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= Historicky stav vétracich systému panelovych domi
= Soucasny stav vétracich systém{

= Platné legislativni pozadavky

= Centralni vétraci systém DCV

= Prakticka Cast realizace vétrani systémem DCV
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Historicky stav vétracich systému panelovych domu

= Podle statistického Udaje je v CR 77 746 panelovych komplext
= V nich se nachazi 1 254 000 byt

= Pfi primérné obyvatelnosti 2,7 osoby/byt je zfejmé, Ze problematika panelovych
domU se dotyka az

Vice jak 3,3 miliénd obyvatel CR (CR 10,5 mil. obyvatel)

Velikost bytl v zemich Evropy
Zemeé Obytna plocha bytu (m?) Pocet pokoju Pocet osob
Ceska republika 49,3 2,7 2,7
Evropsky primeér 76,5 3,6 2,6
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Historicky stav vétracich systému panelovych domu
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= Centralni podtlakovy systém s jednim
ventilator

» B-7 stavebnicovy
wirobce: STHK n. p.
Boletice n./L.

vyrdbén v obdobi: 1972-81

= B-3 sektorovy
vyrobce: KOVONA n. p. Karving
vyrébén v obdobi: 1961-80

= |ndividualni podtlakovy systém s
axialnima ventilatory WC, koupelna,
kuchyné a jednim pomocnym hlavnim

B-4 stavebnicovy
vyrobce: ZSP n. p.

Boletice n.J/L.

vyrdbén v obdobl: 1966-72

B-6 stavebnicovy
vyraboe: OCELOVE
KONSTRUKCIE n. p. Zitina
vyrébén v obdobi: 1972-80

Pozn.: od roku 1880 do 1990
vyrdbéna prostoravd verze B-63
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LATORY S.R.0. VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY

Historicky stav vétracich systému panelovych domu

NRA(B,C) — centralni ventilacni jednotka VJ, DV — hybridni ventilacni jednotka
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Ventilation Group

VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY
Historicky stav vétracich systému panelovych domu

Vétraci mrizka

kruhova s
Vétraci mrizka Axialni ventilator regulatorem
Ctyrhranna ELKO pritoku
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N Ventilation Group VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY

Historicky stav vétracich systému panelovych domu

Ctyfhranné Ctyfhranné CtyFhranné Kruhova stoupaci

potrubi z laminatove pozinkované sachtg /

cementotfiskovych ~ stoupaci potrubi stoupaci potrubf z lpoi]lnkovaneho
plechu

desek
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Soucasny stav vétracich systému panelovych domu

= Masivni osazovani ventilacnich hlavic
= Znefunkénéni systému vétrani
= NarUst problémU s mnoZstvim vzdusné vihkosti

= StiZznosti uzivatell na kondenzaci vodnich par na ramech okennich vyplni
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VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY
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Ventilation Group

Soucasny stav vétracich systému panelovych domu

= Tésna okna s velmi nizkym soucinitel sparové privzdusnosti

= Utésneéni obalky budovy - eliminace stavebnich netésnosti

Vétranis pfirozenou infiltraci sparami oken
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Soucasny stav vétracich systému panelovych domu
Osinkotriskova deska - AZBEST

POZOR

OBSAHUJE

AZBEST
Vdechovani
azbestového
prachu je zdravi
nebezpecné
Dodrzujte
bezpeénostni
pokyny

2019 Ing. Otakar Pump 10



iEI

e
s

ELENTRODESIGN sOter&Pa'a\u\

VENTILATORY S.R.0. Aeiiliation Group VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY

Soucasny stav vétracich systému panelovych domu
Osinkotriskova deska - AZBEST
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Soucasny stav vétracich systému panelovych domu
_ ., , Dlouha expozice azbestu

Rakovina plic (maligni)
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Asbestosis

.9"“ .9"3\ ,‘9@ ,19@ ,L@b ,@@ Onemocnéni z azbestu
obvykle vznikaji

po dlouhé dobé

od prvniho kontaktu s
azbestem

B C45.0 mezoteliom pohrudnice nebo pobrisnice (MM) 0 C34.8 Ca plic s azbestozou nebo hyalinozou pleury
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LATORY S.R.0. Ygtiation Group VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY

Soucasny stav vétracich systému panelovych domu

= (SN EN 15780 - Vétrani budov - Vzduchovody - Cistota vzduchotechnickych zafizeni. VV
navaznosti na tuto normu doporucujeme provadét inspekce stavu a Cisténi potrubi
pravidelné 1x za dva roky.
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Soucasné legislativni pozadavky

= Vyhlaska ¢. 268 / 2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

= Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vafeni musi byt Ucinné odvétrany v souladu s normovymi hodnotami

= (SN 74 7110 — Pozadavky na vétrani bytovych jader (platnd jiz od r. 1966)

= WC 25 m3.ht
= Koupelna 75 m3.ht
= Kuchyni 100 m3.ht

= (SN 73 0540-2/2002 - Tepelnd ochrana budov

= \Vlymezuje pojem pouZivana ¢i nepouzivand mistnost

=V dobé, kdy mistnost neni uzivana doporucuje intenzitu vétrani v mistnosti 0,1 h-1

=V dobé, kdy mistnost je uzivana se poZaduje intenzita vétrani max. 1,5 ndsobek doporucené intenzité vétrani
= Na osobu v klidu se bere 15 m3.h-1
= Na osobu aktivni se bere 25 m3.h-1
= Pro kuchyn

= Elektricky spordk (pouze vlhkost z vareni) bere se 80 az 200 m3.h-1

* Plynovy sporak (vlhkost z vafeni a spalovani plynu + CO2) rozhodovacim Cinitelem je koncentrace CO2=1000PPM coz pfi 4
ﬁl]otynkovem vagici plné vyuZitém muze byt aZz 1 500 m3/h (neni realizovatelné) pouZiva se opét minimalni hodnota 80 m3/h
ranice toxicity).

= (SN 15665 — Z1 - Stanoveni vykonovych kritérif pro vétraci systémy obytnych budov
= Min. intenzita vétrani 0.1 h't pro dlouhodobé neobyvané, 0.3 h't- 0.5 h't pro obyvané — TRVALE VETRANI
= Davka venkovniho vzduchu na osobu 15— 25 m3/hod

= Kuchyné 100 - 150 m3/hod (pfi pouZiti odvodni digestore)

= Kuchyné 60 — 80 m3/hod (pfi pouZiti cirkulaéni digestore a odvodu skodlivin)
= Koupelny 50-90 m3/hod

= WC 25—-50 m3/hod

= Vétrani infiltraci sparami oken pro budovy s novymi a rekonstruovanymi okny nelze pouzit
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LATORY $.R.0. VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY

Soucasné legislativni pozadavky

7 47 7 7

= Uzemni vyhlaska na obecné pozadavky na vyuzivani izemi a technické pozadavky na stavby
Pr. Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy

= (1) Obytné a pobytové mistnosti musi mit zajisténo dostatecné pfirozené nebo nucené vétrani za splnéni hodnot uvedenych v bodé 4
prilohy ¢. 1 k tomuto nafizeni a musi byt dostate¢né vytapény s moznosti regulace teploty.

= (2) Pobytové mistnosti, musi byt vétrany tak, aby byla dodrzena hodnota maximalni pripustné koncentrace oxidu uhli¢itého 1 500 ppm pfi
pobytu osob.

= (3) Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vareni musi byt icinné odvétrany v souladu s hodnotami uvedenymi v bodé 4
pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni a musi byt vytapény s moznosti regulace privodu tepla. Spize a komory na uskladnéni potravin musi byt uc¢inné
odvétrany.

= Vzduchotechnickd zafizeni musi byt navrZena pro mistnosti bez moZnosti pfirozeného vétrani, resp. pro mistnosti, jejichz vétrani je
pozadovano hygienickymi, protipoZzarnimi nebo bezpecnostnimi predpisy, nebo kde pozZadavek na vétrani vychazi z pozadavki
technologie. Jejich provoz musi byt bezpecny, hospodarny, nesmi ohroZovat Zivotni prostredi a zdravi osob nebo zvifat. Vzduchotechnicka
zafizeni musi umozZnit poZzadované pravidelné ¢isténi a udrzbu. Pfi podtlakovém vétrani musi byt zajiStén dostatelny pfivod vzduchu.

= Do mistnosti, ve které se nachazi spalovaci zafizeni, otevieny spotfebi¢ nebo spotiebic paliv, musi byt pfivddéno dostatené mnoZstvi
spalovaciho vzduchu. U spotiebi¢l paliv musi byt mnoZstvi spalovaciho vzduchu rovno minimalné pritoku spalovaciho vzduchu pro
jmenovity vykon a typ spottebice.

Pozadavek Trvalé vétrani Narazové vétrani
(prutok venkovniho vzduchu) (pritok odsdvaného vzduchu)

Davka venkovniho vzduchu na Ku(ihy Koupelny weC
osobu né (m?/h) (m*/h)
(m*/h na osobu) (m*/h)
Minimélni
hodnota 15 100 50 25
Soler&PaIau\
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Soucasné legislativni pozadavky

= Pozarni bezpecnost staveb

Odr. 1977

= CSN 73 0802 — PoZarni bezpe&nost staveb

= (SN 73 0833 — Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovéani
= CSN 73 0821 — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

U panelovych bytovych domU nejvyssi riziko rozsifeni pozaru stoupaci instalacni Sachtou.

= Rekonstrukce

= (SN 73 0834 — Stavby u nich? rekonstrukci nedochazi k zméné stavu uZivani a nastava pouze Uprava, vyména nebo
nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci.

= nové zfizované prostupy véemi sténami a stropy jsou utésnény podle CSN 73 0802 nebo CSN 73 0804

= nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych na pozarni Useky je provedeno podle

CSN 73 0802

= nove instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na
pozarni Useky nesmi byt z hoflavych hmot
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Soucasné legislativni pozadavky

= Smérnice 2002/91/EC o energetické narocnosti budov (EPBD)

=  Smérnice 2010/31/EC (10.5.2010) o energetické narocnosti budov
= Z3kon 406/2006 Sb., o hospodareni energii

= Vyhlaska MPO ¢. 148/2007 Sb. o energetické naro¢nosti budov
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Centralni vétrani nucené rizené skutecnou potrebou

@ ventilstor
funaye
autonomns,
neni potfsba
2adné
propojeri
& byty
a ovladali

| = Navrh vhodného ventilatoru

= \lypocet prirozeného vztlaku

= \lypocet tlakové ztraty

= Nastaveni ventilatoru — trvalé vetrani
= Navrh vhodnych koncovych element(

= Soudobost uzivani — neni norma (0,6 — 0,75)
= Hluk do okoli a do sani — zavislost na n/min
= Uzivani na zakladé méreni CO,(ppm), RV(%)
= Vhodnost pouziti

2019 Ing. Otakar Pump 20



f‘g&!]'““nfsm“ . Soler&PaIau\
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Centralni vetrani nucené rizené skutecnou potrebou

Na obrazku je simulace hlavniho stoupaciho vzduchotechnického po-
trubi Sestipatrového bytového domu. V kazdém podlazi jsou osazeny
dva talifové ventily KEL 100/12V pro WC a koupelnu, jejich otevreni je
ovladano bezpecnym napétim 12V.
100

Méici trat je nastavena na rezim COP
(regulace na konstantni tlak). Systém
je naprogramovan tak, aby pfi otevie-
ni vSech talifovych ventild ventilator
dosahoval maximalniho pritoku (WC
30m¥h, koupelna 60 m¥h).

80

60
40
20

M Zakladni vymeéna
B DCV systém Ventilagni turbina
ON/OFF systém

Trvalé testovani DCV systém v laboratofi Elektrodesign ve Staré Boleslavi.
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Centralni vetrani nucené rizené skutecnou potrebou

CTB Ecowatt PLUS CRVB Ecowatt PLUS CRHB Ecowatt PLUS
160, 200, 250, 315 315, 355, 400 315, 355, 400

COP — fizeni na konstantni tlak

CAV — fizeni na konstantni prdtok vzduchu

Min. — Max. fizeni (Min = 0-50%, Max = 50 — 100%)
Nocni rezim 25% - 100% Max. otacek (1xdigital vstup)
MozZnost fetézového fizeni az 32 ventilator(

Ovladac¢ PROSYS — nastaveni parametr(

TIMER ETC — programovatelny ¢asovac sepnuti/den

-!-, .

Elektrodesign ventilatory s.r.o 22
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LATORY S.R.0. VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY

Prakticka Cast realizace véetrani systemem DCV

= Zvolen DCV podtlakovy systém

= Eliminace pfenosu pach a prach(
= Hydraulické vypocty potrubni sité a privodnich prvkd
= Akustické parametry instalovaného ventilatoru ,‘ —

= Technické nastaveni systému

1200m3/h | ,
\ / p: CRHB-280 N Ecowatt Plus % I;

8 S Ksou€.=0,6 — 0,75

Uc[V]
“ » dP=konst. E
. P(W'O 560 1010(; 15,00 (200(0 Q [m*/h] Lpasa'nl’ [d B(A)]
1 - — —] Lpagioli [dB(A)] "
e v
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LATORY S.R.0. \Ventllatlon Group

VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY
Centralni vétrani nucené rizené skutecnou potrebou

Realizace odtahu od kuchyriskych zakryt(
Vyfukova hlavice VHO

Umisténi tésnych zpétnych Provozni teplota do 210°C
klapek v odbockach potrubi

Obr.1 T T> RSKW
'g = <} Iul @
e !
8t
23 ) \Q
55
_“ ~— A Pt montaZi dbejte na smér proudéni vzduchul
'- RSKW
smer proudéni vzduchu f @ﬁl’
< >/
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\Ventilation Group Elektrodesign ventilatory s.r.o
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- = zajiSténi privodu vzduchu
| _— . = vhodné umisténi
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LATORY S.R.0. VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY

Vysledky orientacni kontroly pro jednotlivé varianty

Dispozice Vyména vzduchu n'! | Vyména vzduchu n!
(ventilacni turbina) (ventilator DCV)

0,74
0,21
0,41
0,62

Okna zavrena stard i .10+
Okna zavrfena nova i,.10+
Okna nova mikroventilace

Okenni mrizky
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LATORY S.R.0. Ygtiation Group VYROBCE PROFESIONALNI VZDUCHOTECHNIKY

*Katalog nejcastéjsSich a charakteristickych vad a poruch
*Metodické a technické pokyny pro posuzovani stavebnich Uprav a
*Metodické a technické pokyny pro rekonstrukce, opravy, popfr.

Metodické a technické pokyny pro rekonstrukce vétrani panelovych domd

Analyza soucasného stavu
Navrh optimalni varianty vétrani v souvislosti stavu potrubni sité a budouciho
stavu objektu

2019 Ing. Otakar Pump 30


http://www.sfrb.cz/fileadmin/user_upload/CHARAKTERISTICK__VADY_komplet_final.pdf
http://www.sfrb.cz/fileadmin/user_upload/metodika_otvory_final.pdf
http://www.sfrb.cz/fileadmin/user_upload/metodika_lodzie_final.pdf
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Dekuji za pozornost
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