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Uvod E

., Podminkou neposledni diileZitosti pro zdravi cloveka je
zajiste, aby mistnost, ve které se nachazi, stdle cerstvy mu
poskytovala vzduch a aby tento mél teplotu telu lidskemu
primerenou. A divno dost, Ze nedbano dosud dosti vizkostlive
hlavné podminky prvé - radné ventilace. Vinna tim
neduvéra kruhu kompetentnich a okolnost, Ze obecenstvo
nasSe na duleZitost dokonalé ventilace nebyva dosti dirazné
upozornovano.

Jan Ev. rytiv Purkyne (1891)
lopeni a vétrani obydli lidskych



Vetrani jako elementarni zalezitost ? g

Je charakterizovano:

» privodem cerstvého venkovniho vzduchu do vnitfnich prostoru
budov - podle potreby vhodne upraveného (filtrace, ohrev)

» odvodem vzduchu znehodnoceného

Zajist'uje:
» pozadovanou kvalitu (Cistotu) vnitrniho ovzdusi
» odvod tepelné zatéze (od osob, vybaveni, slunecniho zareni ...)

Ovlivnuje:
» zdravi a produktivitu



Znecisteni ovzdusi

Znecistujici latky
z venkovniho
prostredi

Znecisténi vnitrniho Znecist'ujici latky
prostredi z vnitrniho prostredi

Odstranéni zdroje Skodliviny Snieni koncentrace Omezeni Sireni Skodlivin
znecist'ujicich latek

Filtrace / odlu¢ovani Redéni - vétrani

INDOOR AIR QUALITY*

A+

A+/A B C
*SO 16000/AFFSET

Kvalitni vnitrni
ovzdusi z hlediska
zdravi a pohody
pfitomnych osob

ZMRHAL V., DRKAL F., MATHAUSEROVA Z., STAVOVA P. Zprava k rozborovému tikolu ¢. 12/0010/10. Praha. 2010.



Pozadavky na véetrani E

Podle typu prostoru

Pracovisté (kancelafe, ...) 25 - 50 m3/h.os
- prace vstoje 70 m3/h.os

Pobytové mistnosti 25 m3/h.os

Skoly 20 — 30 m¥/h.os

Obytné budovy 0,3az 0,5 h 15 - 25 m3/h.os

Pozadavky na trvalé vetrani v dobe pobytu osob
v uvedenych davkach!

Zdroj: CSN EN 15665/Z1; Nafizeni vlady ¢. 93/2012 Sh., Vyhlaska MZCR



Pozadavky na véetrani

Obytné budovy Pracovni prostory
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Vetrani obytnych budov vcera a dnes




Vetrani obytnych budov vCera a dnes g
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Dusledky nedostatecného vétrani

L




Vetrani obytnych budov vcera a dnes g

Pred rokem 1989 Soucasnost

» panelova vystavba (bytova jadra) » cena energie roste

» okna casto bez tesneni » snaha o uspory

» pfirozené vetrani infiltraci + > ,pouze” zatepleni a vymena
podtlakove narazové vetrani oken, prodlouzeni zivotnosti

> nizka cena energie staveb

> znaéné pritoky vzduchu — intenzivni > prirozene vetrani - nefunkcni
trvalé vetrani » Vliv na kvalitu vnitrniho

prostredi

» nadoby na vodu na otopnych telesech
pro zvihCovani vzduchu v zime » vysoka vihkost vzduchu



Mozne pristupy - dnes

Ja si mohu
vetrat jak chci

Infiltrace /
mikroventilace /
provétravani

Nejvic penez
,usetri“ ten kdo
neveétra !

Chci zit ve
zdravém
vhitrnim
prostredi

Chci mit Alternativni
spotrebu energie systemy pro
pod kontrolou trvalé vetrani



Prirozené vetrani E
Zakladni typy

> infiltrace ? NE ! Snazime se ji zabranit z duvodu uspor
» mikroventilace ?  energie — z hlediska vetrani nefunkcni!

> provétravani ? ANO ALE ... !? Vyzaduje od uzivatelu
urcitou systematicnost.
Nezajisti trvalé vetrani !
Vznik diskomfortu. Energie na ohrev.

» sachtove vetrani  Nebyva bézne (napr. hybridni vetrani)



Prirozeneé vs. nucené vetrani E

Prirozené vetrani

>

YV V VY
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Y V

nahodilé - zavislé na vnitfnich a vngjsich
klimatickych podminkach a tlakovém
ucinku vetru

nekontrolovatelné

vzduch nelze filtrovat

hluk z venkovniho prostredi

moznosti tepelné Upravy vetraciho
vzduchu jsou omezené

ohrev vzduchu hradi otopna soustava

nevyzaduje energii na dopravu vzduchu
prakticky ,bezudrzbove"

Nucené vetrani

YV VVVYY

Y YV V

muze byt trvalé

umoznuje rizené vetrani podle potreby
kontrolovatelny pratok vzduchu

vzduch Ize filtrovat

Ize vyuzit ZZT (pro rovnotlaké systémy)
vysSi ,kvalita vetrani®

investice
naklady na provoz a udrzbu
naroky na profese



Doporucene vetraci systemy

Nuceneé veétrani Hybridni véetrani Prirozené veétrani
podtlakové kombinuje principy T EVED]

rovnotlake prirozeného a

teplovzdu$né vytapéni nuceného vétrani Poznamka:
Nesplinuje pozadavek

e na trvalé vetrani.
centralni Obecné: musi byt
funkcni a komfortni !!!

Odpovédnost nese
investor / stavebnik

ZMRHAL, V., DRKAL, F., SIMANEK, V. Koncept vétrani, 2017



Ohrev a doprava vétraciho vzduchu g

Nucené veétrani Hybridni vétrani Prirozené vétrani
rovnotlake podtlakove

LZT + 03 otopna soustava otopna soustava
ZZT + ohfivac i i

Tepelna ztrata vétranim Tepelna ztrata vétranim Tepelna ztrata vétranim

Q= VpC t—t,) Q= V,OC (t.—t.) Q= Vpc

Doprava vzduchu Doprava vzd. Doprava vzduchu Doprava vzduchu
~ 2 ventilatory ~ 1 ventilator ~ 1/0 ventilator ~ 0 ventilatord
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Prirozené nebo nucené vetrani ? g

\Vetrani musi byt funkcni a komfortni

\V/ obytnych mistnostech — trvalé vetrani

Nutno klast si otazku: Zajisti zvoleny systém trvalé vétrani ?
Pokud je prirozené vetrani nefunkcni — navrhovat nucené vetrani
(zfidka se uplatnuje hybridni vetrani)

Rekonstrukce panelovych budov — problem rekonstrukce byt. jader
Novostavby obytnych budov — vetrani resit vzdy

Oteviratelna okna - vzdy

ldealni stav:
Zajistit trvalé vetrani tak, abychom meli energii pod kontrolou



ZAVer E

., Umele vetrani vyzaduje vzdy vétsiho
4 149 , , R o
TDPENIAVETHENI nakladu, nebot k pohanéni ventilatoru

gaer zapotiebi je vzdy sily. Avsak, kde jedna
 se vskutku o to, aby clovéeku cerstvého,
zdravi jeho nezbytneho vzduchu se

. hojné dostavalo, nepada vétsi ponékud
3 . wloha znacné na vahu. “
Jan Ev. rytir Purkyne (1891)
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Dekuji za pozornost




