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Příklady z praxe aneb
příklady vad způsobené nesprávným 

návrhem větrání nebo nepochopením jak 
správně větrat

Ing. Jan Klečka



Přestavení

• Ing. Jan Klečka

• ČVUT FSv Praha – Pozemní stavby – Stavební fyzika, 01/2004

• 2004-2007 – OSVČ v oboru stavební fyziky a ENB

• 2007-dnes – Metrostav a.s. – Úsek výrobně-technického ředitele

• Autorizovaný osoba 
– Pozemní stavby

– Zkoušení a diagnostika staveb

• Zástupce SPS při tvorbě zákona o SV

• Člen Technické komise ČKAIT
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Stav na trhu 
realizovaných BD

• Koncept větrání je ignorován

– Navrhuje se přirozené větrání okny

• Roste podtlakové větrání

– Odtah na soc. zařízení, přívod klapky v oknech

• Okrajově nucené větrání se ZZT

– Vyšší standard, pasivní domy apod.
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Rozpor řešen 
nevhodným pokynem

5Ke stažení: https://1url.cz/@vetraniBD



Práce s rizikem

• Upozorňujeme v Manuálu na užívání

• Výrobci lepí štítky na rám okna
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Klienti jsou různí

• Evidujeme 5-10% problémových klientů

• Na internetu je spousta „pravdy“
7



Podtlakové větrání 
má svá, ale

• Jde to vypnout, zavřít

• Představa, že 3x denně otevřeme okna a dveře a budeme 

větrat je opovážlivá z Vaší strany. Tvrzení, že mají být neustále 

puštěny hlučné ventilátory v koupelnách je kromě 

opovážlivosti navíc nerozumné.
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Energetická úspora nad 
zdravé prostředí

• Byt byl kupován v ceně pro danou lokalitu vysoce převyšující 
průměrnou cenu v dané době. Byt je v energetické třídě B. 

Rosení oken s následným růstem plísní za běžné vlhkosti a 
běžných teplot jak venkovních, tak vnitřních považuji za vadu 
věci.

• … V protokolu o určení energetické náročnosti budovy však 
nucené větrání uvedeno a započítáno není - viz str. 8. Taktéž 
je pro energetické účely počítáno s nulovým objemem 
průtoku větracího vzduchu. … Žádám tedy, aby byl byt uveden 

do stavu odpovídajícímu v deklarovaným hodnotám 

energetické náročnosti budovy resp. odpovídajícímu 
protokolu o určení energetické náročnosti budovy.
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Naměřené podmínky
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Klapka ve střední poloze
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Klapka ve střední poloze

• Řídí se dle vlhkosti – nikoliv potřeby (CO2)
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„Tiché ventilátory“

• Koupelna = malý prostor s vysokou odrazivostí
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Koordinace
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Nucené větrání se ZZT

• Centrální rozvod VZT s jednotnou v garáži

• 1 rok užívání – léto 2015 – venku +32°C

• 80% ventilačku

• 10% žaluzie
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Jak z toho ven?

• Podle mě 2 možné cesty

– Plně automatizovaný systém

– Naučme společně Čechy správně větrat

• Léto / zima / přechodné období

• Vysvětlovat v souvislostech

• Konstrukce – okna – větrání – energetická náročnost

• Zdraví je víc než spotřeba energie (EPBD III)
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Nestavme domy jen „pro normy“, ale i pro 
lidi co v nich žijí

Děkuji za pozornost


