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Priklady z praxe aneb
priklady vad zpusobené nespravnym
navrhem véetrani nebo nepochopenim jak
spravne vetrat
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= Stav na trhu
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 Koncept vetrani je ignorovan
— Navrhuje se prirozené vétrani okny

 Roste podtlakové vétrani

— Odtah na soc. zarizeni, privod klapky v oknech

e Okrajové nucené vetrani se ZZT

— Vyssi standard, pasivni domy apod.
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Rozpor resen
nevhodnym pokynem

MeTRESTAU

Legislativni a nor

1 Uved

Stavba musi byt navriZena a pf
Jednim z pofadavki je ochran
dostatek ferstvého pfivadénéh
projektantovi a  zhotovitele

a provadécimi predpisy, kieré ze|

2 Legislativni pozadav
W celé CR mimo Prahu plati wyhi;

& 11 Denni a uméig osvétieni,

(1) U nové navrhovanych budk
fedit denni, umélé | pifpadné
chiazenim, wérranim, ochranol
a naopak vilvu navihované staviy

(3) Obymé mismost musi n
a vytapéni v souladu s normoy
(6) V mistnostech, kde jsou in)
venkovniho vzduchy rovny min|
a typ spotfebice.

(7) Zachady, prostory pro osob)
vsouladu § normovymi hodnol
hodnotami a musi byt dostatecnd

Tato whidska se odkazuje na
2012, ktera stanovuje:

6.5 Vétrani byt

Pfi_navrhovani vétrani byu
k CSN EN 15665:2009."

Do fijna 2012 platilo plvodni znd

METRESTal

Zwse uvedensho jednoznacné wyplyva, Ze i bytova jednotka na Uzemi Prahy musi mit
v ohytnych mistnostech naviZeno takové technické opatfeni, které zajisti trvalou vyménu
Eerstvého vzduchu v dobé pfitomnosti osob min. 15 m¥/h.osobu. Nafizeni tak my3lenkové je
v souladu s nomou CSN EN 15665, kierd viak v Praze neni zivazna. Presto plirozeng
vetrani otevienim oknem neni povafovano za spravné fedeni, protofe neni trvalé a pii
diouhodobém ofevieni nejsou poZadavky na energetickou narofnost budovy vétranim,
akustickou pohodu, tepeliny komfort apod.

4 Zaver

Z vyse uvedeného vyplyva, ze v CR jsou poZadavky na vétrani bytd jednoznaéné dany
normou CSN EN 15665 71 nebo z ni myslenkové vychazeji.

Bude-li objednatel a projektant trvat na tom, Ze nechce respekfovatl pofadavky norem
a pravnich predpist, nezbyva nam jakofto generdlnimu dodavatel jind moZnost, neZ se
vyvinit zdané wvéci formou nevhodném pokynu objednatele ve smysiu §25%4 noveho
obfanskeho zakoniku £. 89/2012 Sh. ve formé uvedens ve smiouveé (zapis v KD, doporuceny
dopis, ). ktery objednatel & projekiant potvrdi a pfebird tak disledky pfipadnych vad

v Praze
pdpisy.

v platném znéni
HMP

iz bod 2)

HMP

Sh. HMP pro vétrani plati nasledujici:

1 zajisténo dostatecné piirozené nebo
bodé 4 piilohy & 1 k tomuto nafizeni a
teploty.*

Narazové vétrani
hu) {priltak odsdvaného vaduchu)
sabu | Kuchyné [ Koupeiny | WC
£k} (/) {mY/h
100 | 50 | s
|étlena nasledovné:

§12,§370§ 3waunka 26
I.'"-'UHI.I»‘(‘(J iy

/2008 5b,
i spinii

ovych misrasn,

6.5 Vétrani byt k] A .-Il =i al
6.5.1 Redeni bytu musi umoz a Meriamact vylucne na sede.
vétrany do prostord domovniho
6.5.2 VIrani musi zajistit piiv r )
a pachti ze véech prostor hytu, T
6.5.3 Bytové prostory musi mif p A -
6.5.4 Nad sporakem nebo val Pl
5 odtahem do venkoviiho prost v Praze dne 1.8201 5, ﬁ #
S o vétrani obytnfch a pobytovych misinost!
Vypracoval: Eng Jan Klecka o rient s edeny minmin
.| UTM ! Ul..-' R AoV Sﬂfﬂffp?’ﬂd]’\"‘k do
i 2 ni poZadované hodnory jsol
Vytwofil OTMIAOWTR Strana 1z 4 TOTMIOVTR Strana 2z 4 Vytvoril UTMIOVTR Strana 3z 4

Ke stazeni: https://1url.cz/@vetraniBD
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e Upozornujeme v Manualu na uzivani

Po dokonéeni stavby (1-2 roky) dochazi v konstrukci k pfirozenym procesam. Jeden
z procesd je vysychani, které zvysuje vnitini relativni vihkost v bytové jednotce. Tomu je
nutné prizpusobit reZim vétrani (East&ji a intenzivngji) a minimalizovat zdroje vihkosti.
MNeuZiva-li vlastnik bytovou jednotu v prvnich letech po ukonéeni stavby, musi zajistit jeji
pravidelné vétrani (intenzivné minimalné 1x tydné po dobu 30-45 minut) a v zimnim obdobi
celou bytovou jednotku rovnomémeé temperovat alespon na 18°C.

Upozornéni: V pripadé nedodrZzeni vyse popsaného zpusobu uZivani ze strany vlastnika,
muzZe dojit k nevratnym porucham drevénych konstrukci. Dale mizZe dojit ke kondenzaci
vodni pary na zaskleni a v krajnim pfipadé aZ ke vzniku plisni na povrchu konstrukci

a okennich ramech.

e Vyrobci lepi stitky na ram okna

- - - - - < £ .. ] o .‘ LAY .'. "0 oA 88" Lad AarA'd e .l.\".‘
WP 20T eyvad WONAGENZET N skl ned M Fider & rimem, 1S9 S000a et Dile

Sl VDS el 00 Ofeva. DAk 0 DAoL YINEL DUCHYAL & Mrych Setetl banvy, mile
SosOnce vt | & napacen Ofeva MinDo. A plend
7 Deariufie ponyry wwedend v Nevodu & poudit, odatiovani a montadi dhevanych oken {1}
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Klienti jsou ruzni
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e Evidujeme 5-10% problémovych klientu

3 A

Population, %

. '.....,..m_nlllmm HH (T

 Na internetu je spousta , pravdy”




= Podtlakové vétrani
SVAZ PODNIKATELU

VE STAVEBNICTVI V CR mé SVé , ale
e Jde to vypno

* Predstava, Ze 3x denné otevieme okna a dvere a budeme
vetrat je opovazliva z Vasi strany. Tvrzeni, Ze maji byt neustadle
pustény hlucné ventilatory v koupelnach je kromé
opovazlivosti navic nerozumneé.



= Energeticka uspora nad

VE STAVEBNICTVI V CR Zd Fa Vé p o St Fe d |,

Byt byl kupovan v cené pro danou lokalitu vysoce prevysujici
prumeérnou cenu v dané dobé. Byt je v energetické tridé B.
Roseni oken s naslednym rustem plisni za bézné vlhkosti a
béznych teplot jak venkovnich, tak vnitrnich povazuji za vadu
VECi.

... V protokolu o urceni energetické narocnosti budovy vsak
nucené vetrani uvedeno a zapocitano neni - viz str. 8. Taktéz
je pro energetické ucely pocitano s nulovym objemem
pratoku vétraciho vzduchu. ... Zddam tedy, aby byl byt uveden
do stavu odpovidajicimu v deklarovanym hodnotam
energetické narocnosti budovy resp. odpovidajicimu
protokolu o urceni energetické narocnosti budovy.
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Minimum Maximum | Prumérna hodnota Median
vihkost 27,1 80,6 24,45 55,50
teplota 15,7 27,4 23,78 23,80
rosny bod 3,26 20,5 14,0 14,5

Tabulka 1 — analyza data v obyvacim pokoji
Obyvaci pokoj

30,00 100,00 20
90,00

25,00 80,00
B 14
20,00 ; 60,00
3 ! 50,00

15,00 40,00
. . _ : 30,00
10,00 -_ _ | 2000 I 6
| 10,00 & 5
5,00 0,00 I. 5 g
27.10.18 28.10.18 29.10.18 30.10.18 31.10.18 1.11.18 2.11.18 3 3
Teplota[*C] Rosny bod Relativni vihkost[%rv] |

1 | 1 1
27 28 29 30 31 10
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weromes KlApka ve stredni poloze
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zavieno

Dulezité: Pfi odchodu zjednotky na deldi &asovy interval (dny) VZDY ZAPNETE
VENTILATOR NA NiZKE OTACKY viz. obrazek vvie.
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weromes KlApka ve stredni poloze

VE STAVEBNICTVI V CR
e Ridi se dle vlhkosti — nikoliv potfeby (CO,)

G T i T TTTFPH VY L BRI ._'::...,,,,.,,.‘_. LI L LT T PPN Jo-y- PSSR [RSA NN s ISR poeyeye (TR SRR I oo
ur el m L .
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sP JTiché ventilatory”
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TICHY KOUPELNOVY VEMHL.&TGR_
Tichy dvourychlostni koupelnovy ventilator, hlucnost:
@ 100 mm | 97 m#/h | 25/30 dB/3m

@ 125 mm | 185 m#/h | 32/36 dB/3m
@ 150 mm | 315 m3/h | 35/39 dB/3m

Vysoky vykon pfi nizké hlucnosti.
Po strance vykonu a hluénosti nezna Zadné kompromisy.

VSechny modely maji sériové dva stupné vykonu (90 a 75 m?/h) a jsou vybaveny nejnmréjﬁitechnnlngii_
S pouhymi 25 dB(A) pii 75 m?/h 1e_ nejtid&im zafizenim ve své tfid& na soufasném trhu.

Akusticky tiak: 25 dB(A) / 30 dB(A) / [0dstup 3 m, volné pole

e Koupelna = maly prostor s vysokou odrazivosti

13



SPS
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Koordinace
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Nuceneé vetrani se ZZT

Centralni rozvod VZT s jednotnou v garazi

1 rok uzivani —

|éto 2015 — venku +32°C

15
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e Podle mé 2 mozné cesty
— PIné automatizovany systém
— Nauéme spoleéné Cechy spravné vétrat
e Léto / zima / pfechodné obdobi
e Vlysvetlovat v souvislostech

e Konstrukce — okna — vétrani — energeticka narocnost

e Zdravi je vic nez spotreba energie (EPBD Ill)
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Nestavme domy jen ,pro normy*, ale 1 pro
lidi co v nich ziji

Dekuji za pozornost



