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wienerberger.cz

Rychlá doba, rychlá řešení. Tak dost!

Nepolevíme z našich standardů, jako je vysoká kvalita, preciznost 

a šetrnost k přírodě. Na nás záleží, v čem budou jednou žít naše děti.

Jsme tu pro všechny, kdo věří, že věci se mají dělat pořádně.

Pořádně

Dům, jak má být.
Pořádně. Wienerberger
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A obal je fuč!

Nápady s  budoucnost í .

Nový Baumit ALL-IN Beton B20 můžete vhodit do míchačky či míchací 
nádoby celý, včetně pytle! Práce je díky tomu jednodušší a pohodlnější. 
Beton bude navíc vyztužen přírodními vlákny, bude tak ještě pevnější 
a vhodný pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě. Především 
ale budete mít méně odpadu a nepořádku na staveništi. Samorozpustitelné 
pytle šetří naše životní prostředí, přispívají k ekologii a čistšímu prostředí 
okolo nás. 

  Samorozpustitelný obal 
  Rychlé zpracování, žádný odpad 
  Beton vyztužený přírodními vlákny

Beton B20 v samorozpustitelném obalu

S
A

M
O

ROZPUSTITELNÝ P
Y

T
E

L

Rekapitulace 30 let realizace nejdéle trvající  
prestižní soutěžní přehlídky STAVBA ROKU
Celoroční koncept propagace stavitelství a architektury

 

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER
 

30 LET STAVBY ROKU / 30 LET ČESKÉ REPUBLIKY A PŘEDSEDNICTVÍ V EU
ve spolupráci s Českou filharmonií

pátek 18. listopadu 2022 od 20:00 v Rudolfinu, Praha

Předání křišťálového ocenění nejvýznamnějším stavbám České republiky / 1993-2022 /
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Hlavní partneři | Main Partners

Vypisovatelé | Founders

Partneři | Partners

Odborní partneři | Professional partners

Stavba roku 2022
Construction of the Year 2022

Evropské fondy pomáhají měnit  
Českou republiku k lepšímu

V tomto katalogu najdete některé z projektů, které se uskutečnili  
díky projektům financovaným z fondů EU.

Všechny jsou označeny pečetí:

Díky podpoře z evropských fondů se v České republice podařilo od vstupu do 
Evropské unie zrealizovat více než 150 000 projektů, které nám přispívají k lepší 

kvalitě života.

V regionech se tak mohla uskutečnit řada proměn, na které by jinak města či kraje 
jen těžko sháněla peníze. Podařilo se opravit kilometry silnic i železnic, pořídit nové 
dopravní prostředky MHD, opravit zastávky a nádraží a zlepšit životní prostředí 
obyvatelům většiny měst a obcí. Kraje mohly opravit nebo postavit nové mateřské 
školky a budovy základních škol nebo zmodernizovat řadu náměstí, parků a dalších 

veřejných prostor. 

Fondy EU ale přispívají i v celé řadě dalších oblastí, které nejsou na první pohled 
vidět.

Jedná se například o podporu dalšího vzdělávání pedagogům a podporu ve výuce 
žáků a studentů. Díky fondům školy modernizují vybavení v učebnách a dílnách. 
Absolventům škol se tak zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce. Zvyšuje se 
i kvalita péče o nemocné, neboť do nemocnic se pořizují nové moderní přístroje 
a lůžka. Novou techniku a vybavení dostávají také hasiči, policisté i zdravotníci  
a mohou nás tak ochránit rychleji. Pomocnou ruku nabízejí projekty i při rekvalifikaci 
nebo hledání lepšího pracovního uplatnění. S přínosy projektů podpořených  
z evropských fondů se Češi bez nadsázky setkávají každý den. V tomto katalogu je 

jen zlomek z nich. Chcete se dozvědět, kde fondy EU pomohly ve vašem okolí?

Podívejte se na www.mapaprojektu.cz nebo www.kdefondyEUpomahaji.cz.

Rádi byste se zúčastnili akcí nebo Dní otevřených dveří na projektech přímo ve 
vašem regionu? Podívejte se 

akce.kdefondyEUpomahaji.cz.
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Generální mediální partner | General media partner

Hlavní mediální partneři | Main Media Partners

Hlavní mediální partneři Zahraniční stavba roku 2022 | Main Media Partners Construction of the Year 2022 Abroad

Mediální partneři | Media Partners
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CENA VEřEjNOSTi 2021

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Hlavní město Praha

Bubenská 1, Prague 7, 
Building Reconstruction

Městská plavecká hala Louny

Ústecký kraj

Louny Municipal  
Swimming Hall

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, 
Praha – Barrandov

Hlavní město Praha

Church of Christ the Saviour 
and Community Centre, 
Prague - Barrandov

Obnova poutního areálu  
Stará Boleslav - Mariánská zóna

Středočeský kraj 

Mariánská Zone Pilgrimage 
Site Restoration in Stará 
Boleslav

Logistické centrum Lidl Česká Republika

Středočeský kraj

LIDL Logistics Centre 
Buštěhrad

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice 

Moravskoslezský kraj 

Slovenská Strela Depository, 
Kopřivnice

Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava
Moravskoslezský kraj
La Pampa Aviary at the Ostrava Zoo

Hybernská 1, Praha 1

Hlavní město Praha

Hybernská 1, Prague

Muzeum Komenského v Přerově - záchrana  
a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn, 

Olomoucký kraj
 
Comenius Museum in Přerov  
-  Helfštýn Castle palace 

rescue and opening  
to the public

Rekonstrukce kanalizačního sběrače  
ul. Nad Novou Libní, Praha 8

Hlavní město Praha

Sewer Collector 
Reconstruction, Nad Novou 
Libní Street, Prague 8

Vila vnitřní krajina, Nový jičín

Moravskoslezský kraj
 
Interior Landscape Villa,  
Nový Jičín

Přihlašovatel | Submitted by: 
investor | investor: 
Autoři | Authors: 
Projekt | Design:  
Dodavatel | Contractor: 
  

AU plan s.r.o.
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Adéla Macháčková, Martin Studnička
AU plan s.r.o., Carl Stahl & spol, s.r.o.
Geosan Group a.s. a Carl Stahl & spol, s.r.o.
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Vážení čtenáři,

Jsem rád, že Vás mohu pozdravit u příležitosti třicátého ročníku soutěže STAVBA ROKU. 

Soutěž STAVBA ROKU 2022, do které letos bylo přihlášeno 79 staveb na území České 
republiky a 4 stavby v zahraničí, potvrzuje rostoucí sebevědomí jejich přihlašovatelů  
– investorů, zhotovitelů, projektantů a architektů, že jejich stavba je kvalitní s účelným 
prostorovým a funkčním řešením, vhodně začleněná do okolí a postavená ze stavebních 
materiálů, které splňují všechny na ně kladené náročné požadavky. Fotografie a další 
informace uvedené v tomto katalogu svědčí pro to, že tento jejich pocit je důvodný.  
To představuje pevný základ, na kterém může sektor, nejen vlastní stavební výroba, ale  
i výroba stavebních materiálů, dlouhodobě stavět a všichni, kteří k tomu přispěli si 
zaslouží poděkování.

Oceněné stavby charakterizují dobré investorské záměry, vysoká kvalita návrhů staveb, 
včetně vhodného začlenění do daného prostředí, vysoká jakost prací a odpovídající použití 
stavebních výrobků a materiálů a také tam, kde je to možné, zajištění udržitelného rozvoje.

K naplnění uvedených charakteristik je třeba jednak vysoká míra odborných znalostí a odpovědnosti všech subjektů, které se 
podílejí na výstavbě, ale také jejich vzájemná spolupráce na profesionální bázi a respektování. Tyto požadavky splnili v převážné 
míře všichni, kdo se podíleli na přípravě a provádění staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2022.

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval jak těm, kteří se přihlásili do soutěže, tak i jejím organizátorům a odborné porotě  
a blahopřál všem, kteří se podíleli na realizaci oceněných staveb.

Ing. Jozef Síkela
ministr průmyslu a obchodu

Úvodem
Foreword

Dear readers,

I am happy to greet you on the occasion of the thirtieth run of the CONSTRUCTION OF THE YEAR competition.

This year‘s 79 entries located in the Czech Republic and four abroad confirm the growing confidence of their applicants - 
investors, contractors, designers and architects, in their buildings‘ top-notch quality with a purposeful spatial and functional 
solution, smooth integration into the surroundings and building materials meeting all the demanding requirements placed on 
them. The visuals and other information presented in this Catalogue testify that this feeling is justified and constitutes a solid 
foundation on which the sector, not only the construction production itself but also that of building materials, can rely and build 
in the long term. Everyone who contributed to this effort deserves credit.

Award-winning projects proclaim good investor intentions, high-quality building designs, including the appropriate merger into 
the given environment, solid work and proper use of building products and materials, and, where possible, ensuring sustainable 
development.

A high degree of professional expertise and responsibility of all parties involved in the construction is required to fulfil the goals 
mentioned above and their cooperation on a professional basis and respect. All participants in preparing and executing the 
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2022 competition entries largely embraced these prerequisites.

Let me conclude by thanking those who signed up for the competition, its organisers, and the expert jury, and congratulate all 
those who participated in implementing the award-winning buildings.

Ing. Jozef Síkela
Minister of Industry and Trade
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30. ročník Stavby roku je nejen ukázkou dlouhé řady nových výtečných dokončených 
staveb, ale i příležitostí k ohlédnutí se na třicetiletou historii soutěže. Je symbolické, 
že se za toto období práce v porotě účastnilo postupně 30 odborníků přes architekturu 
a stavitelství. Práce poroty je rozhodující pro výsledek každoročního hodnocení staveb, 
proto porotci vybírají vždy na základě osobní návštěvy nominované stavby, těch je do  
1/3 z přihlášených a Tituly Stavba roku navrhují pro třetinu z nominovaných. 

Druhým systémem hodnocení jsou Zvláštní ceny, které své jméno často spojují s některým 
partnerem soutěže a jsou zaměřeny na dílčí hlediska kvality posuzovaných staveb. Jejich 
počet a charakter se mění dle struktury přihlášených prací , jejich kvality a novinek, které 
s sebou tyto stavby přinášejí. Pro jejich výběr slouží doporučení poroty, ale zejména práce 
sboru expertů složeného ze zástupců partnerských organizací, kteří aktivně vyhledávají 
stavby vhodné zvláštního zřetele.

Třetím systémem hodnocení je hlasování o Cenu veřejnosti. Pro ni se za uplynulých více 
jak 20 let, co je organizována, podařilo získat ke 3 milionům hlasů. Smysl této ankety je 
v prvé řadě přivést veřejnost k výsledkům stavebního oboru, vzbudit zájem o posuzované 
stavby a vytvořit prostředí pro jejich „fankluby“. 

Třicátý ročník posuzovaných staveb obsažený v tomto katalogu je potvrzením kvality práce stavebníků, architektů, projektantů, 
výrobců stavebních hmot, dodavatelů, ale i představitelů obcí, na jejichž území nové stavby vznikly. Význam a výsledky české 
architektury a stavitelství v něm obhajují všichni, kteří se Stavby roku 2022 zúčastnili. Patří jim velké poděkování.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

a předseda rady programu Stavba roku 

The 30th run of the Construction of the Year Competition parades not only a long line of new excellent, completed buildings but 
also an opportunity to look back on its thirty-year history. It is symbolic that 30 architecture and building experts participated in 
the Jury work during this period as we went along. The Jury work is essential for the contestants‘ annual assessment results; 
therefore, the judges always choose the nominee based on a personal in-situ visit, up to 1/3 of entries, and they propose the 
Construction of the Year titles for a third of the nominations.

Special Awards constitute the second evaluation system, often associating their names with competition partners and looking 
at quality sub-aspects of assessed buildings. Their number and character vary according to the submitted works‘ structure, 
quality, and innovations these buildings bring along. Based on the Jury‘s recommendations, their selection still depends on 
a body of experts composed of representatives of partner organizations who actively search for projects suitable for special 
consideration.

The third evaluation system is the Public Award voting. Over the past 20 years, the poll attracted as many as 3 million votes. This 
survey primarily aims at bringing the construction sector achievements to the public domain, arousing interest in the evaluated 
buildings and creating an environment for their „fan clubs“.

The thirtieth year of assessing buildings contained in the present Catalogue is a recognition of the quality work by investors, 
architects, designers, manufacturers of building materials, contractors, and representatives of the municipalities on whose 
territory the new builds stand. All Construction of the Year 2022 participants promote Czech architecture and building art 
significance and remarkable results here. A big thank you goes to them.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Chairman of the Architecture and Building Foundation Board
and Chairman of the Construction of the Year Program Board
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ing. arch. jan Fibiger, CSc. 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 

Architecture and Building Foundation
předseda rady soutěže | Chairman Board of the Competition

ing. Petr Serafín 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministry of Industry and Trade 

ing. Robert Špalek
 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 Czech Chamber of Authorized Engineenes and Technicians

ing. jiří Nouza 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Association of Building Entrepreneurs

Rada soutěže
Board of the Competition

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran / ambasador Sboru expertů

Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Pavel Křeček
Ing. Václav Mach
Ing. Vladislav Bukovský
Ing. Pavel Štěpán

Ministerstvo kultury ČR
Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Mgr. Filip Žežulka

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. arch. Josef Morkus

Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Ing. Ševčík
Ing. Michal Smola, MBA

Hospodářská komora
Roman Pommer

Česká agentura pro standardizaci
Mgr. Zdeněk Veselý 

CZ BiM
Ing. Petr Matyáš
Ing. Petr Vaněk
Ing. Tomáš Minka

Státní fond životního prostředí
Ing. Jakub Hrbek

Státní fond rozvoje bydlení
Ing. Markéta Tučková

Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Karel Havlíček
Ing. Ladislav Kubíček

Asociace pro urbanismus a územní plánování
doc. Ing. arch. Petr Durdík, CSc.
Ing. arch. Petr Vávra
Ing. arch. Vladimír Mackovič

Český svaz stavebních inženýrů
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Česká komora lehkých obvodových plášťů
Ing. Tomáš Hábel
Ing. Terezie Vydrová, PhD.

DoubleDecker
doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

Baumit
Ing. arch. Karel Kladívko
Paris Sideridis
Ing. Daniel Majer

Wienerberger
Ing. Daniel Uskokovic

CEMEX
Kryštof Rössler
Klára Rylichová, MBA

Sdružení pro výstavbu silnic
Ing. Petr Svoboda
Mgr. Eva Procházková

Národní technické muzeum 
Mgr. Karel Ksandr

PROPAMÁTKY
Aleš Kozák

Časopis STAViTEL
PhDr. Jiří Kučera

Časopis Stavebnictví
Ing. Hana Dušková

Československá asociace prefabrikace a modulární výstavby
Ing. Martin Hart

Sbor expertů
Team of Experts
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ing. Ladislav Vaněk
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministry of Industry and Trade 

ing. arch. Akad. arch. jan Vrana
předseda poroty 
Chairman of the jury

ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných  
ve výstavbě
Czech Chamber of Authorized  
Engineenes and Technicians

doc. ing. jan Pašek, Ph.D.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
Association of Building Entrepreneurs 

Odborná porota
Competition Jury

ing. arch. Martina Hovořáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Architecture and Building Foundation

vypisovatelé 
Founders

porotců
Jurors

 expertů
 Experts

 navštívených staveb porotou
 Entries visited by the Jury

  porota najela po celé ČR
  covered by the Jury throughout the Czech Republic

4 

5

41

79 

3 582 km 
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Doprovodný program Stavba roku 2022

Praha, Galerie ABF, Václavské náměstí 31
1. 12. 2021 - 31. 1. 2022
Výstava Stavba roku 2021

Praha, Galerie ABF, Václavské náměstí 31
1. 4. - 31. 8. 2022
Výstava Stavba roku 2021

Praha, Galerie ABF, Václavské náměstí 31
2. 6. - 3. 6. 2022
8. odborná konference BIM ve stavebnictví 2022

Praha, Galerie ABF, Václavské náměstí 31
1. 7. - 31. 8. 2022
Letní škola Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Plasy, NTM, Centrum stavitelského dědictví
 1. 4. – 25. 6. 2022
Výstava Stavba roku 2021

Praha, Národní technické muzeum
5. 9. 2022
Nominační večer Stavba roku 2022

Praha, For Arch
20. 9. - 24. 9. 2022
Výstava Stavba roku 2022

2022 Construction of the Year Accompanying program

Prague, ABF Gallery, Wenceslas Square 31
December 1 2021 – january 31, 2022

2021 Construction of the Year Exhibition

Prague, ABF Gallery, Wenceslas Square 31
April 1 – August 31, 2022

2021 Construction of the Year Exhibition

Prague, ABF Gallery, Wenceslas Square 31
june 2 – june 3, 2022

8th BIM Professional Conference in Construction 2022

Prague, ABF Gallery, Wenceslas Square 31
july 1 – August 31, 2022

ABF Foundation Summer School 

Plasy, NTM, Architectural Heritage Centre
 April 1 – june 25, 2022

2021 Construction of the Year Exhibition

Prague, National Technical Museum
September 5, 2022

2022 Construction of the year Nominations Announcement Event

Prague, FOR ARCH
September 20 – September 24, 2022

2022 Construction of the Year Exhibition

Doprovodný program Stavba roku 2022
2022 Construction of the Year Accompanying program
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Nominační večer Stavby roku 2022
2022 Construction of the year Nominations Announcement Event
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celostátní prestižní soutěžní přehlídky 

celkem přihlášených staveb 

přihlášených staveb v České republice

staveb v hlavním městě Praze

staveb Středočeský kraj

staveb Královéhradecký kraj

staveb Jihomoravský kraj

staveb Moravskoslezský kraj

staveb Olomoucký kraj

staveb Pardubický kraj

stavby Plzeňský kraj

stavby Ústecký kraj

stavby Karlovarský kraj

stavby Jihočeský kraj

stavby Liberecký kraj

stavby Zlínský kraj

stavby Kraj Vysočina

přihlášené stavby zahraniční

navštívených staveb porotou v roce 2022

km najetých porotou při návštěvách staveb v roce 2022

nominací na titul Stavba roku 2022

titulů Stavba roku 2022

30 let
83
79
18
14

6
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
4

79
3 582

31
10

Stavba roku 2022 v číslech

prestigious nationwide competition show

Entries in total

Entries in the Czech Republic

Entries in the Capital City of Prague

Entries, Central Bohemian Region

Entries, Hradec Králové Region

Entries, South Moravian Region

Entries, Moravian-Silesian Region

Entries, Olomouc Region

Entries, Pardubice Region

Entries, Pilsen Region

Entries, Ústí Region

Entries, Karlovy Vary Region

Entries, South Bohemian Region

Entries, Liberec Region

Entries, Zlín Region

Entries, Highlands region

Entries abroad

Entries visited by the Jury in 2022

km covered by the Jury during 2022

Nominations for 2022

2022 Construction of the Year titles

30th

83
79
18
14

6
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
4

79
3 582

31
10

2022 Construction of the Year in figures
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Titul Stavba roku 2022
Construction of the Year 2022

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov Praha
Žižkov Military Museum Reconstruction Prague

Úprava ohlaví plavební komory Hořín
Hořín Lock Head Modification

Nový areál Nevoga Znojmo
Nevoga Hall near Znojmo

Sky Bridge 721, Dolní Morava
Sky Bridge 721, Dolní Morava

Lávka přes Labe v Nymburce
Footbridge across the Elbe in Nymburk

STAGES HOTEL Prague
STAGES HOTEL Prague

Clam Gallasův palác Praha - Staré Město
Clam-Gallas Palace Prague - Old Town

Kunsthalle Praha
Kunsthalle Prague

Bořislavka Centrum Praha
Bořislavka Centre Prague

Rekonstrukce a nástavba vily Wellnerova, Olomouc
Reconstruction and Extension of Villa Wellner in Olomouc

Nominace na titul Stavba roku 2022
+ Zvláštní ceny
Nominated Construction of the Year 2022 + Special Awards

Státní zámek Vranov nad Dyjí  
Vranov nad Dyjí State Castle
Cena Ministerstva kultury České republiky
The Czech Republic‘s Ministry of Culture Award

Obnova Trafostanice Vyškov
Restoration of the Substation
Zvláštní cena poroty
Jury Special Award

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice
Zámeček (Castle) Monument Reconstruction and Modernization 
Pardubice
Cena za mimořádný celospolečenský přínos
Award for the Outstanding Contribution to Society as a Whole

Rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař - Hlavní nádraží
Reconstruction of the Prague Hostivař - Prague Main Railway 
Station line section
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných  
ve výstavbě
The Award by the Czech Chamber of Chartered Engineers and 
Technicians in Construction

i/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí
I/55 Interchange (MÚK) with Railway line (ČD)  
Přerov – Předmostí
Cena Ministerstva dopravy České republiky
The Czech Republic‘s Ministry of Transport Award

iGi VRATiSLAViCE
IGI Vratislavice

MOLO Lipno Residence
MOLO Lipno Residences
Cena hlavního partnera společnosti WiENERBERGER
Wienerberger Main Partner Award

Odlehčovací služba Honkova, Hradec Králové
Honkova Relief Service Hradec Králové

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava
Renewal of the Stará Boleslav Pilgrimage Site  
- the Church of St. Wenceslas
Cena za obnovu významného poutního areálu 
Award for the renewal of an important Pilgrimage Site

Muzeum automobilů TATRA Kopřivnice
TATRA car museum Kopřivnice

Parkovací dům Dolní Břežany
Dolní Břežany Parking Garage
Cena za stavebně architektonické řešení s použitím BiM
Award for Architectural Construction Solution using BIM

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné  
ř.km. 14,231-16,840
Nature-friendly, Anti-flood Measures on the Desná River  
ř.km. 14,231-16,840
Cena Ministerstva životního prostředí
Ministry of Environment Award

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice
Optimizing the Lysá nad Labem – Čelákovice Track Section

Terminál hromadné dopravy Nová Paka
Nová Paka Public Transport Terminal

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří
Cultural Centre Klášterec nad Ohří
Cena DoubleDecker veřejné budově s vysokým energetickým 
standardem
DoubleDecker Award to a Public Building with a High Energy 
Standard

Multifunkční Pavilon Z, České Budějovice
Multifunctional Pavilion Z, České Budějovice
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
The Association of Building Entrepreneurs Award

Náplavka Radbuza Plzeň
Radbuza Riverfront Pilsen

Zázemí a kabiny fotbalového klubu Sobíňov
Sobíňov Football Cabins Construction Modifications  
and Reconstruction

Rekonstrukce COPTH Českobrodská v Praze
Reconstruction of copth Českobrodská in Prague
Cena primátora hlavního města Prahy
The Capital City of Prague Lord Mayor’s Award
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví
The Main Media Partner of Stavebnictví Magazine‘s Award

Loket – Městská dvorana
Loket - City hall

Obnova panského pivovaru Holešov
Restoration of the Manor Brewery Holešov

Poutní areál, muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská 
Týnice – dostavba východního ambitu, Kralovice
Mariánská Týnice Pilgrimage Site, Museum and Gallery of Northern 
Pilsen - Eastern Cloister Completion, Kralovice
Cena hlavního partnera společnosti BAUMiT
BAUMIT Main Partner Award

Rekonstrukce silnice ii/288 Podbozkov - Cimbál
Reconstruction of road II/288 Podbozkov – Cimbal
Cena za stavebně technické řešení místně významné dopravní 
infrastruktury
Award for construction-technical solution of locally vital transport 
infrastructure

Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů
Bečov nad Teplou - Reconstruction of Pluhovské Houses

Cena za výjimečný způsob obnovy památkového objektu
Award for an exceptional method of restoring a heritage building

Výstavba areálu DMHERMES TRADE s.r.o., Krnov
DMHERMES TRADE s.r.o. Premises Construction, Krnov
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
The Czech Republic‘s Ministry of Industry and Trade Award

D1 SSÚD Přerov
D1 SSÚD Přerov
Cena Českého svazu stavebních inženýrů
The Association of Building Entrepreneurs Award

Vývojové inovační centrum modularity, Vizovice
Modularity Development Innovation Centre, Vizovice
Cena za inovační způsob výstavby
The Award for an innovative construction method

Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí
Home for Children and Youth, Perla 01 Compound, Ústí nad Orlicí
Cena za přístup k celkové revitalizaci průmyslového brownfieldu
The Award for the Approach to the Overall Industrial Brownfield 
Revitalization

Rekonstrukce domu č.p. 1561 na náměstí Dr. Edvarda Beneše  
v jirkově
No. 1561 House Reconstruction on Dr. Edvard Beneš Square  
in Jirkov
Cena veřejnému zadavateli za rozvoj obce
The Award to the public contracting authority
for the municipality development

Přístavba jihočeské knihovny České Budějovice
South Bohemian Library Extension, České Budějovice
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel
The Main Media Partner of Stavitel Magazine‘s Award

3 posedy, Tursko
Three Hunting Seats, Tursko
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
The Architecture and Building Foundation Award

Radnice Praha 12
Prague 12 Town Hall
Cena Národního centra stavebnictví 4.0
Award of the National Center for Construction 4.0

Novostavba rodinného domu - Ostravice
Family House New Build – Ostravice
Cena pro stavbu individuálního bydlení s energetickou úsporností
The Award for the construction of individual housing with energy 
efficiency

Revitalizace parku Benar - Kumpánova zahrada Slaný
Revitalization of Benar park - Kumpán‘s garden Slaný
Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování
The Association for Urban Planning and Spatial Planning Award

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

i/37 Chrudim obchvat, úsek i/17 – Slatiňany
I/37 Chrudim Bypass Road, Section I/17 – Slatiňany

ii/286 jičín, Robousy - Valdice - přeložka
I/286 Jičín, Robousy – Valdice – Road By-pass

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického
a technologického zázemí Muzea Východních Čech v Hradci Králové
SMART Muzeum: Modernization of Depositories, Technical  
and Technological Facilities of the Museum of Eastern Bohemia  
in Hradec Králové

Mateřská škola K Hradišťátku, Dolní Břežany
Kindergarten K Hradišťátku, Dolní Břežany

Nová mateřská a základní škola v Letech
New Kindergarten and Elementary School in Lety

Mateřská škola SUOMi Hloubětín, Praha
SUOMI Kindergarten Hloubětín, Prague

Úprava interiérů Balance Club Brumlovka, Praha
Brumlovka Balance Club Interior Design, Prague

Dostavba školní tělocvičny města Hrob
Hrob School Gym Completion

Cihlovka 1, Hradec Králové
Cihlovka 1, Hradec Králové

Cukrovarnický palác – Sugar Palace, Praha
Sugar Palace, Prague

Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
Reconstruction and extension of collector B to Radvanice

Zoo Praha - Nový pavilon goril
Prague Zoo - New Gorilla Pavilion

Budova Českého rozhlasu Olomouc
Czech Radio Building, Olomouc

Rekonstrukce historické budovy U Brabců Praha 9
U Brabců Historic Building Reconstruction, Prague 9

Nová základní škola v jesenici
New Elementary School in Jesenice

Novostavba rodinného domu v Omicích
Family House New Build in Omice

Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40,
stavební úpravy objektu Vikárka Praha
Vikářská Street – Repair of Facades and Roofs of Buildings no. 37 
and 40, Construction Modifications of the Vikárka Prague Building

Výst. Parkhouse P+R Chlumecká Černý Most Praha
Chlumecká Parkhouse P+R Construction, Černý Most Prague

Sportovní hala Proseč
Sports Hall Proseč

Rodinný dům jaroměř
Family House, Jaroměř

ČRo Brno - iii. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4
Czech Radio Brno –25/4, Beethovenova Reconstruction, 3rd Phase

Obříství - Rekonstrukce vodovodní shybky
Obríství - Water Main Reconstruction

Administrativní objekt DOCK iN FiVE Praha
DOCK IN FIVE Administrative Building, Prague

U mincovny jihlava
U mincovny, Jihlava

Modernizace budovy pro ústřední hudbu armády ČR, Praha
Czech Republic’s Army Central Music Building Modernization, Prague

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích
Restoration of the Church of the Assumption of the Virgin Mary  
in Plasy

Mlýnská kolonáda Karlovy Vary
Mill Colonnade, Karlovy Vary

Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
Parking Garage, Kralupy nad Vltavou

Terminál Kralupy
Transport Terminal, Kralupy nad Vltavou

Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín
Svojsíkova Sports Hall, Český Těšín

Most přes řeku jizeru v Loukově
Bridge over the Jizera River in Loukov

Pasivní rodinný dům Vědomice
Family House, Vědomice

Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.
Prague Main Railway Station Façade Reconstruction

Rekonstrukce železniční stanice Pačejov 
Reconstruction of the Pačejov railway station 

ViFF.TV PARK Karlovy Vary
VIFF.TV PARK Karlovy Vary

Stavba roku 2022
Construction of the Year 2022
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Tituly a nominace Stavba roku 2022
Nominations and 2022 Construction of the Year titles

Úprava ohlaví  
plavební komory Hořín

Lávka přes Labe v Nymburce

Obnova poutního areálu  
ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava

Optimalizace traťového úseku  
Lysá nad Labem - Čelákovice

IGI VRATISLAVICE

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

STAGES HOTEL Prague

Kunsthalle Praha

Bořislavka Centrum

Loket – Městská dvorana

Rekonstrukce muzea odboje  
a ČS. Armády, Praha 3

Clam Gallasův palác  
Praha - Staré Město

Náplavka Radbuza, Plzeň

Rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař - Hlavní nádraží

Rekonstrukce COPTH Českobrodská v Praze

Multifunkční Pavilon Z, České Budějovice

MOLO Lipno Residence

Parkovací dům Dolní Břežany

Nový areál Nevoga Znojmo

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Obnova Trafostanice Vyškov

Obnova panského pivovaru Holešov

Titul Stavba roku 2022

Nominace na titul Stavba roku 2022

Přírodě blízká protipovodňová opatření  
na řece Desné ř.km. 14,231-16,840

Muzeum automobilů  
TATRA Kopřivnice

Terminál hromadné dopravy Nová Paka

I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Rekonstrukce a modernizace 
Památníku Zámeček Pardubice

Zázemí a kabiny fotbalového klubu Sobíňov

Odlehčovací služba Honkova,  
Hradec Králové

Sky Bridge 721, Dolní Morava

Rekonstrukce a nástavba  
vily Wellnerova, Olomouc
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Titul 
Stavba roku 2022

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov
Hlavní město Praha
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Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov
Hlavní město Praha
 Žižkov Military Museum Reconstruction, Capital City of Prague

39

Rekonstruovaný objekt slouží především pro účely muzea k instalaci rozsáhlých armádních sbírek, provozování 
návštěvnického programu, školní a skupinové výuce s cílem rozšiřování důležitosti české státnosti. Přidruženou funkcí 
muzea je správní sídlo VHÚ a zázemí vědeckých pracovníků instituce. Veškeré sbírkové předměty jsou do objektu 
přiváženy z depozitářů muzea, v rámci objektu bude probíhat pouze jejich dočasné uskladnění, případné drobné opravy 
a vystavování. 
Při rekonstrukci stávajícího komplexu byl dán důraz na požadavky moderního muzejnictví, na technické vybavení 
expozičních prostor a na standard návštěvnického provozu, který v objektu chybí. Současně je brána v úvahu památková 
ochrana objektu, kdy se setkáváme s dobře dochovanou ukázkou veřejné budovy funkcionalistického směru v české 
architektuře z období první republiky.
Je respektováno původně navržené hmotové řešení. Veškeré nové stavební hmoty jsou řešeny citlivě, tak aby 
nepřevyšovali současnou hmotu. Jejich viditelné části jsou řešeny materiálově a tvarově příbuzné stávajícímu řešení.  
V rámci funkčního rozložení je prioritou maximální množství expozičních ploch. 

The refurbished structure serves mainly the museum‘s purpose to install extensive army collections and run a visitor 
program, school and group teaching to promote the significance of Czech statehood. The affiliated function of the 
museum is the VHÚ (Military Historical Institute) administrative headquarters and the institution‘s scientific staff 
facilities. The museum will source all collection items from its depositories; only their temporary storage, possible 
minor repairs, and the display will take place within the museum.
The reconstruction of the existing complex placed emphasis on the requirements of modern museology, the technical 
equipment of the exhibition spaces and the visitor traffic standard, which is lacking in the building. At the same time, 
monument protection applies when we come across a well-preserved example of a public building in the functionalist 
style of Czech architecture from the period of the First Republic.
The original mass solution is respected. A sensitive selection and use of all new building materials are of paramount 
importance so they do not outshine the existing forms. Their visible parts adjust in terms of material and shape to the 
original solution. Regarding the functional layout, the priority is the maximum number of exhibition spaces.
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+6,840

HB-11

HN-17-1007

VN-25

VN-25

VN-25

VN-25

VN-25

K-04-09b

K-04-09a

K-10-01b

K-10-01a

K-04-03b

K-04-03a

K-04-05b

K-04-05a

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x205 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x205 mm

SVAŘOVANÝ NOSNÍK
viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

SVAŘOVANÝ NOSNÍK
viz D.1.2 Stavebně
konstrukční řešení

NOSNÍK HEB 300
viz D.1.2 Stavebně
konstrukční řešení

OCELOVÝ SVAŘENEC U
- viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x205 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x205 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x205 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x205 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x205 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x205 mm

HTR 150x50x5
viz D.1.2 Stavebně
konstrukční řešení

HTR 150x50x5
viz D.1.2 Stavebně
konstrukční řešení

HTR 150x50x5
viz D.1.2 Stavebně
konstrukční řešení

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x105 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x105 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY
LOPu 60x105 mm

PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA
Profilový systém
Hliníkový rastrový fasádní systém typu sloupek-příčník, polostrukturální provedení s přítlačnými lištami ve svislém směru, vodorovné spáry š. 20 mm bez lišt,
pouze protmeleny.
Pohledová šířka nosných profilů a vnějších lišt 60 mm.
Koeficient prostupu tepla prosklené fasády  Ucw  ≤ 1,1 W/m2.K.
Povrchová úprava viditelných hliníkových profilů bude provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínu podle výběru architekta z rozsahu standartní
nabídky RAL.

Způsob osazení, dotěsnění
Kotvení sloupků fasády v úrovni podlahy, stávajícím stěnám a pilířům a k ocelovým vodorovným nosníkům.
Kotvení umožní potřebnou dilataci fasádní konstrukce.
Klempířské detaily po obvodu prosklené konstrukce budou provedeny z hliníkového plechu se stejnou povrchovou úpravou jako hliníkové profily rastrové
fasády.
Hydroizolační dotěsnění a parotěsné napojení ke stavební konstrukci bude provedeno fóliemi.

Zasklení, panely, vložené dveře
Průhledné části:
2-sklo ve standardu: vnější sklo protisluneční kalené / 16 Argon / vnitřní sklo nízkoemisivní, koeficient prostupu tepla skla Ug ≤ 1,0 W/m2.K.
Skla na pozicích v přízemí do výšky 2,5 m budou oboustranně bezpečnostní.
V rámci dodávky prosklené konstrukce bude složení skla ověřeno statickým výpočtem dodavatele fasády.
Vložené dveře:
Hliníkový rámový dveřní systém, manuální ovládaní, stavební hloubka rámu 75 mm, křídla 85 mm.
Povrchová úprava profilů stejná jako na hliníkových profilech rastrové fasády.
Kování dveří: válečkové dveřní závěsy, madlo/madlo, samozavírač na aktivním křídle, p.ú.kování stříbrný elox, provedení kování dle standardní nabídky
výrobce profilového systému.

PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA
Profilový systém
Hliníkový rastrový fasádní systém typu sloupek-příčník, polostrukturální provedení s přítlačnými lištami ve svislém směru, vodorovné spáry š. 20 mm bez lišt,
pouze protmeleny.
Pohledová šířka nosných profilů a vnějších lišt 60 mm.
Koeficient prostupu tepla prosklené fasády  Ucw  ≤ 1,1 W/m2.K.
Povrchová úprava viditelných hliníkových profilů bude provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínu podle výběru architekta z rozsahu standartní
nabídky RAL.

Způsob osazení, dotěsnění
Kotvení sloupků fasády v úrovni podlahy, stávajícím stěnám a pilířům a k ocelovým vodorovným nosníkům.
Kotvení umožní potřebnou dilataci fasádní konstrukce.
Klempířské detaily po obvodu prosklené konstrukce budou provedeny z hliníkového plechu se stejnou povrchovou úpravou jako hliníkové profily rastrové
fasády.
Hydroizolační dotěsnění a parotěsné napojení ke stavební konstrukci bude provedeno fóliemi.

Zasklení, panely, vložené dveře
Průhledné části:
2-sklo ve standardu: vnější sklo protisluneční kalené / 16 Argon / vnitřní sklo nízkoemisivní, koeficient prostupu tepla skla Ug ≤ 1,0 W/m2.K.
Skla na pozicích v přízemí do výšky 2,5 m budou oboustranně bezpečnostní.
V rámci dodávky prosklené konstrukce bude složení skla ověřeno statickým výpočtem dodavatele fasády.
Vložené dveře:
Hliníkový rámový dveřní systém, manuální ovládaní, stavební hloubka rámu 75 mm, křídla 85 mm.
Povrchová úprava profilů stejná jako na hliníkových profilech rastrové fasády.
Kování dveří: válečkové dveřní závěsy, madlo/madlo, samozavírač na aktivním křídle, p.ú.kování stříbrný elox, provedení kování dle standardní nabídky
výrobce profilového systému.NOVÉ ZASTŘEŠENÍ ATRIA

prosklená hliníková kce
viz výkres D.1.1.b.b.9.b Půdorys střechy
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injektáž zdi

hydroizolační
injektáž zdi

vodotěsné utěsnění
dilatační spáry mezi bílou
vanou a stávající zdí

hydroizolační
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A/O1-19a

A/O1-19b

A/O1-18a

A/O1-18b

A/O1-17a

A/O1-17b

A/O1-16a

A/O1-16b

A/O1-15a

A/O1-15b

A/O1-14a

A/O1-14bA/D1-33

D/D1-14 D/D1-13 D/D1-12 D/D1-11

D/D0-01 D/D0-02 D/D0-03 D/D0-04

C/D0-16 C/D0-18

C/O1-27

C/O3-27

C/O1-23

C/O3-23

C/D3-12C/D3-06

C/D4-17b

C/D4-17a

C/D4-13 C/D4-14 C/D4-15 C/D4-16

C/O3-15a

C/O4-15b

C/O3-20a

C/O4-20b

C/O0-11

C/D5-01

D/D1-04 D/D1-08 D/D1-03 D/D1-07 D/D1-02 D/D1-06 D/D1-01 D/D1-05

1.PP

1.NP

3.NP

4.NP

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

PODSTŘEŠNÍ
PROSTOR

PODSTŘEŠNÍ
PROSTOR

A/D1-01 A/D1-01

A/O1-01 A/O1-01

P B -5 8

H N -0 1

V N -0 1

H B -5 8

V B -5 8

LEGENDA

LEGENDA NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ

ZNAČENÍ ODSTRAŇOVANÉ HORIZONTÁLNÍ
KONSTRUKCE

OSTATNÍ ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE NA BÁZI DŘEVA

ODSTRAŇOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ODSTRAŇOVANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

OSTATNÍ NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA

STAVAJÍCÍ TERÉN

OSTATNÍ KONSTRUKCE

ZDĚNÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

(0205) ZDIVO Z CIHLY PLNÉ PÁLENÉ

(0201) PŘÍČKA - KERAMICKÁ 80 mm

(0202) PŘÍČKA - KERAMICKÁ 115 mm

(0203) PŘÍČKA - KERAMICKÁ 140 mm

(0204) PŘÍČKA - KERAMICKÁ 300 mm

ZNAČENÍ NOVÝCH HORIZONTÁLNÍCH KONSTRUKCÍ

ZNAČENÍ NOVÝCH VERTIKÁLNÍCH KONSTRUKCÍ

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS/ XPS

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - PODROBNĚJI
 VIZ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

SDK KONSTRUKCE

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP

HYDROIZOLACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

ZNAČENÍ PRVKŮ

OKNO ODSTRAŇOVANÉ / NAVRHOVANÉ

DVEŘE ODSTRAŇOVANÉ / NAVRHOVANÉ

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
(VIZ D.1.1.c.a.3.6 KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ)

KAMENICKÝ PRVEK
(VIZ D.1.1.c.a.3.4. KNIHA KAMENICKÝCH PRVKŮ)

ZÁMEČNICKÝ PRVEK
VIZ D.1.1.c.a.3.5  KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ)

OSTATNÍ PRVEK
(VIZ D.1.1.c.a.3.3 KNIHA OSTANÍCH PRVKŮ)

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK
(VIZ D.1.1.c.a.3.3.  KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ)

PRVKY ODSTRAŇOVANÉ / NAVRHOVANÉ

ZNAČENÍ ODSTRAŇOVANÉ VERTIKÁLNÍ
KONSTRUKCE

K-01-01

P-01-01

Z-01-01

X-01-01

T-01-01

K-01-01

P-01-01

Z-01-01

X-01-01

T-01-01

POZNÁMKY:

1. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY UVÁDĚNY V [m].

2. DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DSP A DPS. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU

ŘEŠENY V RÁMCI PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI KOORDINACE A PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVENIŠTI. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ

ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. DOKUMENTACE JE VYTVOŘENA NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ ZPRACOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ EKOPROJEKT Z ROKU 10/2002 A

DOPLŇUJÍCÍHO ZAMĚŘENÍ ZPRACOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ TH GEODET (05/2016) A KANCELÁŘÍ SVIŽN (2016).

4. VEŠKERÉ ROZMĚRY, ZEJMÉNA TY, KTERÉ JSOU ROZHODUJÍCÍ PRO DODÁVKY KONSTRUKCÍ A PRVKŮ, JE POTŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA

MÍSTĚ. DODAVATEL JE POVINNEN ZA ZÁKLADĚ OVĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ ZPRACOVAT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ DÍLENSKOU

RESPEKTIVE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

5. VEŠKERÉ STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY SE ZÁSTUPCI INVESTORA,

PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.

6. VEŠKERÉ PASPORTIZOVANÉ PRVKY BUDOU POD DOHLEDEM ZÁSTUPCŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM

OCHRÁNĚNY, PŘÍPADNĚ ODSTROJENY A OPRAVENY KVALIFIKOVANÝMI ŘEMESLNÍKY. PODROBNÝ POPIS VIZ KNIHY PRVKŮ - D.1.1.c.a.3.

7. NOVÉ PŘÍČKY BUDOU K PŮVODNÍMU ZDIVU KOTVENY POMOCÍ OCELOVÝCH KOTVÍCÍCH PÁSKŮ. PŘÍČKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL BUDOU

DO STÁVAJÍCÍCH STĚN VÁZÁNY POMOCÍ KAPES. PŘÍČKY BUDOU ZAKLÁDÁNY NA HRUBÉ BETONOVÉ PODLAZE, LOŽNÍ SPÁRU ODDĚLIT OD

PODKLADU PLSTĚNOU IZOLACÍ V ŠÍŘCE ZDIVA.

8. V PŮDORYSECH JSOU KÓTOVÁNY ROZMĚRY NAVRHOVANÉHO ZDIVA (ZDIVO BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ), U STÁVAJÍCÍHO ZDIVA JSOU

UVEDENY ROZMĚRY KOORDINAČNÍ (S OMÍTKOU A OBKLADEM), U VŠECH OTVORŮ A NIK JSOU KÓTOVÁNY KOORDINAČNÍ ROZMĚRY V

NAVRHOVANÉM I STÁVAJÍCÍM STAVU.

9. POKUD NENÍ VE VÝKRESECH UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY PŘEDSTĚNY U KLOZETŮ, UMYVADEL, PISOÁRŮ A VÝLEVEK VYZDĚNY DO

VÝŠE 1200 MM NAD ÚROVNÍ PODLAHY, PŘEDSTĚNY ZA SPRCHOVÝMI KOUTY BUDOU DO VÝŠKY STROPU.

10. POKUD NENÍ NA VÝKRESE ZVLÁŠŤ KÓTOVÁNO, BUDE PROVEDEN OBKLAD DO VÝŠKY STROPURESPEKTIVE PODHLEDU.

11. POVRCHY VŠECH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU OŠKŘÁBÁNY DO HL. 0,5 CM A NOVĚ PROVEDENY SKLADBOU VN-07: JEMNÝ

VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUK (ZRNITOST PÍSKU MAX. 0,5) MATERIÁL Č. 1109 + NÁTĚR 1113, RESPEKIVE NÁTĚR 1112 V OBJEKTU C NA

STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH.

12. POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVĚ OPATŘENY SKLADBOU VN-17.

13. POKUD NENÍ ZVLÁŠŤ KÓTOVÁNO, UMISŤOVAT ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY NA OSU MÍSTNOSTI.

14. POUŽÍVAT SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY OD VÝROBCE ZDIVA PŘÍSLUŠNÝCH STĚN (PŘÍČEK), PŘI STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO ULOŽENÍ

SE ŘÍDIT POKYNY VÝROBCE PŘEKLADŮ (ORIENTAČNĚ - 125MM DO DÉLKY PŘEKLADU 1750MM, 200MM V ROZMEZÍ DÉLKY 2000 - 2250 MM,

250MM PRO PŘEKLADY DELŠÍ 2500MM); POKUD NELZE MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ DODRŽET, JE TŘEBA ŘÍDIT SE POKYNY AUTORSKÉHO DOZORU.

15. KERAMICKÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY ZDIVA STĚN (PŘÍČEK) UMÍSTIT DO TAKOVÉ VÝŠKY, ABY UMOŽNILY PŘÍPADNÉ VYTVOŘENÍ OBLOŽKY,

TJ. PO OSAZENÍ PŘEKLADU MIN. 50 MM NAD PŘÍSLUŠNÝ SVĚTLÝ OTVOR.

16. NOVOTVARY OKEN A DVEŘÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V KNIZE OKEN D.1.1.c.a.3.1  A KNIZE DVEŘÍ D.1.1.c.a.3.2  PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ

VŠCHNY OTVORY PEČLIVĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. PARAPETY JSOU SPECIFIKOVÁNY V KNIZE OKEN (POKUD TOMU TA NENÍ, BUDOU

OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM).

17. NENÍ-LI URČENO JINAK, OTVORY PO ODSTRANĚNÍ EL. ROZVODŮ, INSTALAČNÍCH SKŘÍNÍ, LAMP APOD. BUDOU ZAZDĚNY.

18. VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU POVRCHOVĚ OŠETŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM MAT. Č. 0810.

19. VŠECHNA UVEDENÁ BAREVNÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ VYVZORKOVAT A

NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM, AUTORSKÝCH DOZOREM A PAMÁTKOVOU PÉČÍ.

20. STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU MECHANICKY VYČIŠTĚNY. INSTALAČNÍ ŠACHTY PRO ELEKTROROZVODY V OBJEKTECH B + C

BUDOU POVRCHOVĚ OPATŘENY VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU.

21. UMÍSTĚNÍ A DIMENZE PROSTUPŮ VŠECH INSATALACÍ JE STANOVENO NA ZÁKLADĚ KOORDINACE PROFESNÍCH CELKŮ. VEŠKERÉ DIMENZE

A POZICE POTŘEBNÝCH PROSTUPŮ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ ZEJMÉNA VE VAZBĚ NA SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍH

KONSTRUKCÍ, VŽDY LOKÁLNĚ V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ZVLÁŠŤ.

22. NÁVRH LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A NOVÉHO ZASTŘEŠENÍ ATRIA JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁN V ČÁSTI PD: D.1.1.b.d POHLEDY

Řez B-C

Řezy

D.1.1.b.c.2

D.1.1.b.c
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Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Metrostav a.s.
Česká republika - Ministerstvo obrany
Metrostav a.s.
TECHNISERV, spol. s r.o.

rekonstrukce | reconstruction
3 389 m2

60 600 m3

dotační prostředky | subsidies

Titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022



40 

Hodnocení poroty:
Cena je udělena za provedení rozsáhlých stavebních úprav  
a rekonstrukce stavby, kterými bylo dosaženo významného rozšíření 
využitelných ploch a změny účelu části ploch původních pro potřeby 
moderního muzejnictví, s vysokým respektem k památkové ochraně 
stavby a jejím umělecko řemeslným prvkům, potřebám expozic  
i komfortu návštěvníků.
Porota ocenila stavebně technické řešení moderně pojaté expozice, 
která je zaměřena na historii české státnosti a vojenství v našich 
zemích od pravěku po současnost. Zároveň i čistotu provedení 
stavebních detailů a pokoru k původní podobě objektu a významu 
stavby.

jury Evaluation:
The Title recognizes the execution of extensive building modifications 
and reconstruction, achieving a significant expansion of usable 
areas and a conversion of part of the original space to the modern 
museum‘s needs, with high respect for the preservation of the 
historic building and its artistic and craft elements, and the comfort 
of visitors.
The jury praised the construction and technical solution of the 
modern exposition, focusing on the history of Czech statehood and 
the military in our countries from prehistoric times to the present 
and, simultaneously, the purity of construction details and humility 
towards the original form and significance of the building.
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LEGENDA

ODSTRAŇOVANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

ODSTRAŇOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE NA BÁZI DŘEVA

s.v .  =  2 5 5 0P B -0 1 ODSTRAŇOVANÉ PODHLEDY A STROPY

OZNAČENÍ KONSTRUKCE / SVĚTLÁ VÝŠKA

ODSTRAŇOVANÉ PODHLAHY

KÓD SKLADBY / SPODNÍ HRANA BOURANÉ

KCE VZTAŽENÉ K ABSOLUTNÍ NULE OBJEKTU

OZNAČENÍ ZANIKAJÍCÍ MÍSTNOSTI

KÓD / NÁZEV / PLOCHA

1-271
Kancelář
17,73 m2

OSTATNÍ ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
(VIZ D.1.1.c.a.3.6 KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ)

KAMENICKÝ PRVEK
(VIZ D.1.1.c.a.3.4. KNIHA KAMENICKÝCH PRVKŮ)

ZÁMEČNICKÝ PRVEK
VIZ D.1.1.c.a.3.5  KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ)

OSTATNÍ PRVEK
(VIZ D.1.1.c.a.3.3 KNIHA OSTANÍCH PRVKŮ)

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK
(VIZ D.1.1.c.a.3.3.  KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ)

PRVKY ODSTRAŇOVANÉ / STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ DÉLKOVÁ KÓTA  [mm]

BOURANÁ DÉLKOVÁ KÓTA [mm]
DÉLKA / VÝŠKA OTVORU

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ KÓTA [m], VZTAŽENO K ±0,000

2020

DVEŘE ODSTRAŇOVANÉ / STÁVAJÍCÍ

1/D2-094 KÓD DVEŘÍ

800 ČISTÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA OTVORU

1970 ČISTÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA OTVORU

OKNA ODSTRAŇOVANÁ / STÁVAJÍCÍ

2/O4-035 KÓD OKNA

1140 ŠÍŘKA OKNA

1180 VÝŠKA OKNA

BOURANÁ VÝŠKOVÁ KÓTA [m], VZTAŽENO K ±0,000

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ

ZNAČENÍ PRVKŮ

ODSTRAŇOVANÝ / STÁVAJÍCÍ SPÁROŘEZ PODLAH

OSTATNÍ

PODHLEDY

STAVAJÍCÍ TERÉN

OSTATNÍ KONSTRUKCE

ZDĚNÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

VB-01

POVRCHY STĚN

VB-01  KÓD POVRCHOVÉHO MATERIÁLU

POKUD NENÍ POPSÁNO, JE OBKLAD

DO VÝŠKY STROPU

LEGENDA SKLADEB NA STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH

PB-01 - RÁKOSOVÁ OMÍTKA NA ZÁKLOP

PB-02 - SDK PODHLED

PB-03 - HLINÍKOVÝ PODHLED

PB-04 - DŘEVĚNÝ PODHLED K REPASI

K-01-01

P-01-01

Z-01-01

X-01-01

T-01-01

K-01-01

P-01-01

Z-01-01

X-01-01

T-01-01

podlaží

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

č. míst.

B-101x

B-102x

B-103x

B-104x

B-105x

B-106x

B-107x

B-108x

B-109x

B-110x

B-111x

C-101x

C-102x

C-103x

C-104x

C-105x

C-106x

C-107x

C-108x

C-109x

C-110x

C-111x

C-112x

C-113x

C-114x

název místnosti

Schodiště

Schodiště

Chodba

Chodba

Chodba

Umývárna

WC muži

WC ženy

Kancelář

Archiv

Kancelář

Schodiště

Schodiště

Hala

Expozice

Chodba

Expozice

Expozice

Expozice

Chodba

Rozvodna

Šatna

Sklad

Sklad

Zádveří

sv. výška [mm]

3310

3370

3370

3370

3340

3340

3340

3340

3080

3070

3070

-

-

4900

4900

4900

4900

4900

4900

4900

-

4900

4900

4900

5200

plocha [m2]

21,97

20,74

20,15

11,31

8,32

13,77

4,15

5,14

27,57

89,49

10,99

11,25

15,50

148,79

357,20

37,04

81,49

83,20

199,27

33,17

5,27

7,59

6,40

11,25

14,36

POZNÁMKY:

1. KÓTOVÁNO V [mm], VÝŠKOVÉ KÓTY UVÁDĚNY V [m].

2. DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DSP A DPS. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU

ŘEŠENY V RÁMCI PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI KOORDINACE A PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVENIŠTI. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ

ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. DOKUMENTACE JE VYTVOŘENA NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ ZPRACOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ EKOPROJEKT Z ROKU 10/2002 A

DOPLŇUJÍCÍHO ZAMĚŘENÍ ZPRACOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ TH GEODET (05/2016) A KANCELÁŘÍ SVIŽN (2016).

4. VEŠKERÉ ROZMĚRY, ZEJMÉNA TY, KTERÉ JSOU ROZHODUJÍCÍ PRO DODÁVKY KONSTRUKCÍ A PRVKŮ, JE POTŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA

MÍSTĚ. DODAVATEL JE POVINNEN ZA ZÁKLADĚ OVĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ ZPRACOVAT A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ DÍLENSKOU

RESPEKTIVE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

5. VEŠKERÉ STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY SE ZÁSTUPCI INVESTORA,

PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.

6. VEŠKERÉ PASPORTIZOVANÉ PRVKY BUDOU POD DOHLEDEM ZÁSTUPCŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM

OCHRÁNĚNY, PŘÍPADNĚ ODSTROJENY A OPRAVENY KVALIFIKOVANÝMI ŘEMESLNÍKY. PODROBNÝ POPIS VIZ KNIHY PRVKŮ - D.1.1.c.a.3.

7. NOVÉ PŘÍČKY BUDOU K PŮVODNÍMU ZDIVU KOTVENY POMOCÍ OCELOVÝCH KOTVÍCÍCH PÁSKŮ. PŘÍČKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL BUDOU

DO STÁVAJÍCÍCH STĚN VÁZÁNY POMOCÍ KAPES. PŘÍČKY BUDOU ZAKLÁDÁNY NA HRUBÉ BETONOVÉ PODLAZE, LOŽNÍ SPÁRU ODDĚLIT OD

PODKLADU PLSTĚNOU IZOLACÍ V ŠÍŘCE ZDIVA.

8. V PŮDORYSECH JSOU KÓTOVÁNY ROZMĚRY NAVRHOVANÉHO ZDIVA (ZDIVO BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ), U STÁVAJÍCÍHO ZDIVA JSOU

UVEDENY ROZMĚRY KOORDINAČNÍ (S OMÍTKOU A OBKLADEM), U VŠECH OTVORŮ A NIK JSOU KÓTOVÁNY KOORDINAČNÍ ROZMĚRY V

NAVRHOVANÉM I STÁVAJÍCÍM STAVU.

9. POKUD NENÍ VE VÝKRESECH UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY PŘEDSTĚNY U KLOZETŮ, UMYVADEL, PISOÁRŮ A VÝLEVEK VYZDĚNY DO

VÝŠE 1200 MM NAD ÚROVNÍ PODLAHY, PŘEDSTĚNY ZA SPRCHOVÝMI KOUTY BUDOU DO VÝŠKY STROPU.

10. POKUD NENÍ NA VÝKRESE ZVLÁŠŤ KÓTOVÁNO, BUDE PROVEDEN OBKLAD DO VÝŠKY STROPURESPEKTIVE PODHLEDU.

11. POVRCHY VŠECH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU OŠKŘÁBÁNY DO HL. 0,5 CM A NOVĚ PROVEDENY SKLADBOU VN-07: JEMNÝ

VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUK (ZRNITOST PÍSKU MAX. 0,5) MATERIÁL Č. 1109 + NÁTĚR 1113, RESPEKIVE NÁTĚR 1112 V OBJEKTU C NA

STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH.

12. POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVĚ OPATŘENY SKLADBOU VN-17.

13. POKUD NENÍ ZVLÁŠŤ KÓTOVÁNO, UMISŤOVAT ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY NA OSU MÍSTNOSTI.

14. POUŽÍVAT SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY OD VÝROBCE ZDIVA PŘÍSLUŠNÝCH STĚN (PŘÍČEK), PŘI STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO ULOŽENÍ

SE ŘÍDIT POKYNY VÝROBCE PŘEKLADŮ (ORIENTAČNĚ - 125MM DO DÉLKY PŘEKLADU 1750MM, 200MM V ROZMEZÍ DÉLKY 2000 - 2250 MM,

250MM PRO PŘEKLADY DELŠÍ 2500MM); POKUD NELZE MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ DODRŽET, JE TŘEBA ŘÍDIT SE POKYNY AUTORSKÉHO DOZORU.

15. KERAMICKÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY ZDIVA STĚN (PŘÍČEK) UMÍSTIT DO TAKOVÉ VÝŠKY, ABY UMOŽNILY PŘÍPADNÉ VYTVOŘENÍ OBLOŽKY,

TJ. PO OSAZENÍ PŘEKLADU MIN. 50 MM NAD PŘÍSLUŠNÝ SVĚTLÝ OTVOR.

16. NOVOTVARY OKEN A DVEŘÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V KNIZE OKEN D.1.1.c.a.3.1  A KNIZE DVEŘÍ D.1.1.c.a.3.2  PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ

VŠCHNY OTVORY PEČLIVĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. PARAPETY JSOU SPECIFIKOVÁNY V KNIZE OKEN (POKUD TOMU TA NENÍ, BUDOU

OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM).

17. NENÍ-LI URČENO JINAK, OTVORY PO ODSTRANĚNÍ EL. ROZVODŮ, INSTALAČNÍCH SKŘÍNÍ, LAMP APOD. BUDOU ZAZDĚNY.

18. VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU POVRCHOVĚ OŠETŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM MAT. Č. 0810.

19. VŠECHNA UVEDENÁ BAREVNÁ A MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ VYVZORKOVAT A

NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM, AUTORSKÝCH DOZOREM A PAMÁTKOVOU PÉČÍ.

20. STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU MECHANICKY VYČIŠTĚNY. INSTALAČNÍ ŠACHTY PRO ELEKTROROZVODY V OBJEKTECH B + C

BUDOU POVRCHOVĚ OPATŘENY VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU.

21. UMÍSTĚNÍ A DIMENZE PROSTUPŮ VŠECH INSATALACÍ JE STANOVENO NA ZÁKLADĚ KOORDINACE PROFESNÍCH CELKŮ. VEŠKERÉ DIMENZE

A POZICE POTŘEBNÝCH PROSTUPŮ JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ ZEJMÉNA VE VAZBĚ NA SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍH

KONSTRUKCÍ, VŽDY LOKÁLNĚ V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ZVLÁŠŤ.

22. NÁVRH LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A NOVÉHO ZASTŘEŠENÍ ATRIA JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁN V ČÁSTI PD: D.1.1.b.d POHLEDY

Půdorys 1.NP

Půdorysy - bourané

D.1.1.b.a.4b

D.1.1.b.a

TABULKA MÍSTNOSTÍ
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Titul 
Stavba roku 2022

Úprava ohlaví plavební komory Hořín
Středočeský kraj
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Úprava ohlaví plavební komory Hořín
Středočeský kraj
 Hořín Lock Head Modification, Central Bohemian Region

45

Zdymadlo se nachází u obce Hořín, navazuje na plavební kanál Vraňany – Mělník a sestává ze dvou plavebních komor 
umístěných vedle sebe. Úprava zasahovala i do navazujících částí laterálního plavebního kanálu. Rozměry komor činí 
137 × 20 m a 73 × 11 m. Překonávaný spád je 8,5 m, zdymadlo tak tvoří nejvyšší plavební stupeň v úseku Praha – Mělník. 
Dílo projektoval František Sander. Vodní dílo bylo vč. laterálního plavebního kanálu budováno v letech 1902 – 1905 a je 
zapsáno od roku 1958 jako nemovitá kulturní památka. Přes dolní ohlaví obou plavebních komor je veden most s místní 
obslužnou komunikací. Stavba zdymadla je vyzděna z kamenných kvádrů. 
Účelem řešené úpravy bylo umožnit proplavení sestavy o rozměrech 137 x 11,4 m s plavební výškou do 7,0 m. Řešení 
spočívalo v přestavbě jednoho mostního pole a obou ohlaví velké plavební komory.
Zvýšení podjezdné výšky mostu a rozšíření mostního pole před vraty komory bylo provedeno výstavbou zdvižného mostu. 
Původní kamenná konstrukce byla nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí (75 t), na kterou byly upevněny původní 
kamenné prvky (335 t). Zdvih mostního pole je zajištěn hydraulickými válci v podpěrách mostu. Ve spuštěném stavbu je 
veškerá technologie skryta uvnitř. 

The lock situated near the village of Hořín connects to the Vraňany – Mělník navigation channel and consists of two 
navigation sluices aligned next to each other. The modification also affected the adjacent parts of the lateral navigation 
channel. The dimensions of the sluices are 137 × 20 m and 73 × 11 m. The negotiated drop is 8.5 m, so the lock forms 
the highest navigable stage in the Prague - Mělník section.
The designer of the hydrotechnical work, including the lateral navigation channel, was František Sander. Built between 
1902 and 1905, the project has been listed as an immovable cultural heritage site since 1958. A bridge with a local 
service road runs over the lower head of both locks. The lock construction features stone blocks.
The purpose of the modification was to enable the assembly‘s passage of the dimensions of 137 x 11.4 m with  
a navigation height of up to 7.0 m. The solution involved rebuilding one bridge deck field and both heads of the large lock.
The increase in the bridge‘s underpass height and the bridge field‘s expansion in front of the sluice gates required 
constructing a drawbridge. A steel lattice (75 t) and the original stone elements (335 t) replaced the original stone 
structure. Hydraulic cylinders situated in the bridge supports operate the lifting of the bridge deck. If down, all the 
construction technology hides inside.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor:  
Dodavatel | Contractor: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:
 
Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Metrostav a.s.
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Metrostav a.s.
Valbek, spol. s r.o.
AQUATIS a.s.

rekonstrukce | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies 
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Hodnocení poroty:
Cena je udělena za citlivé stavební úpravy vodního díla a mostu, 
sestávající z rozšíření průjezdního profilu stavbou nemovité 
kulturní památky s použitím unikátního řešení zdvihu jednoho pole 
historického kamenného mostu, úpravy spodního ohlaví plavební 
komory a výstavby nábřežní stěny.
Zároveň porota ocenila unikátnost technického řešení stavby, které 
bylo mimořádně odvážné a vyžádalo si velmi vysoké nároky na 
spolupráci zadavatele, projektanta, dodavatele a památkářů. 
Uchovala se zde jednak paměť místa, doklad o technické dovednosti 
našich předků, a zároveň se oživuje funkčnost objektu na soudobé 
úrovni. Zdymadlo Hořín představuje zdařilou, přitom technicky velmi 
náročnou rekonstrukci historické technické památky, která zároveň 
umožňuje její další bezpečný provoz v současnosti s pamětí její 
minulosti.

jury Evaluation:
The Title gives credit for the sensitive construction modifications of 
the water barrage and the bridge. It consists of the fairway profile 
extension through the immovable cultural heritage site construction 
using a unique solution of lifting one span of the historic stone bridge, 
modifying the lower head of the lock and building an embankment wall.
At the same time, the jury appreciated the building‘s ultimate 
technical refinement, which was pretty daring and placed a very high 
premium on the cooperation of the client, designer, contractor and 
preservationists.
On the one hand, the memory of the place, as our ancestors‘ technical 
skills evidence, has been preserved here while upgrading its 
functionality to a current level. The Hořín lock represents a singularly 
successful yet technically very challenging reconstruction of  
a historical hydro-technical monument, simultaneously enabling its 
continued safe operation in the present with the memory of its past.

SITUACE IO 01
M 1:100

Objednatel:

Zhotovitel DPS:

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP:

Ing. Jaromír Drašar

Nástroj pro propojení Evropy
Spolufinancováno Evropskou unií
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Titul 
Stavba roku 2022

Nový areál Nevoga Znojmo
Jihomoravský kraj
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Nový areál Nevoga Znojmo
Jihomoravský kraj
 Nevoga Hall near Znojmo, South-Moravian Region

51

Předmětem projektu bylo vybudování nového areálu společnosti Nevoga Immo s.r.o., která se od roku 1958 zabývá 
vývojem a výrobou stavebních profilů a plastových distančních prvků a svou nabídku produktů výrazně rozšířila, mimo 
jiné o výztužné napojovací prvky, betonové distanční prvky, papírové bednicí prvky. Realizací této stavby investor sleduje 
zefektivnění celého výrobního procesu, přechod k vyšší automatizaci výroby, snížení provozních nákladů a konečně 
přesun do areálu, který nabídne pracovní podmínky odpovídající 21. století a zároveň bude důstojně reprezentovat tuto 
úspěšnou společnost.

The project envisaged the construction of new premises for Nevoga Immo Ltd., involved in building profiles and 
plastic spacers development and production since 1958. It has significantly expanded its range of products, including 
reinforcing connecting materials, concrete spacers, and paper formwork elements. By implementing this construction, 
the investor aims to streamline the entire production process, increase production automation, reduce operating costs 
and finally move to a site that will offer working conditions befitting the 21st century and, at the same time, represent 
this successful company with dignity.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor:  
Autor | Author: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

HOCHTIEF CZ a. s.
Nevoga Immo, s.r.o.
DiePlanerei, Austria
HOCHTIEF CZ a. s.
HiProject s.r.o.

novostavba | new construction 
50 716 m2

696 683 m3

soukromé prostředky | private funds

Titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022
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Hodnocení poroty:
Titul Stavba roku 2022 se uděluje za výstavbu administrativní budovy 
jako inteligentního domu, ovládaného nadřazeným systémem, 
kde jednotlivé místnosti jsou vybaveny zónovou regulací zahrnující 
vytápění, klimatizaci, vzduchotechniku a osvětlení a za vybavení 
výrobní i skladové haly stmívatelným osvětlením, řízeným podle 
intenzity denního osvětlení, které je měřeno osvitovými senzory.
Realizací této stavby investor sleduje zefektivnění celého 
výrobního procesu, přechod k vyšší automatizaci výroby, snížení 
provozních nákladů a konečně přesun do areálu, který nabídne 
pracovní podmínky odpovídající 21. století a zároveň bude důstojně 
reprezentovat tuto úspěšnou společnost.

jury Evaluation:
The Construction of the Year 2022 title goes to the project of an 
intelligent administrative building with a superior zone regulation 
controlling system, including heating, air conditioning, ventilation 
and lighting in individual rooms, and for equipping the production 
and warehouse halls with dimmable lighting, controlled depending 
on the intensity of daylight, by light sensors.
In implementing this project, the investor aims to streamline 
the entire production process, transition to higher production 
automation, reduce operating costs and finally move to a site that 
will offer working conditions corresponding to the 21st century and 
simultaneously represent this successful company with dignity.
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Titul 
Stavba roku 2022

Sky Bridge 721, Dolní Morava
Pardubický kraj
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Sky Bridge 721, Dolní Morava
Pardubický kraj
 Sky Bridge 721, Pardubice Region

57

TAROS NOVA a.s. ©

VSTUPNÍ BUDOVA

PYLON

VÝŠKA +11,5 m

HLAVNÍ LANO FCL75

ZÁV�SY MOSTOVKY

(JEKL 60 - 80 mm)

ZÁBRADLÍ + SÍ�
MOSTOVKA

HLAVNÍ PATKA

ZADNÍ KOTEVNÍ BLOK POMOCNÉ PATKY

SLAM�NKA - VSTUP

  721 metrů | délka visutého mostu   721 meters | length of the suspension bridge
  95 metrů | výška nad zemí v nejvyšším bodě 95 meters | the highest point above ground level
  1 110 - 1 116 metrů | nadmořská výška mostu 1110 - 1116 meters | bridge elevation above sea level
   6 hlavních nosných lan 6 main supporting ropes  
a 60 větrných lan různého průměru and 60 wind ropes of various diameters

  360 tun | tažná síla každého ze 6 hlavních lan 360 tons | tractive force of each of the six main ropes
  1,2 metru | šířka chodníku  1.2 meters | the width of the walkway
   2 km | délka naučné stezky „Most času“   2 km | the length of the „Time Bridge“  

s prvky rozšířené reality  educational trail with elements of augmented reality
  2 roky | doba trvání výstavby visutého mostu 2 years | the time it took to build the bridge

Jedná se o visutou lávku pro chodce. Lávka překlenuje údolí Mlýnského potoka z hřebenu od chaty Slaměnka na úbočí 
hřebene Chlumu. Nástup na lávku je umístěn v nadmořské výšce 1110 m n. m, výstup na úbočí hřebene Chlumu je ve 
výšce 1116 m n. m. Délka lávky je 721 m. 
Průvěs lávky je přibližně 23,8 m a největší výška nad terénem je 95 m. Lávka je z obou stran ukončena vstupním  
a výstupním objektem s turnikety a oplocením. Pochozí část lávky bude z pororoštu s maximálním sklonem 12,3 %.

The project involves a pedestrian suspension bridge. The footbridge spans the Mlýnský stream valley from Slaměnka 
mountain lodge on the slope of the Chlum ridge. The footbridge access is at an altitude of 1110 m above sea level, and 
the ascent to the side of the Chlum ridge at the height of 1116 m a.s.l. The length of the footbridge is 721 m.
The sag of the footbridge is approximately 23.8 m, and the maximum height above the ground is 95 m; the footbridge 
entrance and exit feature turnstiles and fencing on both sides. The footbridge walkway will be mesh grating with  
a maximum incline of 12.3%

Přihlašovatel | Submitted by: 
 
investor | investor:  
Autor | Author: 

Dodavatel | Contractor: 
Projektant | Designer:
 
Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

TAROS NOVA a.s., kolektivní dílo: Radek Ondruch, Aleš Gebauer, 
Václav Röder, Ondřej Orság, Jiří Kozák
Sněžník a.s.
kolektivní dílo: Radek Ondruch, Aleš Gebauer, Václav Röder,  
Ondřej Orság, Jiří Kozák, TAROS NOVA a.s.
TAROS NOVA a.s.
TAROS NOVA a.s.

novostavba | new construction 
soukromé prostředky | private funds

Titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022
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Hodnocení poroty:
Titul je udělen za velmi ojedinělé řešení lanové visuté lávky pro pěší 
v katastru Velká Morava v horském terénu ve výšce cca 1100m.nm.  
o celkové délce 721m, zavěšené mezi dvěma pylony. Konstrukce 
lávky je předepnuta pomocí spodních stabilizačních lan, která jsou 
kotvena ve speciálním napínacím zařízení. To zajišťuje jejich stálé 
dopínání i v případě, kdy dojde k vyčerpání jejich předpínací síly 
vlivem změn teploty nebo nahodilým zatížením mostovky.
Porota rovněž ocenila snahu investora postavit lávku s co nejmenšími 
dopady na okolní přírodu, což znamenalo upravit technologické 
postupy výstavby, omezit manipulační prostor v místě stavby na 
minimum, zřídit externí sklad materiálu v údolí a zoptimalizovat 
logistiku dovozu materiálu na staveniště.

jury Evaluation:
The title is awarded for a unique solution of a rope suspension 
bridge for pedestrians in the Velká Morava cadastre in mountainous 
terrain at the altitude of approx. 1100m above sea level with a total 
length of 721 m, suspended between two pylons. The structure of the 
footbridge is pre-tensioned with the help of lower stabilizing ropes, 
anchored in a special device, restoring their permanent tightening 
even if not taut enough due to temperature changes or the bridge 
deck‘s accidental excessive loading.
The jury also praised the investor‘s efforts to build the footbridge 
minimizing the impact on natural surroundings in adjusting 
construction procedures, limiting the construction site handling 
space to a bare minimum, providing a remote material warehouse in 
the valley and optimizing the construction site supply logistics.

59
TAROS NOVA a.s. ©

MONTÁŽNÍ LANO PRO P�ETAŽENÍ HLAVNÍHO LANA

PYLON

HLAVNÍ LANA FLC76

MONTÁŽNÍ LANO PRO P�ETAŽENÍ HLAVNÍHO LANA

MONTÁŽNÍ PODPORA

PO�ÁTE�NÍ P�EDEPNUTÍ cca 100kN

DEVIÁTOR

KOTEVNÍ BOD PRO HLAVNÍ LANO

HLAVNÍ LANO FLC76

KOTEVNÍ BOD PRO LANOVÝ JE�ÁB

LEŠENÍ

DO�ASNÁ KONSTRUKCE PRO LANOVÝ JE�ÁB

MOBILNÍ JE�ÁB PRO P�IPOJENÍ HLAVNÍCH LAN

HYDRAULICKÉ ODVÍJECÍ A NAVÍJECÍ ZA�ÍZENÍ

STOJAN NA BUBEN

ODVÍJE�

CÍVKA

MONTÁŽNÍ HÁK

NAPÍNANÍ HLAVNÍCH LAN

�0.00

+11.4

+14.8
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Titul 
Stavba roku 2022

Lávka přes Labe v Nymburce
Středočeský kraj
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Lávka přes Labe v Nymburce
Středočeský kraj
 Footbridge across the Elbe in Nymburk, Central Bohemian Region

63

Q100 184.58
Q100 + 0.5 M

Q100 184.58PRŮJEZDNÝ PROFIL
výšky min. 3,50m

POZICE PLAVEBNÍHO PROFILU

MAX PLAVEBNí HLADINA 182.49

170 mnm

Q100 + 0.5 M
PRŮJEZDNÝ PROFIL

MIN 3,5 X 4.1 M LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE

201SO

Lávka pro pěší a cyklisty spojuje střed města Nymburk s městkou částí ´Zálabí´. Navazuje na cyklistické a pěší 
komunikace situované podél řeky Labe. Protože je situována poblíž historického obloukového mostu, je také tvořena 
obloukovou konstrukcí, má však větší rozpětí a podle požadavku investora je bez podpěr v řece. Konstrukci lávky tvoří 
dva, vně skloněné ocelové oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Vzepětí oblouků bylo voleno 
tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami chodců, a tak nebránily volnému výhledu  
z lávky a současně, aby nezakrývaly chodcům jdoucím podél řeky pohled na historický most a střed města. Aby oblouky 
co nejpřirozeněji navázaly na terén, jejich výška se směrem k základům zmenšuje. Odpovídající redukce ohybového 
namáhání tak umožnila zmenšit velikost základových patek a minimalizovat zásah do břehů.

A footbridge for pedestrians and cyclists connects the Nymburk city centre with the ‚Zálabí‘ municipal district while 
also linking the cycling and pedestrian trails along the Elbe River. Situated near the historic arch bridge, it also features 
a matching fluid arch structure, but it has a larger span and, upon the investor‘s request, no buttresses in the river. 
The bridge structure features a prestressed concrete deck suspended on two outward inclined steel arches in the 
main span. Nearly across the entire bridge length, the arches‘ rise adjusts to being above the heads of pedestrians, not 
to spoil their unobstructed view from the footbridge or that of the historic bridge and the city centre for pedestrians 
walking along the river. The arches‘ height decreases towards the end abutments to follow the terrain as naturally as 
possible. The corresponding bending stress relief thus made it possible to reduce the foundation footings‘ size and 
minimise the impact on the banks.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Způsob financování | Method of financing:

HOCHTIEF CZ a. s.
Město Nymburk
HOCHTIEF CZ a. s.
Jiří Stráský, (Prof. Ing. DSc.), Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Petr Vítek (Dr. Ing.) - Autor návrhu technologie výstavby
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Subdodavatel návrhu pilotového založení  
- Jan Masopust (Doc. Ing. CSc.) 

novostavba | new construction 
1 463,5 m2

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022
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Hodnocení poroty:
Nová lávka pro chodce a cyklisty byla oceněna pro své tvarové  
a barevné souznění se stávající konstrukcí blízkého historického 
obloukového mostu, kterému se nesnaží vytvořit dominantu. Lávka 
je citelně navržena tak, aby nad řekou byly oblouky nad hlavami 
chodců, a tímto nebránily výhledu z lávky na město a současně, 
aby konstrukce nezakrývala chodcům jdoucím podél řeky pohled 
na historický most. Lávka je nepřehlédnutelnou dominantou města 
také v noci. Samotné osvětlení této stavby je rozděleno do dvou částí 
– oblouky a mostovka. Tyto dvě části mohou svítit společně, nebo je 
možné mít osvětlenou pouze mostovku.

jury Evaluation:
The acknowledgement of the new footbridge for pedestrians and 
cyclists highlights its shape and colour harmony with the existing 
structure of the nearby historic arch bridge, which it does not try to 
outshine. The footbridge is sensibly designed so that arches over 
the river run above the pedestrians‘ heads, not to obstruct the city 
view from the footbridge, and simultaneously, that of the historic 
bridge for pedestrians walking along the river. The footbridge is an 
unmissably striking landmark of the city, even at night. The lighting 
of this structure itself comes in two parts - arches and bridge deck. 
The two parts can light up together, or it is possible to have only the 
bridge deck illuminated.

LÁVKA LABE PŘES V NYMBURCE 

MĚSTO NYMBURK  ■  STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI s.r.o., Brno  ■  HOCHTIEF CZ a.s., Praha  ■  LEMONTA s.r.o., Sokolov  ■  VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o., Praha 

 

 

 
 

POHLED PO TOKU ŘEKY                               PŮDORYS 

 

 

 

CENTRUM 
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Titul 
Stavba roku 2022

STAGES HOTEL Prague
Hlavní město Praha
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STAGES HOTEL Prague
Hlavní město Praha
 STAGES HOTEL Prague, Capital City of Prague 
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STAGES HOTEL Prague se nachází v Praze 9, v těsném sousedství O2 areny, kongresového centra O2 Universum  
a stanice metra Českomoravská. Byl dokončen v roce 2021, má 7 nadzemních podlaží a nabízí celkem 300 pokojů včetně 
27 apartmá, dále BACKSTAGE RESTAURANT a BACKSTAGE BAR s venkovními terasami, 6 multifunkčních konferenčních 
místností,Music lounge, fitness centrum a podzemní parkoviště pro 100 vozidel. Vnitřní společenské prostory přímo 
navazují na centrální otevřené atrium se zelení a na vnější piazzettu, která hotel propojuje se sousedními budovami  
a s nově vzniklou pěší zónou. 
STAGES HOTEL Prague vnímáme především jako komfortní zázemí O2 areny, která je se svým kruhovým půdorysem 
pomyslným protipólem hotelu. Nekonvenční tvar, přejatý právě z půdorysu O2 areny, nás inspiroval k použití prvků 
jako je systémové lešení aplikované netradičním způsobem, nebo světelné a LED instalace, evokující pocit zázemí pro 
velkolepou show. I další zvolené materiály jsou blízké nastavenému industriálnímu stylu – přiznané pohledové betonové 
konstrukce a instalace technologií pod stropem, plechové obklady, heraklit, teraco, dřevo. Tyto materiály jsou doplněny 
textilem v jemných barvách a interiérovou dekorační zelení s různými způsoby instalace, plynule navazující na otevřené 
vnitřní zelené atrium. 

STAGES HOTEL Prague is located in Prague 9, close to the O2 arena, the O2 Universum congress centre and the 
Českomoravská metro station. Completed in 2021, it has seven above-ground floors offering 300 rooms, including 
27 suites, a BACKSTAGE RESTAURANT and a BACKSTAGE BAR with outdoor terraces, six multifunctional conference 
rooms, a music lounge, fitness centre and underground parking for 100 vehicles. The internal social spaces directly link 
to the central open atrium with greenery and to the external Piazzetta, which connects the hotel with the neighbouring 
buildings and the newly created pedestrian zone.
We perceive STAGES HOTEL Prague primarily as a comfortable background of the O2 arena, which, with its circular 
floor plan, is the imaginary opposite of the hotel. The unconventional shape, taken from the floor plan of the O2 arena, 
inspired us to use elements such as system scaffolding applied irregularly or light and LED installations, evoking 
the feeling of a background for a spectacular show. The other chosen materials are also close to the set industrial 
style – exposed fair-faced concrete structures and installation of technologies under the ceiling, sheet metal cladding, 
heraklith (HWL), terrazzo, and wood. These materials complement soft-coloured textiles and interior decorative 
greenery with different installation methods, seamlessly morphing into the open interior green atrium.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author:
 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:
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SYNER, s.r.o.
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Hodnocení poroty:
Velkorysý projekt kruhové stavby hotelu splňuje zcela své funkční 
poslání. Toto půdorysné kruhové uspořádání celé dispozici dominuje 
jako základní myšlenka pro formu domu.
Vlastní architektura domu je lapidární, opřená o svou válcovou formu 
s vnitřním atriem. Velkorysost prosklených čelních stěn pokojů je 
dominantním dojmem nejen vnějších fasád, ale i interiérového pojetí 
všech pokojů. Interiér je řešen střízlivě se snahou o netradiční prvky 
vnitřního vybavení, což svědčí o velké dávce odvahy a odhodlanosti 
autorů. Stavební, materiálové a barevné řešení je velmi dobré  
a svědčí o důsledné péči autorů i o odpovědné práci dodavatele stavby. 
Celkový dojem z této realizace je velmi příznivý, areál O2 Arény je 
dokonale prostorově i provozně dotvořen. 

jury Evaluation:
The generous project of the circular hotel building fully fulfils its 
operational mission. This circular plan dominates the entire layout 
as the basic idea for the form of the house.
The actual architecture of the house is lapidary, based on its 
cylindrical form with an internal atrium. The generosity of the glass 
front walls of the rooms is the dominant impression not only of the 
external facades but also of the interior concept of all the rooms. 
The interior design is sober with an effort to feature non-traditional 
elements of internal equipment, which testifies to a great deal 
of courage and determination of the authors. The construction, 
material and colour solution is outstanding ref[ecting the consistent 
care of the authors and the responsible work of the construction 
contractor.
The overall impression of this implementation is very favourable, 
completing the O2 Arena compound perfectly both spatially and 
operationally.
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Číslo Název místnosti Plocha [m²]

101 HALA 448,63
102 CHODBA 28,47
103 CHODBA 53,78
104 CHODBA 12,80
105 FITNESS 238,65
106 WC INV. 4,27
107 UMÝVÁRNA M 4,71
108 WC M 6,39
109 UMÝVÁRNA Ž 11,79
110 SKLAD 2,28
111 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,26
112 ŠATNY Ž 29,65
113 ŠATNY M 29,99
114 ÚKLID 3,36
115 DÍLNA 21,84
116 KANCELÁŘ/ZÁZEMÍ RECEPCE 29,50
117 Č. PRÁDLO 21,30
118 PRÁDELNA HOTEL 24,14
119 CHODBA 6,58
120 SKLAD ŠPINAVÉ PRÁDLO 23,93
121 SKLAD ČISTÉ PRÁDLO 29,59
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125 CHODBA 9,35
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127 CHODBA 212,83
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128B ELEKTRO 3,22
129 CHODBA 48,44
130 ZÁZEMÍ/SKLAD LOBBY 25,12
131 SKLAD 11,17
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G118 MRAZICÍ BOX KRÉMY 6,11
G119 BIO ODPAD 7,21
G120 CHL. BOX BIO ODPAD 8,28
G121 SKLAD VRATNÝCH OBALŮ 10,27
G122 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINA 17,31
K101 HALA CASINO 22,66
K102 ZÁZEMÍ CASINO 15,83
K103 ZÁZEMÍ CASINO 10,04
K104 WC Ž CASINO 5,80
K105 WC M CASINO 5,80
K106 ŠATNA 13,33
K107 SPRCHA 2,76
K108 ŠATNA 16,26
K109 SPRCHA 2,61
K110 CASINO 740,39
K111 KASA/SERVER 5,83
K113 ELEKTRO 9,68
K114 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 23,42
K115 CHODBA 9,09
K116 SKLAD NÁPOJŮ 10,96
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K125 DENNÍ MÍSTNOST 12,13
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K127 UMÝVÁRNA Ž 5,05
K128 WC Ž 9,00
K129 ÚKLID 2,80
K130 WC Ž INV. 4,16
K131 WC M INV. 4,07
K132 UMÝVÁRNA M 4,95
K133 WC M 12,89
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P104 OBCHODNÍ ŘEDITEL 20,23
P105 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 52,04
P106 KANCELÁŘ SEKTOR 4 30,84
P107 KANCELÁŘ SEKTOR 5 30,83
P108 DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL 46,49
P109 VÝDEJ JÍDEL 14,01
P110 KUCHYŇKA 9,12
P111 ZASEDACÍ M. 17,57
P112 ŠATNY Ž 41,83
P113 UMÝVÁRNA Ž 9,55
P114 WC Ž 13,11
P115 SPRCHY Ž 7,43
P116 WC Ž 7,95
P117 UMÝVÁRNA M 9,78
P118 SPRCHY M 7,43
P119 WC M 10,01
P120 WC M 7,75
P121 ŠATNY M 42,25
P122 ÚKLID 3,08
V101 SCHODIŠTĚ A 64,32
V102 SCHODIŠTĚ B 35,57
V103 VÝTAHY B 14,56
V104 SCHODIŠTĚ C 21,06
V105 VÝTAH C 4,61
V106 SCHODIŠTĚ D 23,32
V107 VÝTAH D 4,58
V108 SCHODIŠTĚ E 13,48
V109 VÝTAH F 2,76
V110 VÝTAH E 2,76
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Clam Gallasův palác Praha - Staré Město
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Clam Gallasův palác Praha - Staré Město
Hlavní město Praha
 Clam-Gallas Palace Prague - Old Town, Capital City of Prague
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Palác je vrcholně barokní architektura evropské úrovně. Byl postaven Tomášem Haffeneckerem v letech 1714–1718 
podle návrhu vídeňského dvorního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu pro hraběte J.V.Gallase.
Objekt paláce je nově po revitalizaci. Vznikly velkorysé výstavní prostory, doplněné společenským a obchodně-
gastronomickým provozem. Budova byla nově provozně rozdělena do několika funkčních celků, které jsou vzájemně 
propojeny a současně mohou fungovat uživatelsky nezávisle. 
Palác je přístupný dvěma branami z ulic Husova a Linhartská. Původními průjezdy návštěvník vstoupí na nádvoří.  
Z nádvoří se stane „piazza“, malé náměstíčko, které se poprvé od doby svého vzniku otevře chodcům. Plocha nádvoří, 
spolu s interiéry paláce, umožní konání různých kulturních a společenských akcí, koncerty, divadelní stagiony apod.
Byla zahájena i památková obnova všech fasád objektu s restaurováním vzácné kamenosochařské a štukatérské 
výzdoby hlavního průčelí. Cílem architektonického řešení bylo restaurátorsky obnovit zachované zabudované prvky 
vnitřní a vnější výzdoby, rekonstruovat historické interiéry a fasády a adaptovat bývalý palác pro novou veřejnou náplň  
s doplněním současných technologií při zachování historických konstrukcí a dalších památkových hodnot.

The palace ranks among the prime high baroque architecture of the European level. It was built by Tomáš Haffenecker 
in 1714–1718 according to the design of the Viennese court architect Johann Bernard Fischer from Erlach for Count 
J.V. Gallas.
The building of the palace lately underwent revitalization. Generous exhibition spaces were created, complemented 
by social and commercial-gastronomic operations. The building newly operates in several functional units, which are 
interconnected and, at the same time, can function independently.
The palace is accessible through two gates from Husova and Linhartská streets. The visitor enters the courtyard 
through the original passageways. It will become a „piazza“, a small square open to pedestrians for the first time since 
its creation. The courtyard area, together with the palace‘s interiors, will allow the holding of various cultural and social 
events, concerts, theatre performances, etc.
The retrofitting of all facades was also underway, including the rare stone sculpture and stucco decoration of the main 
frontage. The goal of the architectural solution was to restore the preserved built-in elements of interior and exterior 
decoration, reconstruct historic interiors and facades and adapt the former palace for a new public purpose with the 
addition of contemporary technologies while preserving historical structures and other heritage values.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor: 
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Magistrát hlavního města Prahy - odbor služeb
Magistrát hlavního města Prahy - odbor služeb
Subterra a.s.
ARPEMA s.r.o., Petr Malinský, Gabriela Hosáková
M3M s.r.o. projekční kancelář

rekonstrukce, revitalizace | reconstruction, revitalization
1 880 m2

45 500 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022
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Hodnocení poroty:
Titul Stavba roku 2022 se uděluje za náročnou rekonstrukci jednoho 
z nejkrásnějších pozdně barokních paláců v Praze provedenou  
s vysokou architektonickou, uměleckou a stavební úrovní.
Při rekonstrukci- revitalizaci Clam Gallasva paláce bylo provedeno 
náročné statické zajištění obou portálových rizalitů na hlavním 
průčelí v Husově ulici včetně dokončení všech statických záchranných 
prací v celém objektu. Byly realizovány sanační práce v podzemních 
prostorách paláce, včetně konsolidace archeologicky objevených 
středověkých sklepů. Ve všech prostorách paláce proběhl hloubkový 
restaurátorský průzkum vnitřních povrchů objektu, byly doplněny 
znalosti o původním historickém vybavení a vzhledu interiérů  
a provedeny odsolovací omítky degradovaných částí průjezdů, soklů, 
zdí.

jury Evaluation:
The Construction of the Year 2022 title acknowledges the demanding 
reconstruction of one of Prague‘s most beautiful late Baroque 
palaces, carried out to high architectural, artistic and building 
standards.
The Clam Gallas palace reconstruction-revitalization scope of works 
featured demanding static consolidation of both portal risalites on the 
main facade in Husova street, completing all structural soundness 
rescue work in the entire building. The palace‘s underground 
rehabilitation works included the remediation of archaeologically 
discovered medieval cellars. An in-depth restoration survey of the 
palace‘s internal surfaces supplemented the knowledge of the 
original historical equipment and appearance of the interiors, also 
applying desalination plastering on degraded parts of passageways, 
plinths, and walls.
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Kunsthalle Praha
Hlavní město Praha
 Kunsthalle Prague, Capital City of Prague 

81

Původně byla Zengerova budova plná technologického zařízení transformující elektrickou energii pro napájení pražských 
tramvají. Díky modernizaci měnírny je nyní kompletní technologie přemístěna do malé části podzemí. 
Konverze zachovává původní vnější plášť budovy. Fasády a střechy jsou uvedeny do původního stavu. Všechny zachované 
charakteristické prvky jsou odborně restaurovány. 
Nová veřejná funkce budovy je zvenčí reprezentována dvěma architektonickými zásahy:
Vstup do Kunsthalle je vybudován na lávce, která vychází z chodníku a vede do zvýšené vstupní haly v úrovni tzv. piano 
nobile. 
Nový prostor galerie, nahrazující původní technologickou střešní terasu. Kvádrový objekt dostavby je skryt z hlavní ulice 
za střešními konstrukcemi stávajících krovů. Ze zadní ulice doplňuje hmota princip ustupující členité fasády. 
Vnitřní prostorová koncepce je zcela nová. Všechny prostory kaskádovitě plynou po různých úrovních ve smyslu 
„raumplanu“, který oproti původnímu řešení logicky navazuje na stávající neoklasicistní fasádní otvory. 
Kunsthalle nabízí veřejnosti tři velké galerijní prostory, konferenční sál, knižní salonek, vzdělávací prostory pro 
děti, Artshop, bistro a kavárnu s terasou s výhledem na Pražský hrad. Suterény slouží pro přípravy výstav, dílny pro 
restaurování uměleckých děl, depozitáře a umístění technologií.

Originally, Zenger‘s house was full of technological equipment transforming electrical energy to power Prague‘s trams. 
Due to the transformer station modernization, the entire technology has now moved to a small part of the basement.
The conversion retains the building‘s original exterior shell, restoring facades and roofs to their original condition, also 
expertly retrofitting all preserved characteristic features.
The new public function of the building is represented from the outside by two architectural interventions:
The Kunsthalle entrance is via a footbridge that starts from the sidewalk and leads to the entrance hall at the level of 
the so-called piano nobile.
The new gallery space replaces the original technological roof terrace. The extension block building hides from the 
main street behind the roof structures of the existing trusses. From the back lane, the mass complements the principle 
of the receding articulated facade.
The interior spatial concept is brand-new. All spaces now cascade down different levels in the sense of a „raumplan“, 
which, unlike the original solution, logically heeds the existing neoclassical facade openings.
The Kunsthalle offers the public three large gallery spaces, 
a conference hall, a book lounge, educational spaces 
for children, an Artshop, refreshments and a cafe with  
a terrace overlooking Prague Castle. The basements serve 
for preparing exhibitions, workshops for restoring works of 
art, depositories and the location of technologies.
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Hodnocení poroty:
Rozsáhlá rekonstrukce bývalé trafostanice je dovedena k dokonalosti 
nejen prostorovými možnostmi, ale i technickým zázemím. Nová 
výrazná vstupní rampa dává hmotě domu nezvyklou tvář, signalizuje 
změnu funkce a láká ke vstupu do zcela nově pojatých prostor 
moderní galerie umění. Velkorysé vnitřní prostory velmi dobře 
vstřebávají nové umění a nevšední povrchy sjednocují různorodou 
atmosféru členitého půdorysu. Stavební materiálové barevné 
provedení je dokonalé, vystihující potřeby pro vystavování nejen 
současného umění. 
Celkový dojem z této realizace je velmi dobrý a svědčí o velké účasti 
investora a velkém nasazení v rámci plnění úkolu jak ze strany 
autorů – architektů, tak ze strany zhotovitele stavby. 

jury Evaluation:
The extensive reconstruction of the former substation is brought 
to perfection not only by spatial possibilities but also by technical 
facilities. The new distinctive entrance ramp gives the mass of the 
house an unusual face, signals a change in function and invites entry 
into the newly conceived spaces of the modern art gallery. Generous 
interior spaces absorb new art very well, and unusual surfaces unify 
the diverse atmosphere of the fragmented floor plan. The building 
material colour design is perfect, meeting the needs for exhibiting 
not only contemporary art.
The project‘s overall impression is excellent, testifying to the 
investor‘s significant participation and commitment to the task both 
on the part of the authors - architects, and the part of construction 
contractor.
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Bořislavka Centrum
Hlavní město Praha
 Bořislavka Centre, Capital City of Prague
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Komplikovanost pozemku spočívala ve velmi nepravidelném tvaru s velkým výškovým převýšením a v naprosto 
různorodém kontextu okolní zástavby – je zde vilová čtvrť Hanspaulka, poměrně příjemná středně podlažní bytová 
zástavba ulice Kladenské, v širším kontextu ale i vysoké panelové objekty sídliště Červený vrch a solitérní administrativní 
budova v protilehlém kvadrantu křižovatky Horoměřická. 
Pro exaktní vyjádření krystalických tvarů jednotlivých budov byly využili prosklené fasády, u kterých se, ale různé 
typické efekty jako je úplná reflexe nebo úplná průhlednost spíše redukovali; velké skleněné plochy zde nejsou 
symbolem modernity nebo suverenity kancelářské typologie, ale pouze prostředkem k realizaci specificky vymezeného  
a modelovaného prostoru. Sklo nevyjadřuje lehkost jednotlivých budov – krystalů ale naopak symbolicky jejich 
kompaktní hmotnost a tektoniku v pevném posazení těchto objemů na platformu.
Za nejpodstatnější vlastnost urbanistického konceptu Centra Bořislavka se považuje velký rozsah prostupnosti celou 
jeho strukturou z okolního území podél ulic Evropské a Kladenské a přímé spojení s vestibulem metra z více vstupů  
v území. Rozsahem možného pohybu veřejnými a polo veřejnými plochami a terasami, v interiéru i exteriéru, rovnoměrně 
prostupujícími celým souborem to lze přirovnat k mraveništi. Architektonický koncept Centra Bořislavka počítal od 
počátku s uměleckými díly jako nedílnými součástmi celého prostředí. 

The plot‘s complexity consisted of its very irregular shape with a significant height difference and an entirely diverse 
context of the surrounding neighbourhood with varying complexions. There is the Hanspaulka residential area,  
a relatively pleasant medium-rise housing development in Kladenská Street, but also, in a broader perspective, the tall 
pre-fab Červený vrch housing estate and a solitary administrative building in the opposite quadrant of the Horoměřická 
intersection.
The articulation of the individual components‘ crystalline shapes deploys glass facades, in which, however, various 
typical effects such as complete reflection or complete transparency were relatively subdued. The large glass surfaces 
are not a symbol of modernity or office typology dominance but merely a means to create a precisely defined and 
modelled space. The glass does not express the lightness of individual buildings - crystals, but on the contrary, 
symbolically, their compact weight and tectonics in the firm placement of these volumes on the platform.
An essential feature of the Bořislavka Centre urban concept is the large extent of permeability throughout its mass 
from its surroundings along Evropská and Kladenská Streets and the direct link to the subway concourse from several 
entrances in the area. It can be compared to an anthill due to the range of possible movement through public and 
semi-public spaces and terraces, indoors and outdoors, evenly penetrating the entire ensemble. From the beginning, 
the architectural concept of the Bořislavka Centre counted on works of art as integral parts of the whole environment.
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Hodnocení poroty:
Administrativní a obchodní centrum Bořislavka obohatilo pražskou 
Evropskou třídu o výjimečnou architekturu. Jde o vyvážené dílo, které 
obohatilo nejen město jako takové, ale také je výrazným přínosem 
pro městskou část.
Porota ocenila spojení rozdílného prostředí i rozdílných výšek 
terénu krystalickou strukturou čtyř staveb na společném 
základu. Fraktálním strukturováním parcely jsou odvozeny tvary 
nepravidelných objektů, jež jsou určujícím a autentickým tvarem 
architektury Bořislavky. Centrem Bořislavka vzniklo něco zcela 
nevšedního, a i přes uspěchanost doby vám nedá se zde chvíli 
nezastavit. 

jury Evaluation:
The Bořislavka administrative and business centre enriched 
Prague‘s European Avenue with exceptional architecture. The well-
balanced project has graced not only the city as such but is also  
a significant benefit for the district.
The jury appreciated the reconciliation of different environs and 
varying terrain heights with the crystalline structure of four 
buildings on a shared foundation. The irregular components‘ shapes 
derive from the plot‘s fractal structuring, which are the defining 
and authentic features of the Bořislavka architecture. The centre 
of Bořislavka has created something completely extraordinary, and 
despite the rush of the present time, you can‘t help but stop here for 
a while.
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Rekonstrukce a nástavba vily Wellnerova, Olomouc
Olomoucký kraj
 Reconstruction and Extension of Villa Wellner in Olomouc, Olomouc Region
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Tématem projektu byla rekonstrukce a nástavba vily z 30ých let 20. století. Původním stavitelem i stavebníkem současně 
byl Ing. Jan Hublík. Dle prof. Zatloukala byl dům realizován podle návrhu Bohuslava Fuchse. Teorie se opírá zejména  
o analogii s Fuchsovým domem v Mariánských Horách a rovněž o doložené předchozí pracovní vztahy Hublíka  
s Fuchsem. Přímé důkazy k tomu zatím, navzdory úsilí, nebyly dohledány. Jednoznačně se však jednalo o příklad 
kvalitní dobové architektury. 
Záměrem současných úprav bylo navrátit domu atmosféru 30. let a pro potřeby velké rodiny navýšit jeho kapacitu. Hlavní 
hmotě až po římsu byl vrácen původní vzhled, monumentální terasa byla odstraněna a nahrazena subtilnější. Na střeše 
objektu bylo nastavěno jedno ustoupené podlaží. Nová hmota respektuje základní geometrický princip původního domu 
a rovněž vychází z jeho tektonické logiky. Svým detailem je přiznaně současná. Od spodní části je vizuálně oddělena 
souvislým skleněným pásem. Barevně je nástavba sjednocena s domem, oproti hladkému štuku spodních podlaží jde 
o pomyslný stupeň kultivace dále, je zde aplikována broušená omítka. Hmota je záměrně převýšena, hlavní prostor ve 
3np nabízí nečekanou kvalitu v podobě dramatického zvýšení světlé výšky. 
Původní garáž v rovině s oplocením byla odstraněna a nově posunuta na úroveň domu. Hmota garáže terasovitě ustupuje 
tak, aby působila v zahradě co nejmenším objemem. Všechny stupně teras jsou opatřeny zelenou střechou a přirozeně 
tak navazují na úpravu zahrady. Garáž je s hlavním domem spojena skleněným krčkem a za sebou ukrývá část wellness 
a strojovnu technologií. 

The topic of the project was the reconstruction and extension of a villa from the 1930s. The original builder cum 
landlord was Ing. Jan Hublik. Prof. Zatloukal, however, ascribes the house design authorship to Bohuslav Fuchs. The 
theory mainly bases on the analogy with Fuchs‘ house in Mariánské Hory and Hublík‘s documented previous working 
relationship with Fuchs. Direct evidence for this has not yet been found, despite all efforts. Nevertheless, it was clear-
cut an example of high-quality period architecture.
The current modifications aim at restoring the 30s air to the house and increasing its capacity for the needs of  
a large family. The central mass up to the cornice regained its original appearance, and the sizeable terrace gave way 
to a more subtle one. The project envisaged a recessed floor on top of the roof, respecting the original house‘s basic 
geometric principle and following its tectonic logic. It is admittedly contemporary in its detail. A continuous glass 
strip visually intervenes between the superstructure and the lower part. In terms of colour, it is in harmony with the 
house; compared to the smooth stucco of the lower floors, it is an imaginary level of cultivation further; sanded plaster 
features here. Its mass is deliberately taller; the 3rd-floor main space offers an unexpected quality in the form of  
a dramatic increase in headroom.
The original garage level with the fence coincides with that of the house now. The garage mass recedes in a terraced 
manner to appear as small as possible in the garden. All terrace levels feature green roofs to merge with the landscaping 
of the garden naturally. The garage is connected to the main house by a glass neck hiding part of the wellness and the 
technology engine room behind it.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:
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Hodnocení poroty:
Titul je udělen za mimořádně zdařilou kompletní rekonstrukci 
a nástavbu vily z 30.let 20.století. Celý proces rekonstrukce byl 
proveden s respektem k původnímu objektu z 30.let minulého století 
a snahou o zachování jeho charakteru. Toto se projevuje nejen  
v celkové hmotě objektu, ale především i v interiérech s důrazem na 
detail a řemeslné zpracování všech materiálů za velkého přispění 
investora z hlediska jeho „pochopení“ architektury této doby.
Hlavní hmotě až po římsu byl vrácen původní vzhled, na střeše 
objektu bylo nastavěno jedno ustoupené podlaží. Nová hmota 
respektuje základní geometrický princip původního domu a nástavba 
je barevně sjednocena s domem. Je potřeba rovněž vyzdvihnout 
zdařilé zahradní úpravy s důrazem na celkové využití pozemku.

jury Evaluation:
The Title highlights a singularly successful complete reconstruction 
and extension of a villa from the 1930s. The entire reconstruction 
process showed respect for the original building character as visible 
not only in its overall mass but above all in its interiors, emphasising 
detail, craftsmanship and materials. There was an outstanding 
contribution from the investor regarding his „understanding“ of the 
period architecture.
The central mass up to the cornice retained its original appearance, 
and one recessed floor built on top of the roof respects the basic 
geometric principle of the original house. The superstructure is 
colour coordinated with the house. It is also necessary to highlight 
successful garden arrangements with an emphasis on the general 
use of the land.

0 1 3 5 10

first floor

0 1 3 5 10

2nd floor

0 1 3 5 10

3nd floor 95
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Státní zámek Vranov nad Dyjí 
Jihomoravský kraj



98 

Státní zámek Vranov nad Dyjí
Jihomoravský kraj
 Vranov nad Dyjí State Castle, South-Moravian Region 
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Cena Ministerstva kultury České republiky 
Nominace na titul Stavba roku 2022

The Czech Republic‘s Ministry of Culture Award 
Construction of the Year 2022 Nomination

Státní zámek Vranov nad Dyjí, který patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka, prochází 
v současné době rozsáhlou rekonstrukcí střech a středověké strážní věže.
Rekonstrukce se týká střech budov prvního nádvoří a středověké strážní věže ze 14. století. Postupně dochází k výměně 
poškozených dřevěných konstrukcí, opravě komínů a novému pokrytí pálenou taškou. Nejnáročnější částí oprav je 
rekonstrukce věže.
Věž stála původně samostatně a přiléhala k vysoké obvodové hradbě. Její přízemí sloužilo ve středověku jako vězení. 
Samotný vchod do věže byl umístěn v úrovni druhého patra. Současné vstupy v přízemí vznikly až ve 20. století  
a zůstanou zachovány. Návštěvníci, kteří do nově opravené věže vstoupí, se nejprve ocitnou ve zmiňovaném vězení, kde 
si prohlédnou zamřížovaný otvor v klenbě, kterým byli odsouzenci do věže po laně spouštěni. Na vrchol 24 metrů vysoké 
věže je zavede celkem 109 schodů. Nová kovová konstrukce vyhlídkové plošiny pak umožní rozhlédnout se do okolí, tedy 
nejen na sousední zámecké střechy, přístupový most, zahrady a kapli, ale čekají je nebývalé pohledy na meandr řeky  
a městečko pod zámkem.

The state castle of Vranov nad Dyjí, which belongs to the most remarkable secular buildings of the Central European 
Baroque, has extensively reconstructed the roofs and the medieval watchtower.
The makeover concerns the first courtyard surrounding buildings‘ roofs and the medieval watchtower from the 14th 

century, including gradually replacing damaged wooden structures, chimneys repairs, and laying new burnt roof tiles. 
The most demanding challenge is the reconstruction of the tower.
The tower initially stood alone, adjoining the high perimeter wall. Its ground floor served as a prison in the Middle Ages. 
The entrance itself used to be at the level of the second floor. The current entries on the ground floor date from the  
20th century and will remain in place. Visitors who enter the newly repaired tower will find themselves in the prison 
space mentioned earlier. They will see the barred opening in the vault for lowering convicts by rope to the jail. A total of 
109 steps will take them to the top of the 24-meter-high tower. The new metal construction of the viewing platform will 
allow them to look around, i.e. not only at the neighbouring castle roofs, access bridge, gardens and chapel but also at 
the spectacular vista of the meandering river and the town below the castle.

Přihlašovatel | Submitted by:  
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za rozsáhlou  
a zdařilou rekonstrukci střech budov prvního nádvoří a náročnou 
opravu středověké strážní věže ze 14. století s novou vyhlídkou.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title highlights 
the extensive and successful reconstruction of the first courtyard 
buildings‘ roofs and the demanding repair of the medieval watchtower 
from the 14th century with a new lookout.
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Situace lešení 01

8xA4

D1.2. - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

Objekt :

Ing. Radek Holík Ing. Radek Holík

SO - 09 Zajištění sálu předků a lešení
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5 a

1 1 a

SO 01 - Sál předků
SO 02 - Tříkřídlý trakt - východní křídlo
SO 03 - Tříkřídlý trakt - jižní křídlo
SO 04 - Tříkřídlý trakt - západní křídlo
SO 05 - 1. Nádvoří - objekt pokladny a bytů
SO 06 - 1. Nádvoří - objekt sýpky a krčku
SO 07 - Objekt WC
SO 08 - Objekt s bytem u vstupní brány
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Stávající
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Místo kotvení závěsného lešení pomocí chemické
kotvy do fasády objektu. Celkem 50 ks vrtů.

Závěsné lešení FOX

Závěsné lešení bude ukotveno do fasády objektu. Vyvrtá se díra f 24 mm po cca 2,5 m. Rozteč je možné zmenšit
dle potřeby. Po demontáži lešení musí být všechny otvory zapraveny a uvedeny do původního stavu, včetně nátěru.

Pro přesun materiálu i pohyb dělníků pro práce na objektu SO 01 (sál předku) bude zřízena lešenová věž a malý
stavební výtah + stavební jeřáb (umístění zakreslené v situaci). Výška věže bude cca 20 m. Na lešenovou věž bude
navazovat lávka, která bude provedena nad objektem SO 02 (tříkřídlý trakt - východní křídlo) a bude zaústěna do arkýře
sálu předku.

Všude nad vstupy do objektů bude zřízeno zastřešení  v takové míře, aby nedošlo k narušení chodu zámku a aby
nemohlo dojít ke zranění padajícím předmětem.

Závěsné lešení FOX

Trubkové lešení

Lešenářská věž + stavební výtahu a
jeřáb s lávkou do objektu SO 01 nad
střechou východního křídla

Zastřešení nad vstupy

Poznámka:

Legenda značení lešení
Průměrná výška lešení 17 m

Průměrná výška lešení 17 m

Průměrná výška lešení 17 m

N

Rozmístění kotvení závěsného lešení
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Obnova Trafostanice Vyškov
Jihomoravský kraj
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Obnova Trafostanice Vyškov
Jihomoravský kraj
 Restoration of the Substation, South-Moravian Region

105
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Na kopci zvaný Kozí Horka nad Vyškovem stála po dlouhé roky nevyužívaná trafostanice. Vystavěna byla v období druhé 
světové války Wehrmachtem. Ozbrojené síly Velkoněmecké říše převzaly rozsáhlý vojenský areál a hned od roku 1939 
pokračovaly v jeho rozšiřování. 
Utilitární stavba byla součástí elektrické sítě a transformátory měnily napětí pro několika tisícovou posádku až do konce 
20. století. Infrastruktura se potom začala rozvíjet jiným směrem a armáda se nepotřebného objektu zbavila.
Objekt dominuje křižovatce mezi městem a kasárnami. Původní trafostanice měla dvě podlaží s těžkým železobetonovým 
stropem.
Nové využití domu pro kanceláře a malý byt vyžaduje jinou světlou výšku než velké transformátory. Vybourání původního 
stropu a vložení dvou nových ocelových umožnilo prostor rozčlenit na tři podlaží. Všechny otvory ve fasádách však 
zůstaly zachovány, stejně tak technický výraz budovy. Nová okna jsou umístěna tak, aby si stavba ponechala svůj ráz  
i měřítko. Při pohledu zvenku tak není patrné členění na tři podlaží. Obvodové zdivo je tepelně izolováno a znovu 
obloženo cihelnými pásky podle původního vzhledu. Celkový objem stavby byl zachován a doplněn vstupní terasou  
a balkonem. Černou barvou jsou odlišeny všechny nové konstrukce v domě.

On the hill called Kozí Horka above Vyškov, there was an abandoned substation for many years. The Wehrmacht built it 
during World War II, and the armed forces of the Greater German Reich took over the extensive military complex and 
continued to expand it right from 1939.
The utilitarian building was part of the electrical grid, and transformers changed the voltage for a garrison of several 
thousand until the end of the 20th century. The infrastructure began to develop differently, and the army eliminated the 
unnecessary utility.
The building dominates the intersection between the town and the barracks. The original substation had two floors with 
a heavy reinforced concrete ceiling.
The new use of the house for offices and a small apartment requires a different ground clearance than large transformers. 
Demolition of the original ceiling and insertion of two new steel ones made it possible to divide the space into three 
floors. However, all openings in the facades remain the same, as does the technical expression of the building. The new 
window arrangement helps the building to retain its character and scale. The division into three floors is not visible 
when viewed from the outside. The perimeter 
masonry is thermally insulated and re-clad with 
brick strips according to the original appearance. 
The total volume of the building was preserved 
and supplemented with an entrance terrace and  
a balcony. The black colour distinguishes all new 
structures in the house from the rest.
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena rekonstrukci 
nevyužívané trafostanici z období druhé světové války, která velmi 
jednoduchými a citlivými výrazovými prostředky dala objektu novou 
funkci i výraz.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title 
acknowledges the reconstruction of an idle transformer station 
from the Second World War period, which gave the object a new 
function and expression using straightforward and sensitive means 
of expression.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice
Pardubický kraj
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Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček Pardubice
Pardubický kraj
 Zámeček (Castle) Monument Reconstruction and Modernization, Pardubice Region

111
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Odrazovým můstkem nové kompozice je pomník. Stává se součástí jednotící linie, provádějící návštěvníka po areálu, 
která integruje jak pomník, tak expozici, pamětní desku i terénní stupně na sezení při pietních akcích. Expozice je 
umístěna v zemi, vklíněna mezi stromy. Nechce konkurovat pomníku. Ztrácí se pod zelenou střechou přecházející 
plynule v louku. Zídky a rampy ztvárňují zářez / jizvu / šrám, které si místo navždy ponese.
V první polovině 20. století zažila Evropa dvojnásobné zbídačení, neomezené vraždění, ničení kulturních hodnot 
a pravidel lidství. V té druhé polovině se pokoušela s tímto „dědictvím“ kriticky vyrovnat, spáchané zločiny veřejně 
pranýřovat a zabránit jejich opakování. Tato myšlenka je východiskem pro vytvoření nové obsahové náplně Památníku 
Zámeček, která má být nejenom pietou a uctěním minulých generací, ale zároveň i poučením pro generace budoucí.

The springboard of the new composition is the monument. It becomes part of a unifying line, guiding the visitor through 
the area, which integrates the memorial and the exhibition, the commemorative plaque and the outdoor steps for 
sitting at memorial events. The exposition is sunk in the ground, wedged between trees, and it doesn‘t want to compete 
with the monument. It disappears under a green roof flowing smoothly into the meadow. The low walls and ramps 
depict a cut/scar that the place will carry forever.
In the first half of the 20th century, Europe experienced double impoverishment, unlimited murder, and the destruction 
of cultural values and the rules of humanity. In the second half, the continent tried to come to terms with this „heritage“ 
critically to denounce publicly the crimes committed, preventing their repetition. This idea is the departure point for 
creating new content for the Castle Memorial, which should not merely be a tribute and honour to past generations but 
also a lesson for future posterity.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author:
 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Statutární město Pardubice
Statutární město Pardubice
SKOS s.r.o.
Jan Žalský, Vít Podráský
Vojtěch Tecl, Maximilian Lipovský, Tereza Nováková, Jan Šulcek,  
Tomáš Bejblík
Jan Žalský, Vít Podráský

rekonstrukce | reconstruction
573,6 m2

2 541,7 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena za mimořádný celospolečenský přínos
Nominace na titul Stavba roku 2022

Award for the Outstanding Contribution to Society as a Whole 
Construction of the Year 2022 Nomination
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LEGENDA
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za architektonicky 
i urbanisticky unikátní řešení výjimečného pietního místa, jehož 
hlavním posláním je uchovávat památku obětí rasové perzekuce 
 v letech nacistické okupace

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title celebrates 
an exceptional memorial site‘s unique architectural and urbanistic 
solution. Its primary mission is to preserve the Nazi-era racial 
persecution victims‘ memory.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař - Hlavní nádraží
Hlavní město Praha
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Rekonstrukce traťového úseku Praha Hostivař - Hlavní nádraží
Hlavní město Praha
 Reconstruction of the Prague Hostivař - Prague Main Railway Station line section, Prague

117

Stavba nově tvoří a kultivuje stávající veřejný prostor stanic a okolí. Propojuje městské části tam, kde železnice tvořila 
bariéru, přeložení trati umožňuje vznik volnočasového městského parku.
Jedná se o zkapacitnění trati na vstupu do železničního uzlu Praha, výstavba přestupního terminálu PID, rekonstrukce 
tramvajové trati, vybudována trakční měnírna a technologické objekty pro zabezpečení provozu.
Rekonstrukce a výstavba mostních objektů, žel. svršku a spodku v nové trase a čtyřkolejném uspořádání, rekonstrukce 
a výstavba stanic a zastávky vč. nástupišť, podchodů a zastřešení, přeložky sítí.
Stavba probíhala v těsné návaznosti a s ohledem na památkově chráněný objekt výpravní budovy v železniční stanici 
Praha Vršovice.
Zatraktivnění veřejné dopravy nabídkou moderní a rychlé dopravy vč. přestupních vazeb na MHD. 

The construction lot creates and cultivates the existing public space of the stations and surroundings. It connects city 
districts where the railway formed a barrier, and the track repositioning enables the creation of a leisure city park.
The project involves increasing the line‘s capacity as entering the Prague railway junction, Prague Integrated 
Transport (PID) transfer terminal construction, tram line reconstruction, the construction of a traction switchyard and 
technological facilities for traffic security.
The scope of works included bridge objects reconstruction and construction, railway super- and substructures in the 
new four-track route arrangement, rebuilding and construction of stations and stops, incl. platforms, underpasses and 
roofing, and re-laying of utility networks.
The construction was underway, heeding the listed Prague Vršovice railway station dispatch building in the vicinity.
The project has made public transport more attractive by offering modern and fast transit, including transfer links to 
the mass public transit system (MHD).

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Metrostav a.s.
Správa železnic
Metrostav a.s.; SMP CZ, a.s.; Swietelsky Rail CZ s.r.o.
SUDOP PRAHA a.s.

rekonstrukce | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena České komory autorizovaných  
inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Nominace na titul Stavba roku 2022
The Award by the Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians in Construction 

Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za velmi zdařilé 
rozsáhlé inženýrské dílo, které zahrnuje modernizaci nebo dostavbu 
šesti kilometrů dvou až čtyřkolejného úseku železniční trati  
v intravilánu hlavního města Prahy.

jury Evaluation:
Capital City of Prague
The nomination for the Construction of the Year 2022 title praises  
a very successful large-scale engineering work, which includes the 
modernization or completion of six kilometres of a two- to a four-
track section of the railway line amid the urban area of the capital 
city of Prague.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí
Olomoucký kraj
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i/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí
Olomoucký kraj
  I/55 Interchange (MÚK) with Railway line (ČD) Přerov – Předmostí, Olomouc Region
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STAVBA :   I/55 MÚK S ČD PŘEROV - PŘEDMOSTÍ
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY                 1: 5 000

S

PLOCHY:

LEGENDA:
OSTATNÍ:

SEZNAM OBJEKTŮ:
Řada 000 - Objekty přípravy území
SO 001 Příprava území
SO 011 Demolice, ZÚ - km 1.0
Řada 100 - Objekty pozemních komunikací
SO 101.1 Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200
SO 101 Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,000
SO 102 Úprava ul. Polní, km 1,000 - 1,455
SO 103 Okružní křižovatka
SO 105.1 Napojení MÚK na stávající silnici I/55
SO 111 Přístupové cesty do areálů v km 0,61 - 0,70
SO 120 Chodníky
SO 121 Stezky
SO 161 Dopravní značení
SO 162 Portály dopravního značení
SO 163 Dopravní značení výhledového napojení na stavbu 0136
SO 165 Přechodné dopravního značení
Řada 200 - Mostní objekty a zdi
SO 201 Estakáda přes ČD v žkm 185.64
SO 206 Opěrné zdi u opěry 19
SO 208 Provizorní kabelová lávka přes silniční podjezd
SO 209 Návěstní lávka v žkm 185,684
Řada 300 - Vodohospodářské objekty
SO 304 Přeložka vodovodu DN 300 LTH v okružní křižovatce
SO 307 Odvodnění okružní křižovatky
SO 307.1 Odvodnění okružní křižovatky
SO 308 Odvodnění ul. Polní
SO 312 Přeložka vodovodu PVC DN100 v km 1.10-1.32
SO 313 Přeložka vodovodu PVC DN100 v křižovatce ul. Polní a Skopalova
SO 314 Přeložka vodovodní přípojky Precheza
SO 315 Přeložka vodovodu v ul. Polní (km 0,9)
SO 316.1 Likvidace dešťových vod z estakády v km 0,230 - 0,463 ORL a RN
SO 316.2 Likvidace dešťových vod z estakády v km 0,230 - 0,463 kanalizace
SO 341.1 Přeložka příkopu v km 0,515
SO 341.2 Přeložka příkopu v km 0,515
Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty
SO 411 Kabelové vedení 22kV, km 0,26 - přeložka
SO 412 Venkovní vedení 22kV, km 0,515 - přeložka
SO 413 Kabelová vedení vn, km 0,76 - 1,03; přeložka
SO 421 Provizorní úprava TV pro estakádu SO 201
SO 425 Definitivní úprava TV
SO 427 Kabelové vedení SŽDC 3kV - neutrální pole
SO 431 Kabelové vedení nn, zahrádky, estakáda, km 0,1 - přeložka
SO 432 Kabel. vedení nn, sil. směr Dluhonice, estakáda km 0,46 - přeložka
SO 433 Úprava rozvaděče nn parovodu, Polní, km 1,290 (Dalkia)
SO 434 Kabelové vedení nn, V.Dlážka - kruhová křižovatka, přeložka
SO 437 Závěsné kabelové vedení nn, Polní, km 0,74 až 0,85 - demontáž
SO 438 Kabelové vedení nn, Polní, km 1,4 až 1,5 - úprava trasy
SO 439 Přeložka závěsného kabelu nn, km 0,617
SO 441 Veřejné osvětlení, estakáda, km 0,2 - 0,9
SO 442 Veřejné osvětlení, úpravy v ZÚ
SO 443 Veřejné osvětlení, úpravy v Polní, km 0,6 až 1,0
SO 444 Veřejné osvětlení větve V1
SO 445 Veřejné osvětlení okružní křižovatky
SO 446 Veřejné osvětlení větve V3
SO 447 Veřejné osvětlení, ul. Polní - provizorium
SO 448 Veřejné osvětlení, km 1,0 - KÚ vpravo
SO 449 Veřejné osvětlení, km 1,0 - KÚ vlevo
SO 451 Úprava trasy DOK, MK, estakáda, km 0,43
SO 453 Úprava trasy Nej.cz, okružní křižovatka
SO 461 Kabelová telefonní vedení, estakáda, km 0,62, přeložka
SO 462 Kabelová telefonní vedení, V.Dlážka-okružní křiž. přeložka
SO 463 Kabelová telefonní vedení, Polní, km 0,70-0,92, přeložka
SO 464 Kabelovod V.Dlážka - okružní křižovatka
SO 465 Kabelová telefonní vedení, Polní, km 1,26 - 1,31, přeložka
SO 471 Demontáž SSZ Polní x V.Dlážka
SO 472.1 SSZ přechodu pro chodce v km 1,02
SO 472.2 Přípojka pro SSZ v km 1,02
SO 481.1 Dálkový kabel SŽDC, estakáda km 0,495 a V.Dlážka - ochrana kabelů SŽDC - DK, TKK
SO 481.2 Dálkový kabel SŽDC, estakáda km 0,495 a V.Dlážka - ochrana a přeložka kabelů SŽDC - DOK a TK
SO 488.1 Úprava TZZ Prosenice - Přerov a Prosenice - Dluhonice, TZZ
SO 488.2 Úprava TZZ Prosenice - Přerov a Prosenice - Dluhonice, izolované styky
SO 490 Varovný systém - hlásič náledí
Řada 500 - Objekty trubních vedení
SO 501 Přeložka NTL LPE 300 v ul. V. Dlážka
Řada 700 - Objekty pozemních staveb
SO 701 Úpravy oplocení
Řada 800 - Objekty úpravy území
SO 801 Vegetační úpravy pro ŘSD ČR
SO 802 Vegetační úpravy pro Město Přerov
SO 871 Technická a biologická rekultivace, km 0,050 - 1,0

I/55 MÚK S ČD PŘEROV - PŘEDMOSTÍ

PDPS

ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČR

Jedná se o trvalou stavbu v intravilánu kombinující novostavbu přeložky silnice I/55 navazující přímo na plánovanou 
stavbu dálnice D1 Říkovice - Přerov s rekonstrukcí stávajících komunikací a přestavbou světelně řízení křižovatky na 
křižovatku okružní. Přeložky a výstavbu nových inženýrských sítí. Výstavbu nových chodníkových ploch a cyklostezky. 
Nadjezd (SO 101) začíná v těsné blízkosti stávající I/55 a pokračuje dvoupruhovou estakádou (SO 201) s délkou 
přemostění 496,4 m, která mimoúrovňově přechází železniční koridor Přerov - Ostrava, záplavové území řeky Bečvy 
i účelové komunikace a stáčí se do ul. Polní (SO 102), která byla stavbou rozšířena na čtyřpruhovou komunikaci MS 
16,5/60. Výstavbou okružní křižovatky (SO 103) byla nahrazena stávající světelně řízená křižovatka.

 I/55 Interchange (MÚK) with Railway line (ČD) Přerov – Předmostí 
It is a permanent construction in the urban area combining the new I/55 road relaying linked directly to the envisaged 
construction of the D1 Říkovice - Přerov highway with the reconstruction of existing roads and the conversion of the light-
controlled intersection into a roundabout. Repositioning and construction of new engineering networks. Construction 
of new sidewalks and bike paths. The overpass (SO 101) starts close to the existing I/55 and continues with a two-lane 
flyover (SO 201) of 496.4 m, crossing the Přerov - Ostrava railway corridor, the Bečva river floodplain, special-purpose 
roads, and turns into the Polní Street (SO 102), newly expanded to a four-lane link MS 16.5/60. The new roundabout  
(SO 103) replaced the existing light-controlled intersection.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

SPOLEČNOST M – SILNICE, IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SPOLEČNOST M – SILNICE, IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
M - PROJEKCE s.r.o.
HBH Projekt spol. s.r.o.

novostavba | new construction 
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena Ministerstva dopravy České republiky
Nominace na titul Stavba roku 2022

The Czech Republic‘s Ministry of Transport Award  
Construction of the Year 2022 Nomination
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KLAD LISTŮ:

I/55 MÚK S ČD PŘEROV - PŘEDMOSTÍ

PDPS

ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČR

4012

SEZNAM OBJEKTŮ:
Řada 000 - Objekty přípravy území
SO 001 Příprava území
SO 011 Demolice, ZÚ - km 1.0
Řada 100 - Objekty pozemních komunikací
SO 101.1 Nadjezd sil. I/55, km 0,050 - 0,200
SO 101 Nadjezd sil. I/55, km 0,200 - 1,000
SO 102 Úprava ul. Polní, km 1,000 - 1,455
SO 103 Okružní křižovatka
SO 105.1 Napojení MÚK na stávající silnici I/55
SO 111 Přístupové cesty do areálů v km 0,61 - 0,70
SO 120 Chodníky
SO 121 Stezky
SO 161 Dopravní značení
SO 162 Portály dopravního značení
SO 163 Dopravní značení výhledového napojení na stavbu 0136
SO 165 Přechodné dopravního značení
Řada 200 - Mostní objekty a zdi
SO 201 Estakáda přes ČD v žkm 185.64
SO 206 Opěrné zdi u opěry 19
SO 208 Provizorní kabelová lávka přes silniční podjezd
SO 209 Návěstní lávka v žkm 185,684
Řada 300 - Vodohospodářské objekty
SO 304 Přeložka vodovodu DN 300 LTH v okružní křižovatce
SO 307 Odvodnění okružní křižovatky
SO 307.1 Odvodnění okružní křižovatky
SO 308 Odvodnění ul. Polní
SO 312 Přeložka vodovodu PVC DN100 v km 1.10-1.32
SO 313 Přeložka vodovodu PVC DN100 v křižovatce ul. Polní a Skopalova
SO 314 Přeložka vodovodní přípojky Precheza
SO 315 Přeložka vodovodu v ul. Polní (km 0,9)
SO 316.1 Likvidace dešťových vod z estakády v km 0,230 - 0,463 ORL a RN
SO 316.2 Likvidace dešťových vod z estakády v km 0,230 - 0,463 kanalizace
SO 341.1 Přeložka příkopu v km 0,515
SO 341.2 Přeložka příkopu v km 0,515
Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty
SO 411 Kabelové vedení 22kV, km 0,26 - přeložka
SO 412 Venkovní vedení 22kV, km 0,515 - přeložka
SO 413 Kabelová vedení vn, km 0,76 - 1,03; přeložka
SO 421 Provizorní úprava TV pro estakádu SO 201
SO 425 Definitivní úprava TV
SO 427 Kabelové vedení SŽDC 3kV - neutrální pole
SO 431 Kabelové vedení nn, zahrádky, estakáda, km 0,1 - přeložka
SO 432 Kabel. vedení nn, sil. směr Dluhonice, estakáda km 0,46 - přeložka
SO 433 Úprava rozvaděče nn parovodu, Polní, km 1,290 (Dalkia)
SO 434 Kabelové vedení nn, V.Dlážka - kruhová křižovatka, přeložka
SO 437 Závěsné kabelové vedení nn, Polní, km 0,74 až 0,85 - demontáž
SO 438 Kabelové vedení nn, Polní, km 1,4 až 1,5 - úprava trasy
SO 439 Přeložka závěsného kabelu nn, km 0,617
SO 441 Veřejné osvětlení, estakáda, km 0,2 - 0,9
SO 442 Veřejné osvětlení, úpravy v ZÚ
SO 443 Veřejné osvětlení, úpravy v Polní, km 0,6 až 1,0
SO 444 Veřejné osvětlení větve V1
SO 445 Veřejné osvětlení okružní křižovatky
SO 446 Veřejné osvětlení větve V3
SO 447 Veřejné osvětlení, ul. Polní - provizorium
SO 448 Veřejné osvětlení, km 1,0 - KÚ vpravo
SO 449 Veřejné osvětlení, km 1,0 - KÚ vlevo
SO 451 Úprava trasy DOK, MK, estakáda, km 0,43
SO 453 Úprava trasy Nej.cz, okružní křižovatka
SO 461 Kabelová telefonní vedení, estakáda, km 0,62, přeložka
SO 462 Kabelová telefonní vedení, V.Dlážka-okružní křiž. přeložka
SO 463 Kabelová telefonní vedení, Polní, km 0,70-0,92, přeložka
SO 464 Kabelovod V.Dlážka - okružní křižovatka
SO 465 Kabelová telefonní vedení, Polní, km 1,26 - 1,31, přeložka
SO 471 Demontáž SSZ Polní x V.Dlážka
SO 472.1 SSZ přechodu pro chodce v km 1,02
SO 472.2 Přípojka pro SSZ v km 1,02
SO 481.1 Dálkový kabel SŽDC, estakáda km 0,495 a V.Dlážka - ochrana kabelů SŽDC - DK, TKK
SO 481.2 Dálkový kabel SŽDC, estakáda km 0,495 a V.Dlážka - ochrana a přeložka kabelů SŽDC - DOK a TK
SO 488.1 Úprava TZZ Prosenice - Přerov a Prosenice - Dluhonice, TZZ
SO 488.2 Úprava TZZ Prosenice - Přerov a Prosenice - Dluhonice, izolované styky
SO 490 Varovný systém - hlásič náledí
Řada 500 - Objekty trubních vedení
SO 501 Přeložka NTL LPE 300 v ul. V. Dlážka
Řada 700 - Objekty pozemních staveb
SO 701 Úpravy oplocení
Řada 800 - Objekty úpravy území
SO 801 Vegetační úpravy pro ŘSD ČR
SO 802 Vegetační úpravy pro Město Přerov
SO 871 Technická a biologická rekultivace, km 0,050 - 1,0

125

Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za stavebně 
konstrukční řešení důležité dopravní stavby, která významným 
způsobem ulevila přetížené dopravě v centru města Přerov. Oceněno 
je i provedení stavby včetně detailů.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title highlights 
the structural articulation of a vital transport structure, which 
significantly eased the congested traffic in the Přerov centre. The 
design of the building, including details, is also appreciated.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

IGI VRATISLAVICE
Liberecký kraj 
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iGi VRATiSLAViCE
Liberecký kraj
 IGI Vratislavice, Liberec Region

129

Nominace na titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination

Spolkové centrum pro volný čas s knihovnou v korunách stromů. Samotný název IGI VRATISLAVICE odkazuje na 
významného vratislavického rodáka Ignaze Ginzkeye, který se spolu se svou rodinou zásadně podílel na rozvoji 
Vratislavic na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Velikost, tvar a umístění přístavby vzešly z kontextu zámeckého parku a fary a vyváženého dialogu starého a nového. 
Výsledným návrhem byl kompaktní třípodlažní objekt o malém půdorysu, do kterého se podařilo integrovat typologii 
knihovny. Tak vznikl přehledný otevřený prostorový princip s recepcí v přízemí, ochozem, stupňovitou čítárnou pod 
obloukovou střechou a domácí atmosférou obýváku. Velkými prosklenými stěnami se nový dům otočil do zahrady  
a v maximální míře využil výhledů a kontaktu se stromy zámeckého parku. V nejvyšším patře kontaktu tak těsného, že 
čtenáři v čítárně mají pocit, že sedí přímo v korunách.
Do podzemí přístavby se podařilo ukrýt kinosál s padesáti osmi místy a malým lobby. Vratislavice tak mají opět vlastní 
kino.

Club leisure centre with a treetop library. The name IGI VRATISLAVICE refers to the prominent Vratislavice native Ignaz 
Ginzkey, who, together with his family, played a pivotal role in developing Vratislavice at the turn of the nineteenth and 
twentieth centuries.
The extension‘s size, shape and location arose from the context of the castle park and rectory and balanced dialogue 
between the old and new. The resulting design was a compact three-story building with a small-size floor plan, yet 
it facilitated the successful integration of the library typology. This is how a clear open-space principle arose with  
a reception on the ground floor, a gallery, a stepped reading room under an arched roof and the homely atmosphere of 
the living room. With large glass walls, the new house turned towards the garden and made the most of the views and 
contact with the trees of the castle park. On the top floor, this contact is so close that the readers in the reading room 
feel like they are sitting right in tree canopies.
A movie theatre with fifty-eight seats, complete with a small lobby, hides in the basement of the extension. Vratislavice 
has a cinema of its own again.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category: 
 
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
B R E X, spol. s r.o.
atakarchitekti s.r.o. (Jiří Janďourek, Ondřej Novák)
Ondřej Novák
atakarchitekti s.r.o.
Jana Janďourková Medlíková

novostavba, rekonstrukce, revitalizace 
new construction, reconstruction, revitalization
590 m2

6 446 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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stupeň pd
zadavatel

místo

akce

vypracoval

datum
zakázka

měřítko
výkres

číslo

04 / 2018

1:50

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50, Liberec 463 11

09 2017

dokumentace pro stavební povolení + územní souhlas

Jan  Šimůnek, tel: 48 48 49 847
Ing. Josef Ptáček

MaR-02

+0,000=394,05 m.n.m.

POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM
VRATISLAVICE
k.ú. Vratislavice nad Nisou, p.č. 1348/3, 1348/4, 1345/2, 1345/4, 1345/1, 1345/3, 1345/5, 1345/6, 1352/1

MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

P ů d o r y s   1.p.p. -výřez -dispozice MaR

D.1.4 T e c h n i k a   p r o s t ř e d í   s t a v e b

kontroloval
S I L spol. s r.o., U Besedy 414/8,
460 01  Liberec III,  e-mail: silmar@volny.cz

paré
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      4.00
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-1.23 cem. epoxidová stěrkatechnologie výtahu 2.733.84

-1.24 cem. epoxidová stěrkaschodiště 2.7311.39

teraco

Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za mimořádně 
architektonicky zdařilou rekonstrukci a dostavbu objektu knihovny, 
který vytváří zcela výjimečné místo pro setkávání a je významným 
přínosem a obohacením veřejného prostoru.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title extolls the 
architecturally singularly successful library building reconstruction 
and completion, creating an entirely exceptional place for 
meetings and constituting a significant contribution to public space 
enhancement.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

MOLO Lipno Residence
Jihočeský kraj
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MOLO Lipno Residence
Jihočeský kraj
 MOLO Lipno Residences, South-Bohemian Region
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Projekt se nachází na urbanisticky nejdůležitějším místě v obci Lipno nad Vltavou, které přiléhá k hlavní nově vzniklé 
urbanistické ose, která je tvořena novým molem navazujícím na nově vznikající promenádu. Objekt a dispozice bytů 
jsou navrženy tak, aby měl maximální počet bytových jednotek přímý výhled na vodní hladinu Lipenské nádrže. Z tohoto 
důvodu jsou také na fasádě umístěna velká posuvná okna, zajišťující maximální propojení exteriéru s interiérem. 
Vzhledem k tomu, že se objekt nachází na náročné svažité parcele, architektonický záměr věnoval velkou pozornost 
výškovému uspořádání a umístění vstupů do jednotlivých sekcí tak, aby došlo k plynulému začlenění objektu do terénu.
Sedmipodlažní objekt má celkem 90 bytových jednotek o velikosti 1kk až 5kk, 135 parkovacích stání v podzemních 
garáží a 696 m2 komerčních ploch.
Jednotlivé apartmány v projektu Molo Lipno Residence jsou navrženy tak, aby splňovaly náročné požadavky klientů  
a zároveň maximálně využily mimořádného potenciálu unikátního místa Vodní nádrže Lipno a půvabu Jihočeské krajiny.

Located in the urbanistically most prominent place in the village of Lipno nad Vltavou, the project is adjacent to the 
central newly created urban axis, formed by a new pier linking the recently emerging promenade. The block and 
apartment layout design seeks the maximum number of apartment units to have a direct view of the Lipno Reservoir 
water level. For this reason, large sliding windows are also placed on the facade, ensuring a complete merger between 
the exterior and the interior. Since the building stands on a challenging sloping plot, the architectural plan paid great 
attention to the height arrangement and the location of the entrances to the individual sections so that the building 
smoothly integrates into the terrain.
The seven-story building has a total of 90 apartment units ranging in size from 1+kitchen niche to 5+kitchen niche,  
135 parking spaces in underground garages and 696 m2 of commercial space.
The individual apartments in the Molo Lipno Residences project are designed to meet the demanding requirements 
of clients and simultaneously make maximum use of the extraordinary potential of the unique location of the Lipno 
Reservoir and the charm of the South Bohemian landscape.
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NAVRHOVANÁ STAVBA OBJEKTU APARTMÁNŮ
OBRYS NADZEMNÍCH ČÁSTÍ BUDOVY 

HRANICE LIPNA

KVĚTNATÁ LOUKA

LEGENDA GRAFICKÉHO OZNAČENÍ

DOČASNÝ ZÁBOR - DLOUHODOBÝ 

731 UPRAVENÝ TERÉN (ÚROVEŇ ČTU A KOMUNIKACÍ)

VRSTEVNICE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

VRSTEVNICE NOVÉHO TERÉNU

POZNÁMKY:
- VEŠEKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED VYTÝČENÍM OBJEKTŮ 
BUDE VYTÝČENA HRANICE A OVĚŘENA PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH 

I VÝŠKOVÉ) V TERÉNU A POROVNÁNO S PŘEDPOKLÁDANOU POLOHOU V DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ
JAKÉHOKOLIV ROZPORU BUDE TOTO IHNED SDĚLENO GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI
- PŘI POŽÍVÁNÍ MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ BĚHEM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU RESPEKTOVÁNY
VEŠKERÉ S TÍMTO SOUVISEJÍCÍ NORMY, TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY PODZEMNÍHO VEDENÍ

OBJEKTŮ OD TĚCHTO HRANIC
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNO ZAMĚŘENÍ VŠECH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (POLOHOVÉ

- STAVBOU DOTČENÉ PLOCHY VČETNĚ PLOCH VEŘEJNÝCH BUDOU PO UKONČENÍ VÝSTAVBY
UVEDENY DO NÁLEŽITÉHO STAVU
- VLASTNICKÉ HRANICE POZEMKŮ DO ÚČELOVÉ MAPY JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ 
PODLE TRANSFORMOVANÉ RASTROVÉ KRESBY ZÍSKANÉ SCANOVÁNÍM MAP KN A PK S POUŽITÍM

- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

BODŮ Z RES. NENÍ ZARUČENA POLOHOVÁ PŘESNOST V MEZÍCH POVOLENÝCH ODCHYLEK
STANOVENÝCH VYHL. Č. 26/2007 SB. V MÍSTECH ABSENCE BODŮ Z RES

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.

KÁCENÝ STROM

STÁVAJÍCÍ STROM NA POZEMKU INVESTORA

NAVRHOVANÝ STROM - NÁHRADNÍ VÝSADBA

STÁVAJÍCÍ STROM MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

JAVOR MLÉČ - ACER PLATANOIDES; 8 KS

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK

HRANY NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
HRANY NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH SOUSEDNÍHO ZÁMĚRU

ASFALTOVÝ POVRCH

KAMENNÁ DLAŽBA POCHOZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ POCHOZÍ

TRÁVNÍK PARKOVÝ

KAMENNÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ

BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ

MLAT

KAMENNÁ DLAŽBA POCHOZÍ

DĚLÍCÍ ČÁRA MEZI ETAPAMI

DOČASNÝ ZÁBOR - KRÁTKODOBÝ 
DOČASNÝ ZÁBOR - KRÁTKODOBÝ PODZEMNÍ 
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

PŘESAHUJÍCÍCH ZÁKLADNÍ HMOTU BUDOVY
OBRYS PODZEMNÍCH ČÁSTÍ BUDOVY 
STÁVAJÍCÍ BUDOVY
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ TRASY

 SOUČÁSTÍ STAVBY JSOU V SITUACI NEVYZNAČENÉ TYTO STAVEBNÍ OBJEKTY:
- SO 02.1 - HTU
- VŠECHNY VYPSANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY DOČASNÉ STAVBY (ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ) NEJSOU NA

VÝKRESE ZAKRESLENY, ALE JSOU V RÁMCI TÉTO DOKUMENTACE UMÍSŤOVÁNY

- SADOVÉ ÚPRAVY VE VNITROBLOKU JSOU SOUČÁSTÍ OBJEKTU APARTMÁNŮ

VODOVOD - AREÁLOVÝ ROZVOD 

VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ZTV

VEŘEJNÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VEŘEJNÝ ROZVOD NN

VEŘEJNÝ  ROZVOD  SLABOPROUDU

VO VEŘEJNÝ ROZVOD  OSVĚTLENÍ 
VO AREÁLOVÝ ROZVOD  OSVĚTLENÍ (VNITROBLOK)

VEŘEJNÝ ROZVOD VN

VEŘEJNÝ PLYNOVOD

VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘELOŽKA

KANALIZACE VÝTLAK

VODOVOD

ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ - VN

ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ - NN

ELEKTRICKÉ VEDENÍ SLABOPROUD

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STL PLYNOVOD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE / ŠACHTA

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ SLABOPROUD - OPTIKA

ELEKTRICKÉ VEDENÍ SLABOPROUD - ZRUŠENO

ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ - VN - ZRUŠENO
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±0,000=735,79mnm
hřeben střechy=748,01mnm

APARTMÁNOVÝ DŮM
SO A 02.30

±0,000=735,79mnm
hřeben střechy=752,32mnm

APARTMÁNOVÝ DŮM
SO A 02.10

±0,000=735,79mnm
hřeben střechy=754,35mnm

APARTMÁNOVÝ DŮM
SO A 02.20

STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

NÁZEV:

ČÍSLO VÝKRESU:

KOORDINAČNÍ SITUACE

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST:

D 1.1 - AS Architektonicko stavební řešení
ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Atelier Smitka, s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Daniel Smitka
ZPRACOVAL:
Vilém Hanzlík, Ing. arch. Jana Kavalcová, Ing. Vojtěch Pachoň

RAZÍTKO / PODPIS ČÍSLO PARÉ STAVEBNÍ OBJEKT:

SO-A-02.10 , SO-A-02.20, SO-A-02.30

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, ±0,00 = 735,79 m n.m.

POZNÁMKA:

PROJEKT:

MOLO Lipno Residence s.r.o.
Na Konvářce 1864/13, 150 00 Praha 5

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Atelier Smitka, s.r.o.
Komornická 559/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

INVESTOR:

Komornická 559/12,  Praha 6, 160 00, Česká republika

PŮVODNÍ ZPRACOVATEL NÁVRHU:

Chapman Taylor s.r.o.
Jeruzalémská 1321/2,  Praha 1, 110 00, Česká republika

MĚŘÍTKO:

DATUM:

SO - A - 02.1A

SO - A - 02.1B

SO - A - 02.1C

CENTRUM LIPNO
- Apartmánové domy

SO - A - 02.2F
SO - A - 02.2E

SO - A - 02.2D

SO - A - 02.3I

SO - A - 02.3H

SO - A - 02.3G

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny. V
případě, že bude potřebné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je firma ATELIER SMITKA s.r.o. Žádné prvky, data ani jiné
informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu ATELIER SMITKA s.r.o. Před zahájením prací nutno ověřit veškeré
rozměry na stavbě a případné nesrovnalosti konzultovat s projektantem. Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci. Stavební práce
budou provedeny dle platných právních předpisů a technických norem.

Č. REVIZE:

1:250

02.2020 013
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za urbanisticky 
i architektonicky výjimečně pojatý komplex apartmánů, který  
v maximální míře respektuje prostředí břehu vodní nádrže, a je 
zde oceněno i vlastní provedení stavby včetně realizace stavebních 
detailů.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title highlights 
an exceptionally urban and architecturally conceived apartment 
complex, which respects the environment of the water reservoir to 
the maximum extent, and the actual design of the building, including 
the construction details execution, deserves recognition.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Odlehčovací služba Honkova, Hradec Králové
Královéhradecký kraj
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Odlehčovací služba Honkova, Hradec Králové
Královéhradecký kraj
 Honkova Relief Service Hradec Králové, Hradec Králové Region

141

V jihozápadní části zastavěného území Hradce Králové na Pražském předměstí v ulici Honkova vyrostla nová budova 
odlehčovací služby. Objekt bude sloužit jako zařízení sociálních služeb určené pro terénní, ambulantní nebo pobytové 
služby pro osoby se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Je určen na 
přechodnou dobu max. 3 měsíců. 
Objekt je navržen o celkové kapacitě 35 lůžek. V rámci objektu jsou kromě ubytovací části také související provozovny 
(inspekční pokoje, přípravna a výdej dovezených jídel, jídelna, tělocvična, klubovna, střešní terasy, zázemí pro 
zaměstnance, prádelna, či společné prostory pro návštěvy). 
Stavba reflektuje prvorepublikovou architekturu a je navržen na půdorysu nesouměrného tvaru písmene „U“  
a maximálně tak využívá možnosti pozemku. Skládá se ze střední části a dvou křídel, která svírají úhel 37,74°. Střední 
část je podsklepená se třemi nadzemními podlažími. Obytné křídlo směrem na SZ je nepodsklepené se dvěma 
nadzemními podlažími. Objekt je zděný a zastřešují ho rovné střechy. Část z nich je využita jako zelená střecha, část 
jako střešní pochozí terasa a střecha nad 3. NP je nepochozí. Fasády jsou řešeny jako omítané v kombinaci bílé a šedé, 
zčásti jsou obkládané režnými cihelnými pásky.

In the southwestern part of the built-up area of Hradec Králové, in the Prague suburb, a new relief service building has 
been erected in Honkova Street. It will serve as a social service facility for outreach, outpatient or residential services 
for people with reduced self-sufficiency who are otherwise cared for in their natural environment. The clients may stay 
for a temporary period not exceeding three months.
The facility design reckons with a total capacity of 35 beds. In addition to the accommodation, the premises offer related 
spaces, e.g. inspection rooms, preparation room and serving hatch of delivered food, dining room, gym, clubhouse, roof 
terraces, facilities for employees, laundry, and common lounges for visitors.
The building reflects the architecture of the First Republic and is designed on an asymmetrical U-shaped floor plan, 
making maximum use of the land‘s possibilities. It consists of a central mass flanked by two wings that form an angle 
of 37.74°. The main part has a basement with three above-ground floors, and the residential wing towards the NW  
with two above-ground floors lacks a cellar. The building is brick and covered with flat roofs partly used as a green 
roof, part as a walkable terrace, and the top above the 3rd floor is non-negotiable. The facades combine white and grey 
plaster, partly covered with plain brick strips.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

STRABAG a.s.
Statutární město Hradec Králové
STRABAG a.s.
Architektonická studie - Atelier „AURUM“ s.r.o.
BKN spol. s.r.o.
kolektiv BKN spol. s.r.o.

novostavba | new construction 
977 m2

12 344 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Nominace na titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za zdařilou stavbu, 
která výrazem respektuje prvky původní prvorepublikové architektury 
a svým hmotovým i dispozičním řešením vytváří příjemné a důstojné 
prostředí pro krátkodobou péči o seniory.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title hails  
a successful building that respects the elements of the original 
architecture of the First Republic and, with its material and layout 
design, creates a pleasant and dignified environment for short-term 
care for the elderly.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel svatého Václava
Středočeský kraj
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Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava
Středočeský kraj
 Renewal of the Stará Boleslav Pilgrimage Site - the Church of St. Wenceslas, Central Bohemian Region

147

Rehabilitace původně románské baziliky svatého Václava navázala na projekt obnovy Mariánského komplexu a stala 
se další etapou širšího konceptu, která si klade za cíl vyzdvižení Staré Boleslavi jako kolébky české státnosti a jedno  
z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách. Hlavním cílem byla obnova a oživení kostela svatého Václava, včetně jeho 
mobiliáře a zdůraznění Staré Boleslavi jako místa, kde se rodila česká státnost a křesťanství, které po staletí ovlivňovalo 
české i moravské země.
Kostel sv. Václava s areálem se v době zahájení obnovy nacházel v neutěšeném stavu. Iniciátorem jeho dlouho 
připravované celkové obnovy, stejně jako tvůrcem koncepce, investorem a příjemcem dotace z IROP, byla kolegiátní 
kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.

The rehabilitation of the originally Romanesque Basilica of St. Wenceslas followed the renovation project of the Marian 
complex, becoming the next stage of a broader concept, which aims to highlight Stará Boleslav as the cradle of Czech 
statehood and one of the most important pilgrimage sites in Bohemia. The main goal was the restoration and revival of 
the Church of St. Wenceslas, including its furniture, and promoting Stará Boleslav as the place where Czech statehood 
and Christianity were born, which for centuries influenced the Czech and Moravian lands.
The Church of St. Wenceslas and its grounds were in a state of disrepair when the restoration began. The initiator of its 
long-planned total renovation, as well as the creator of the concept, investor and recipient of a grant from IROP, was 
the collegiate chapter of St. Cosmas and Damian in Stará Boleslav.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

KONSIT a.s.
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
KONSIT a.s.
TŠ Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

rekonstrukce | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena za obnovu významného poutního areálu 
Nominace na titul Stavba roku 2022
Award for the renewal of an important Pilgrimage Site 

Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za unikátní 
rehabilitaci původně románské baziliky svatého Václava, která 
navázala na projekt obnovy Mariánského komplexu a stala se 
další etapou širšího konceptu, která si klade za cíl vyzdvižení Staré 
Boleslavi jako kolébky české státnosti.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title honours 
the unique rehabilitation of the originally Romanesque Basilica of  
St. Wenceslas, which followed on from the Marian Complex 
restoration project and became the next stage of a broader effort 
aiming at elevating Stará Boleslav as the cradle of Czech statehood.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Muzeum automobilů TATRA Kopřivnice
Moravskoslezský kraj



152 

Muzeum automobilů TATRA Kopřivnice
Moravskoslezský kraj
 TATRA car museum Kopřivnice, Moravian-Silesian Region

153

Komplex budov včetně objektu č. 290 se nachází v okrajové jihozápadní části areálu TATRA TRUCKS a. s. Budova  
č. 290 byla vybudována v r. 1913. V minulosti tento komplex sloužil pro slévárenskou činnost, následně jako mechanická 
obrobna a posledně jako skladovací prostory. Budova byla cca 12 let opuštěná, odpojená od veškerých inženýrských 
sítí s možností vybudování samostatného přístupu mimo areál TATRA TRUCKS a. s. Prostory tohoto komplexu mají 
dle územního plánu využití občanské vybavenosti. Samotná budova nese stavební architekturu průmyslového období 
počátku 20. století.
Rekonstrukce areálu bývalé předválečné slévárny je příkladem revitalizace nevyužívaného továrního objektu a citlivé 
rekonstrukce původní industriální architektury. Na tuto architektonickou konverzi navazuje rovněž využití objektu, který 
poskytuje prostor pro muzejní expozici nákladních automobilů. 

The complex of buildings, including house No. 290, built in 1913, is located in the peripheral southwestern part of the 
TATRA TRUCKS, Inc. premises. It was a foundry, later a mechanical workshop, and finally a storage space. The building 
was abandoned for about 12 years, cut from all utility networks with the possibility of building separate access outside 
the premises of TATRA TRUCKS, Inc. The building bears all the hallmarks of the early 20th-century industrial period 
architecture.
The reconstruction of the former pre-war foundry is an example of revamping an idle factory and the sensitive 
refurbishment of the original industrial architecture. The conversion also facilitates a new use of the building, providing 
space for a museum exhibition of trucks.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
MORYS s.r.o.
Ladislav Zahradníček
ATRIS s.r.o. - Ing. Ladislav Zahradníček
SteelPro 4 s.r.o.; arch. Kamil Mrva

rekonstrukce | reconstruction
6 810 m2

68 220 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Nominace na titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za unikátní 
konstrukční a stavebně technické řešení realizace stavby, včetně 
originálního a působivého řešení komplexní nové expozice, která 
představuje moderní a interaktivní seznámení s historií i exponáty. 

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title recognizes 
the project‘s unique structural and construction-technical solution, 
including the original and impressive approach to the comprehensive 
new exhibition, representing a modern and interactive introduction 
to history and exhibits.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Parkovací dům Dolní Břežany
Středočeský kraj
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Parkovací dům Dolní Břežany
Středočeský kraj
 Dolní Břežany Parking Garage, Central Bohemian Region

159ŘEZ0 1 5 10m

Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut ve třech úrovních. 
Půdorysně tvoří trojúhelník s jednou konvexně prohnutou stranou, využívá svažitost pozemku a respektuje sklon 
terénu. Dispozičně objekt obsahuje parkovací prostory s rampou a dvěma komunikačními jádry. Fasádu od severu 
tvoří silniční svodidla s větrací funkcí. Tato svodidla jsou ohýbána do poloměru fasády = zatáčky. Fasády východní a jižní 
jsou železobetonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu a budou porůstat popínavými rostlinami. 
Tyto otvory jsou zkonstruovány z fragmentů silničních svodidel stejného typu jako je na severní fasádě a použitými jako 
ztracené bednění. Jsou svařené k sobě pod různými úhly. Mají zabránit oslňování rodinných domků v těsném okolí 
parkovacího domu před reflektory automobilů v nočních hodinách. Uvnitř pak umožňují filtrované nasvětlení interiéru 
rozptýleným fragmentovaným světlem, podobné jako známe z orientu. Takto použité prvky žárově zinkovaných svodidel 
opticky a výrazově propojují všechny tři fasády objektu.
LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Jezírko před 
parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci k užitkovému nakládání s vodou. Tři stříšky v nejvyšší 
úrovni objektu jsou pokryté vegetací. Celý objekt by se v budoucnu měl utopit v zelení. 

The two-story, thoroughly reinforced concrete building with a negotiable roof will allow parking of up to 200 cars on 
three levels. In the plan, it forms a triangle with one convex curved side, uses the slope of the plot and respects the 
sloping terrain. In terms of layout, the building includes parking spaces with a ramp and two communication cores. 
The facade from the north consists of road guardrails with a ventilation function. These barriers bend to the radius of 
the facade = curve. The eastern and southern fronts are reinforced concrete with small ventilation holes in the varied 
pattern and will grow climbing plants. These openings are constructed from fragments of road guardrails of the same 
type as on the north facade and used as lost formwork. They are welded together at different angles. They are to 
prevent the glare to family houses near the parking garage from car headlights at night. Inside, they enable filtered 
interior lighting with diffused fragmented light, similar to what we know from the Orient. The elements of the hot-dip 
galvanized guardrails used in this way optically and expressively connect all three facades of the building.
The LED lighting placed on the guardrails of the northern facade refers to the long exposure of the passage of cars. 
The pond in front of the parking garage collects rainwater and thus helps retention for functional water management. 
Vegetation covers three canopies on the top of the building. In the future, the entire building should drown in greenery.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
BiM:
Způsob financování | Method of financing:

PKS stavby a.s.
Obec Dolní Břežany
PKS stavby a.s.
Fránek architects s.r.o.
Jiří Železný, Jiří Vítek, Martina Hamrová, Libor Šenekel, Tamas Tarics
Fránek architects s.r.o.

novostavba | new construction 
2 769 m2

25 475 m3

ano
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena za stavebně architektonické řešení  
s použitím BiM

Nominace na titul Stavba roku 2022
Award for Architectural Construction Solution using BIM  

Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za mimořádně 
zdařilé architektonické řešení a výtvarné pojetí parkovacího domu, 
při dokonalém využití morfologie terénu, které se propisuje do tvaru 
i sklonu stavby, a za využití originálních výrazových prostředků.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title recognizes 
an exceptionally successful architectural solution and creative 
concept of the parking garage, with perfect use of the terrain 
morphology, defining the shape and slope of the building, and the 
use of original means of expression.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840
Olomoucký kraj
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Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř.km. 14,231-16,840
Olomoucký kraj
 Nature-friendly, Anti-flood Measures on the Desná River ř.km. 14,231-16,840, Olomouc Region 

165

Zrealizovaný projekt je v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření v České republice jedním z největších 
svého druhu a zaměřil se především na vybudování a rekonstrukci prvků a staveb chránících obce proti povodním  
v záplavovém území údolí řeky Desné. Součástí zakázky však bylo také rozšíření stávajícího biokoridoru a zpřístupnění 
toků pro rekreaci místních obyvatel.
Výstavba protipovodňových opatření, která jsou kombinací technických a přírodě blízkých staveb včetně terénních úprav 
po obou březích řeky Desné, byla naplánována na tři roky a týkala se 2,6 km dlouhého úseku od soutoku Desné s Mertou 
po jez Červený dvůr. 
Samotná realizace spočívala ve zkapacitnění nevyhovujících mostních profilů, rekonstrukci jezových objektů a spádových 
stupňů, vybudování odlehčovacích revitalizovaných ramen s biotopy a výstavbě ochranných zemních hrází a betonových 
zídek podél toku řeky Desné v přisazené i odsazené poloze. Účelem stavby bylo také rozšíření a rozčlenění stávajícího 
biokoridoru a zajištění prostupnosti vzdouvacích a omezovacích objektů pro vodní živočichy. Záměrem projektu bylo 
rovněž zpřístupnění toků obyvatelům přilehlých obcí pro relaxaci v navrhovaných, přírodě blízkých, povodňových parcích 
s obtokovými koryty a revitalizačními opatřeními.

The implemented project is one of the largest in the field of nature-friendly flood prevention measures in the Czech 
Republic and focused primarily on the construction and reconstruction of elements and structures protecting 
communities against floods in the floodplain of the Desná river valley. However, part of the order also included the 
expansion of the existing bio-corridor and making streams available for recreation by residents.
The construction of anti-flood measures, which are a combination of technical and nature-friendly structures, including 
landscaping along both banks of the river Desná, was planned for three years and covered a 2.6 km-long section from 
the confluence of the Desná and Merta to the Červený dvůr weir.
The three-year long implementation consisted of the capacity building of inadequate bridge profiles, the reconstruction 
of weir structures and gradients, the construction of relief revitalized arms with biotopes and the erection of protective 
earth dams and concrete walls along the course of the river Desná in an attached and detached position. The project‘s 
purpose was also to expand and diversify the existing bio-corridor and to ensure the permeability of the swelling and 
limiting barrages for aquatic animals. The efforts also aimed at making the streams available to the inhabitants of the 
adjacent villages for relaxation in the proposed nature-friendly flood parks with bypass channels and revitalization 
measures.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

OHLA ŽS, a.s.
Obec Rapotín
OHLA ŽS, a.s.
AQUATIS a.s.
AQUATIS a.s.

revitalizace | revitalization
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena Ministerstva životního prostředí
Nominace na titul Stavba roku 2022

Ministry of Environment Award  
Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena mimořádně 
významné stavbě protipovodňové ochrany přilehlých obcí spočívající 
ve výstavbě různých opatření potřebných k zajištění ochrany obcí 
proti povodním, včetně ocenění způsobu realizace.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title 
acknowledges a critical construction of flood protection in 
adjacent municipalities, consisting of various measures needed 
to protect communities against floods, including the credit to the 
implementation method.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice
Středočeský kraj
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Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice
Středočeský kraj
 Optimizing the Lysá nad Labem – Čelákovice Track Section, Central Bohemian Region 

171

Stavba leží v severovýchodní části Středočeského kraje, kde je řešený úsek veden katastry obcí Lysá n. Labem, Káraný  
a Čelákovice. Vlastní stavba je situována v ose stávající železniční tratě č. 231, spojující Lysou nad Labem s Prahou. Stavba 
zachovává stávající poměry v území, vychází z nádraží Lysá nad Labem směrem k pravému břehu Labe u obce Káraný. Trať 
přes řeku Labe přechází v km 6,300 mostním objektem. Po překročení Labe a vjezdu do Čelákovic je trať vedena hustě 
zastavěným územím, kde převažuje obytná zástavba. V těchto místech leží na trati zastávka Čelákovice-Jiřina.
Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem - Čelákovice, tedy železničního 
svršku, spodku, úpravy nástupišť v zastávce Čelákovice-Jiřina, přejezdů, mostních objektů, pozemních objektů pro 
technologii, přístřešků pro cestující, trakčního vedení, silnoproudé technologie, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího 
zařízení a vyvolaných dopadu do pozemních komunikací, inženýrských sítí a demolic.
Specifikem stavby bylo snášení starého železničního mostu přes řeku Labe a jeho nahrazení mostem novým. Nový most 
byl sestaven v ose stávající trati ze dvou nosných konstrukcí a postupně vysunut nad Labe a inundační území. Druhou 
zvláštností stavby byla nutnost provádět v úseku Lysá nad Labem – Káraný veškeré práce z koleje, a to z důvodu ochrany 
vodních zdrojů Káraný a ekologicky významné lokality Hrbáčkovi tůně. Třetí inovací je zřízení inteligentního přístřešku 
na zast. Čelákovice-Jiřina, který je bystřejší než kam oko dohlédne.

The building lot is in the northeastern part of the Central Bohemian Region, in the cadastres of Lysá n. Labem, Káraný 
and Čelákovice municipalities, on the axis of the existing railway line No. 231, connecting Lysá nad Labem with Prague. 
The project preserves the current conditions in the area, starting from the Lysá nad Labem railway station towards the 
right bank of the Elbe near the village of Káraný. At km 6,300, the track crosses over the Elbe River via a bridge structure. 
Entering Čelákovice, the route leads through a densely built-up area, where residential buildings predominate, to the 
Čelákovice-Jiřina stop.
The scope of works includes the reconstruction of the two-track Lysá nad Labem - Čelákovice interstation section, 
i.e. the railway super- and substructure, modification of the platforms at the Čelákovice-Jiřina stop, crossings, bridge 
structures, ground structures for technology, passenger shelters, traction lines, high-current technology, security 
equipment, communication equipment and induced impact on roads solution, engineering networks and demolitions.
A specific feature of the construction was demolishing the old railway bridge over the Elbe River and replacing it 
with a new one. The new bridge was assembled on the axis of the existing line from two abutments and gradually 
extended over the Elbe and the inundation area. The second peculiarity of the task was the necessity to carry out all the 
work from the Lysá nad Labem – Káraný track section to protect the Káraný water resources and the environmentally 
significant location of the Hrbáček pond. The third innovation is erecting an intelligent shelter for the Čelákovice-Jiřina 
stop, sharper than the eye can see.

Přihlašovatel | Submitted by:  

investor | investor: 
Dodavatel | Contractor: 
 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Způsob financování | Method of financing:

Sdružení Lysá / Eurovia CS a.s., GJW Praha spol. s.r.o.,  
Elektrizace železnic Praha a.s.
Správa železnic, statní organizace
Sdružení Lysá / Eurovia CS a.s., GJW Praha spol. s.r.o.,  
Elektrizace železnic Praha a.s.
METROPROJEKT Praha, a.s.

rekonstrukce | reconstruction
75 000 m2

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Nominace na titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena mimořádně zdařilé 
realizaci rekonstrukci dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad 
Labem – Čelákovice, která je i unikátní i konstrukčním a technickým 
řešení.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title highlights 
the exceptionally successful implementation of the two-track Lysá 
nad Labem – Čelákovice interstation section reconstruction, which 
boasts a unique technical design solution.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Terminál hromadné dopravy Nová Paka
Královéhradecký kraj
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Terminál hromadné dopravy Nová Paka
Královéhradecký kraj
 Nová Paka Public Transport Terminal, Hradec Králové Region

177
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PODLAHA ŘEŠENA V RÁMCI IO.01
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PLOCHA ŘEŠENA V RÁMCI IO.01
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PLOCHA ŘEŠENA V RÁMCI IO.01
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PLOCHA ŘEŠENA V RÁMCI IO.01
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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Z07
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Z03

INSTALAČNÍ ŠACHTA V PODLAZE

INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA
S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

OCELOVÝ PROFIL JACKL 200x150x5 mm
DL. 2 000 mm, OSAZENÝ NA ŽB DESKU
(OSAZENÍ VÍKA ŠACHTY, ZALOŽENÍ SDK PŘEDSTĚNY)

VYÚSTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH
POTRUBÍ (VZT, ZTI, KOMÍN)

STŘEŠNÍ VÝLEZ

VEGETAČNÍ SKLADBAKAČÍRKOVÁ SKLADBA

KAČÍRKOVÁ SKLADBA PŘEKRYTÁ
VRSTVOU VEGETAČNÍ SKLADBY - VIZ DETAIL 1a

KAČÍRKOVÁ SKLADBA PŘEKRYTÁ
VRSTVOU VEGETAČNÍ SKLADBY - VIZ DETAIL 1a

VEGETAČNÍ SKLADBAKAČÍRKOVÁ SKLADBA
VEGETAČNÍ SKLADBA

KAČÍRKOVÁ SKLADBAVEGETAČNÍ SKLADBA

ZATEPLENÍ SOKLU XPS 80 mm ZATEPLENÍ SOKLU XPS 80 mm ZATEPLENÍ SOKLU XPS 80 mm ZATEPLENÍ SOKLU XPS 80 mm

ZATEPLENÍ SOKLU XPS 80 mm

ZATEPLENÍ SOKLU XPS 80 mm

ŘEZ 1-1

1:50 LEGENDA MATERIÁLŮ

HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ PODLOŽÍ

DŘEVO

PŮVODNÍ ZEMINA (TERÉN)

NASYPANÁ (ZHUTNĚNÁ) ZEMINA

NENOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO TL. 100-150 mm, ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU

BETON PROSTÝ

TEPELNÁ IZOLACE (XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN)

TEPELNÁ IZOLACE (EPS - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN)

NOSNÉ ŽELEZOBETONÉ KONSTRUKCE (BETON, OCEL - VIZ STATIKA)

TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VLNA)

TEPELNÁ IZOLACE (MULTIPOR)

BETON LEHČENÝ

POZNÁMKY

• NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, TABULKA SKLADEB A TABULKA MATERIÁLŮ,
   KTERÉ JE NUTNÉ BEZPODMÍNEČNĚ RESPEKTOVAT!

• VÝKRESY ZPRACOVANÉ V PODROBNĚJŠÍM MĚŘÍTKU (DETAILY, VÝROBKY PSV, ...) MAJÍ Z HLEDISKA REALIZACE
   VYŠŠÍ PRIORITU NEŽ VÝKRESY V NIŽŠÍ PODROBNOSTI

• V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ ČI NEJASNOSTÍ IHNED KONTAKTUJTE PROJEKTANTA STAVBY!!!

Celé území je důležitou částí města Nová Paka, je intenzivně využívána jeho obyvateli. Navržené urbanistické řešení 
vychází z kontextu místa, tj. ze struktury, podlažnosti a typu funkčního využití sousedního území. Projekt doplňuje 
odbavovací budovu budoucího Terminálu hromadné dopravy podél ulice Kotíkova, která navrženým umístěním uzavírá 
uliční frontu, svým zalomeným tvarem reflektuje přirozený tvar ulice a zachovává důležitý průhled na okolní památky. 
Funkčně budova tvoří centrum nového Terminálu veřejné dopravy, je umístěna na centrálním ostrůvku objízdného 
řešení terminálu. Zároveň odděluje samotné zastávky od ulice a zbytku města. Je tak jednoznačně vymezen prostor 
pro autobusy. Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. V centru je umístěna objekt Odbavovací 
budova, která zároveň vytváří zastřešení venkovního odbavovacího prostoru pro cestující. Čekárna v objektu zaručují 
plnou kontrolu nad přijíždějícími autobusy i nástupišti. Dále je v objektu řešeno veřejné WC a systém úschovy kol  
v režimu B+R (Bike and Ride). V okolním prostoru je řešeno parkování P+R.
V rámci odbavovací budovy jsou navrženy dva samostatné prostory. Jeden bude sloužit jako čekárna a druhý (pokud 
nebude využit obdobným způsobem), může být využit jako multifunkční prostor.

The whole area is an essential, bustling part of the city of Nová Paka. The proposed urban solution proceeds from the 
context of the site, i.e. the neighbouring built-up area pattern, height and type of function. The project complements 
the check-in building of the future Mass Transport Terminal along Kotíkova Street, proposed to close the street front, 
reflecting its curved shape and preserving a vital view of surrounding sights. With its location on the central island 
of the terminal bypass, the building functionally forms the hub of the new Public Transport Terminal. At the same 
time, it separates the stops from the street and the rest of the city. The space for buses is thus clearly defined. The 
terminal design envisaged it as a bypass with one-way traffic. The centrally located Check-in Building forms a canopy 
of the outdoor passenger check-in area. The indoor waiting room guarantees perfect control over arriving buses and 
platforms. The building has public toilets and a B+R (Bike and Ride) bike storage system. P+R parking is available in 
the surrounding area.
Two separate spaces are proposed within the check-in building. One will serve as a waiting room and the other (if not 
used in a similar way) can provide a multifunctional space.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Doba výstavby | Construction period:
BiM:
Způsob financování | Method of financing:

Gardenline s.r.o.
Město Nová Paka
Gardenline s.r.o.
Ondřej Duchan, Kryštof Kreisinger, Jakub Chobotský, Jan Pavliš
Loca Plan s.r.o.

novostavba | new construction 
798 m2

4 680 m3

od 2016
ano 
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Nominace na titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination
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INSTALAČNÍ ŠACHTA V PODLAZE
(HLOUBKA DNA -0,700 m)

INSTALAČNÍ ŠACHTA V PODLAZE
(HLOUBKA DNA -0,700 m)

OTVOR VE STROPĚ (PŘÍSTUP
DO TECHNICKÉHO PODLAŽÍ)

PÍTKO

2x OCELOVÝ SLOUP

INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA
S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

2x OCELOVÝ SLOUP

2x OCELOVÝ SLOUP

2x OCELOVÝ SLOUP

2x OCELOVÝ SLOUP

ŘEŠENÍ PŘEDSTĚNY A
ZRCADLA - VIZ DETAIL TOALET

OCELOVÁ TABULE

OCELOVÁ TABULE

REVIZNÍ OTVOR PRO VZT
V PODHLEDU

PROSTUP PRO VZT
(V KORUNĚ STĚNY)

PROSTUP PRO VZT

(V KORUNĚ STĚNY)

PROSTUP PRO VZT
(V KORUNĚ STĚNY)

ŘEŠENÍ PŘEDSTĚNY A
ZRCADLA - VIZ DETAIL TOALET

DRÁŽKA PRO VSAZENÉ OSVĚTLENÍ
(V. 100 mm)

DRÁŽKA PRO VSAZENÉ OSVĚTLENÍ
(V. 100 mm)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
DLE VÝROBKU PSV

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
DLE VÝROBKU PSV

REVIZNÍ OTVOR PRO VZT
V PODHLEDU

NIKA PRO ROZDĚLOVAČ TOPENÍ

ROZDĚLOVAČ TOPENÍ

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

2x NIKA (TIŠTĚNÉ ODJEZDY HL. 180 mm,
ODJEZDOVÝ PANEL HL. 280 mm)

DEŠŤOVÝ SVODDEŠŤOVÝ SVOD

VNITŘNÍ INFOPANEL

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE

PROSTOR PRO STROM

PROSTUP PRO VZT

(V KORUNĚ STĚNY)
ZDĚNÁ PŘEDSTĚNA V. 1,2 m

ZDĚNÁ PŘEDSTĚNA V. 1,2 m
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OTVOR V PODLAZE (PŘÍSTUP
DO TECHNICKÉHO PODLAŽÍ)

SERVISNÍ VSTUP PRO TECHNICKÉ PODLAŽÍ
(UMÍSTĚN POD DŘEVĚNÝM OBKLADEM)

STŘEŠNÍ VÝLEZ

OCELOVÁ TABULE

OCELOVÁ TABULE
PROSTUP PRO VZT
(V KORUNĚ STĚNY)

HRANA KORUNY STĚNY

HRANA ŽB STROPNÍ DESKY

HRANA TPELNÉ IZOLACE

OTVOR PRO VYÚSTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH
POTRUBÍ (VZT, ZTI, KOMÍN)
PO PROVEDENÍ DOBETONOVAT A NA SPODNÍ
HRANĚ ZAIZOLOVAT TEPELNOU IZOLACÍ

ZÁBRADLÍ A LEM OTVORU

PROSTUP PRO SLP PROSTUP PRO SLP

VB(S)1

VB(S)2

VB(S)3

VB(S)4

VB(S)5

VB(S)6

VB(S)7

VB(S)8

VB(D)1

VB(D)2

VB(D)3

VB(D)4

VB(D)5

VB(D)6

VB(SL)1

VB(SL)2

VB(SL)3

VB(SL)4

VB(SL)5

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

S

PŮDORYS 1.NP

1:50

PŮDORYS TECHNICKÉHO PODLAŽÍ

1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

• PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PSV (OKNA, DVEŘE, ...) JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ

• VEŠKERÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE A VÝROBKY SE BUDOU V ŘÍDIT NEJVYŠŠÍ PROFESNÍ KVALITOU A TECHNOLOGICKOU KÁZNÍ
   PŘI DODRŽENÍ STANDARDNÍCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ

• PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

• VŠECHNY VIDITELNÉ OCELOVÉ NOSNÉ I NENOSNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM

   NÁSTŘIKEM V BARVĚ RAL 7016

• DILATACE FINÁLNÍ PODLAHY (EPOXIDOVÁ STĚRKA) V ODBAVOVACÍCH HALÁC BUDE RESPEKTOVAT DILATACI

   BETONOVÝCH DESEK S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM, PŘED PROVEDENÍM STĚRKY BUDE S ARCHITEKTEM KONZULTOVÁNO

   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TÉTO DILATACE (TLOUŠŤKA, VYPLNĚNÍ, APOD.)

NAVAZUJÍCÍ OKOLNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (NENÍ SOUČÁSTÍ OBJEKTU SO.01)

• TECHNICKÉ PODLAŽÍ JE PROSTOR NAD VEŘEJNÝMI TOALETAMI

TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VLNA)

NENOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO TL. 80-140 mm, ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU

NOSNÉ ŽELEZOBETONÉ KONSTRUKCE (BETON, OCEL - VIZ STATIKA)

DŘEVĚNÝ/OCELOVÝ OBKLAD

KOTÍKOVA

POZNÁMKY

• NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, TABULKA SKLADEB A TABULKA MATERIÁLŮ,
   KTERÉ JE NUTNÉ BEZPODMÍNEČNĚ RESPEKTOVAT!

• VÝKRESY ZPRACOVANÉ V PODROBNĚJŠÍM MĚŘÍTKU (DETAILY, VÝROBKY PSV, ...) MAJÍ Z HLEDISKA REALIZACE
   VYŠŠÍ PRIORITU NEŽ VÝKRESY V NIŽŠÍ PODROBNOSTI

• V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ ČI NEJASNOSTÍ IHNED KONTAKTUJTE PROJEKTANTA STAVBY!!!

• KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OBJEKTU JE NAVRŽEN JAKO KOMBINOVANÝ (STĚNOVÝ A SKELETOVÝ)

• PODROBNÝ POPIS ŽELEZOBETONOVÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ ODDÍLU D.1.2 STAVEBNĚ
   KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (STATIKA)

• NENOSNÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY Z KERAMICKÝCH BLOKŮ - ZABUDOVÁNÍ JEDNOLIVÝCH PRVKŮ BUDE
   PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE (SPÁRY, KOTVENÍ, ULOŽENÍ PŘEKLADŮ, TYPOVÉ
   DETAILY, APOD.)

• VŠECHNY STYKY RŮZNÝCH DRUHŮ MATERIÁLŮ (PŘEDEVŠÍM BETONxZDIVO), MUSÍ BÝT PŘED OMÍTNUTÍM PŘETAŽENY
   PERLINKOU, TAK ABY BYLY ELIMINOVÁNY NEŽÁDOUCÍ TRHLINY

POLOHA VYTYČOVACÍCH BODŮ (S-JTSK)

659 465,030

Y

659 468,037

659 449,603

1 008 134,847

X

1 008 142,519

1 008 149,745

659 446,596

659 437,955

659 443,160

1 008 142,074

1 008 149,701

1 008 154,661

659 437,820

659 432,615

1 008 160,264

1 008 155,303

659 461,148

Y

659 471,096

659 448,144

1 008 118,479

X

1 008 143,855

1 008 152,852

659 437,900

659 426,918

659 439,798

1 008 163,601

1 008 153,134

1 008 140,874

659 462,642

659 457,991

659 449,448

1 008 127,030

1 008 126,207

1 008 135,167

659 440,894

659 432,352

1 008 144,144

1 008 153,105

LEGENDA PŘEKLADŮ

SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD (70x238 mm)
DÉLKA 1 250 mm

4KS

SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD (70x238 mm)
DÉLKA 1 500 mm

1KS

P01

P02

ATYPICKÝ PŘEKLAD - PROFIL L 40x40x4
DÉLKA 1 100 mm

2KS
P03
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za citlivé urbanistické 
řešení a architektonického pojetí terminálu i navazujícího veřejného 
prostoru s důrazem na funkčnost, stavebnětechnického provedení 
stavby, včetně realizace detailů.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title highlights 
the sensitive urban planning solution, the architectural concept of 
the terminal and the adjacent public space with an emphasis on 
functionality, and the construction-engineering design, including 
the execution of details.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Kulturní centrum Klášterec nad Ohří
Ústecký kraj
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Kulturní centrum Klášterec nad Ohří
Ústecký kraj
 Cultural Centre Klášterec nad Ohří, Ústí Region

183

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří postavené v pasivním standardu vzniklo podle principu udržitelnosti modernizací 
a dostavbou energeticky náročné budovy původního kulturního domu. Přestěhovala se do něj i městská knihovna, která 
rovněž sídlila v energeticky nehospodárné budově. Vybudování kulturního centra v pasivním standardu má zcela jistě 
potenciál inspirovat ostatní při budování podobných zařízení (společenská centra, školy, sportovní haly atp.) napříč 
celým územím České republiky. Kulturní centrum využívá mj. sluneční energii pomocí solární technologie či dešťovou 
vodu. Stalo se střediskem setkávání místních obyvatel i návštěvníků napříč generacemi, a to za zachování Genius 
loci - ducha místa se zachovanými prvky z původního kulturního domu. Vznikly nové prostory pro knihovnu, rozšíření 
velkého sálu, zvýšení patra, balkon, čtyři gastro provozy včetně celodenní kavárny s dětským koutkem, zázemí pro 
ochotníky a místní spolky, seniorské organizace, zkušebnu, prostor pro workshopy, tiskové centrum a s knihkupectvím. 
Nový je nejen interiér, ale i venkovní prostranství, kde vznikla oddechová zóna s posezením, využitím kavárny, veřejnou 
zelení, pítky či květinovou výzdobou. Vznikla příjezdová obousměrná komunikace či parkovací místa. Veřejnost projekt 
kulturního centra vnímá velmi kladně, líbí se jí moderní a vkusné pojetí, vzdušný prostor, světlé barvy, technické 
vybavení, multifunkční provoz a každodenní využití. Zároveň také pestrá nabídka kulturních akcí napříč žánry. 

The cultural centre in Klášterec nad Ohří, built in a passive standard, was created according to the principle of 
sustainability by modernizing and completing the original cultural centre‘s energy-intensive building. The city library, 
so far housed in an equally energy-inefficient building, also moved in. Building a cultural centre in a passive standard 
can inspire others to create similar facilities (social centres, schools, sports halls, etc.) across the entire territory of the 
Czech Republic. The cultural centre uses, among other things, solar energy deploying solar technology or rainwater 
conservation. It has become a meeting point for residents and visitors across generations while respecting the Genius 
loci - the spirit of the place with preserved elements from the original cultural house. There are new library spaces,  
a great hall extension, a headroom rise, a balcony, four food-court businesses, including an all-day cafe with a children‘s 
corner, facilities for amateur theatricals and local associations, senior organizations, a rehearsal room, space for 
workshops, a press centre and a bookstore. Apart from revamping the interior, a relaxation zone adds variety, complete 
with outdoor seating, a cafe, public greenery, drinking fountains and floral decorations. A two-way access road with 
parking spaces formed part of the project. The public has readily embraced the cultural centre, appreciating its modern 
and tasteful concept, airy space, light colours, technical equipment, and its multifunctional and everyday operation.  
At the same time, there is a varied offer of cultural events across genres.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 

Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Město Klášterec nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří
Trigema Building, a.s.
Borák architekti, Dalibor Borák - autor návrhu stavby, avšak autorská 
práva byla ponechána městu Klášterci nad Ohří
Helena Boráková, Veronika Havlátová
Energy Benefit Centre, a.s.

rekonstrukce, dostavba | reconstruction, extension 
1 842 m2

24 985 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena DoubleDecker veřejné budově  
s vysokým energetickým standardem

Nominace na titul Stavba roku 2022
DoubleDecker Award to a Public Building with a High Energy Standard  

Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena kulturnímu centru 
postavenému v pasivním standardu, podle principu udržitelnosti 
modernizací a dostavbou původní budovy, a také za mimořádného 
pojetí interiérů, včetně provedení stavebních detailů.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title 
acknowledges a cultural centre built in a passive standard, according 
to the principle of sustainability, by modernizing and completing the 
original building and an extraordinary interior concept, including 
construction details.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Multifunkční Pavilon Z, České Budějovice 
Jihočeský kraj
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Multifunkční Pavilon Z, České Budějovice 
Jihočeský kraj
 Multifunctional Pavilion Z, České Budějovice, South-Bohemian Region

189

Architektura Pavilonu je založena na třech zvětšujících se kvádrech, kde nejmenší je u země a směrem k vzhůru se 
objem zvětšuje a těžkne. Z původní hmoty jsou odebrány - proskleny dílčí části tak, aby výsledný efekt byl vzdušný  
a elegantní – inspirováno je procesem šlechtění bonsaje. Pavilon se nově otevírá především ve své východní části 
k řece a městu. Materiálově se vnější vzhled odehrává ve dvou formách – pevné a průhledné. Pro pevnou formu je 
zvolen materiál plechových bílých kazet a bílé střešní folie. Průhledná forma je řešena sklem ať už čirým strukturálním 
zasklením či více intimním materiálem copilitu. Použití profilovaného skla je zároveň odkaz na původní architekturu. 
Doplněno je o velkoformátová okna, která nám otevírají vnitřní prostor soudobým řešením. 
Interiér je pojednán jako maximálně otevřený a flexibilní. Pro vytvoření co největšího prostoru byly všechny doplňkové 
provozy soustředěny do krajního traktu a zbylou část tak bylo možné nechat volnou. Pavilon tak lze modifikovat 
systémem drapérií – závěsů od expozičního, galerijního prostoru až po uzavřený sál pro koncerty. Limitujícím ale 
zároveň krásným prvkem se stala stávající konstrukce objektu, kde se podařilo zachovat odkryté ocelové konstrukce  
a celý prostor tak ještě dále odhmotnit a vytáhnout jeho původní strukturu – duši. Tento princip zároveň určil designový 
směr interiéru, kde bylo na rozdíl od až minimalistického exteriéru přistoupeno k více technicistnímu pojednání na 
hraně High-tech architektury. Interiérem nás tak provází nejrůznější systémy technického vybavení od masivních potrubí 
vzduchotechniky po červené potrubí požárního systému. Atmosféru interiéru zjemňuje měkké světlo prostupující skrze 
copilitovou stěnu zobrazující i obrysy dějů exteriéru. Pavilon je součástí areálu staveb českobudějovického výstaviště.

The architecture of the Pavilion works with three blocks increasing in size, where the smallest is near the ground, and 
the volume increases, becoming heavier towards the top. The design removes some subparts from the original mass, 
glazing them so that the effect is airy and elegant - the bonsai breeding process may be the inspiration here. The 
Pavilion opens notably in its eastern part towards the river and the city. In terms of material, the exterior appearance 
adopts two forms – solid and transparent: The solid one deploys white sheet cassettes and white roofing foil. The 
translucent part employs glass, either clear structural glazing or the more intimate copilit (vitrilit) material. U-profiled 
glass is also a reference to the original architecture complemented by large-format windows that open the interior 
space to contemporary solutions.
The interior concept strives for maximum openness and flexibility. All additional operations shifted to the outer tract 
to create as much space as possible, and the remaining part could thus be left free. As need be a system of draperies 
- curtains can modify the pavilion to create an exhibition, gallery space or a closed hall for concerts. The existing 
architecture of the building became a limiting but, at the same time, beautiful element, where it was possible to preserve 
the exposed steel forms and thus further dematerialize the entire space and highlight its original structure – the soul. 
At the same time, this principle determined the design direction of the interior, which, in contrast to the minimalist 
exterior, forges a more technicist articulation on the edge of High-tech architecture. We are thus accompanied through 
the interior by various technological equipment, from massive air-conditioning ducts to the red pipings of the fire-
fighting system. The interior atmosphere softens by the dispersed light penetrating through the copilit wall, which also 
shows the outlines of the events in the exterior. The Pavilion forms part of the building complex of the České Budějovice 
Exhibition Grounds.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Petr Hornát
Výstaviště České Budějovice a.s.
OHLA ŽS, a.s.
Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Petr Hornát
A8000 s.r.o.
Statikon Solution s.r.o.

rekonstrukce | reconstruction
veřejné prostředky | public funds

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Nominace na titul Stavba roku 2022

The Association of Building Entrepreneurs Award  
Construction of the Year 2022 Nomination
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1.01 HLAVNÍ SÁL 801,5m²

1.02 HALA 651,6m²

1.03 SCHODIŠTĚ 21,4m²

1.04 VELÍN 14,9m²

1.05 SPRCHA 3,2m²

1.06 WC 1,4m²

1.07 SKLAD 80,9m²

1.08 WC MUŽI 23,1m²

1.09 WC ŽENY 29,2m²

1.10 CHODBA 34,4m²

1.11 PŘEDSÍŇ 2,4m²

1.12 SCHODIŠTĚ 14,3m²

1.13 ŠATNA 40,0m²

1.14 SCHODIŠTĚ 21,7m²

1.15 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,8m²

1.01

1.02

1.03

1.041.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.13

1.15

1.12
1.11

1.10

1.14

PŮDORYS   1.NP

2.01 HALA 610,7m²

2.02 KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI 232,8m²

2.03 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 7,8m²

2.04 SPRCHA 2,8m²

2.05 SCHODIŠTĚ 5,7m²

2.06 KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI 165,5m²

2.07 ZÁZEMÍ  KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI 5,2m²

2.08 SCHODIŠTĚ 7,1m²

2.09 WC MUŽI 30,7m²

2.10 WC ŽENY 37,0m²

2.01

2.02

2.03 2.05

2.04

2.06

2.082.07

2.09

2.10

PŮDORYS  2.NP
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za mimořádně 
zdařilou rekonstrukci původního výstavního prostoru, která byla 
řešena formou konverze z monofunkčního pavilonu na moderní 
multifunkční, při zachování původní konstrukce. 

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title acclaims 
the exceptionally successful reconstruction of the original exhibition 
space by converting it from a mono-functional pavilion to a modern 
multifunctional one while preserving the original structure.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Náplavka Radbuza Plzeň
Plzeňský kraj
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Náplavka Radbuza Plzeň
Plzeňský kraj
 Radbuza Riverfront, Pilsen Region

195

Dotčené území se nachází v aktivní zóně záplavového území. Dále se nachází v Městské památkové rezervaci Historické  
jádro města Plzně. Vztah města a řeky prošel v poslední době dramatickou proměnou. Dlouho zanedbávané  
a nepovšimnuté, dnes znovu objevované a vysoce ceněné prostory u vody se stávají vyhledávaným místem k odpočinku, 
setkávání a zábavě. Stále více měst začíná využívat opomíjený potenciál těchto míst. Některá města nemají ani jednu 
řeku, zato Plzeň jich má hned pět – Mži, Radbuzu, Úhlavu, Úslavu a Berounku, která vzniká jejich soutokem. Každá je 
něčím specifická a každá má svůj příběh, ale pokud bychom měli vybrat toky s největším potenciálem proměnit své 
nábřeží v městský prostor, jsou to právě Radbuza a Mže, které se dotýkají historického centra. Iniciace projektu vznikla 
z komunitního plánování poté následoval festival s projednáním a dotazníky, kde se veřejnost vyjadřovala k tomu, jaké 
aktivity by uvítali v okolí řeky. V rámci festivalu proběhlo ověření dějů, projednání s městem a úřady. Následně byla 
vypracována studie a poté proběhla soutěž na dodavatele projekční části a realizace. Začali jsme zde aplikovat „kulturní 
urbanismus“.

The affected area in the active flood zone falls within the Historic Core of the City of Pilsen Municipal Heritage Reserve. 
The relationship between the city and the river has recently undergone a dramatic transformation. Long neglected 
and unnoticed, today, rediscovered and highly valued riverfront spaces are becoming a popular place to relax, meet 
and have fun. More and more cities are starting to use the untapped potential of these places. Some cities do not have 
a single river, but Pilsen has five - Mži, Radbuz, Úhlava, Úslava and Berounka, formed by their confluence. Each one 
boasts something specific, and each has its own story, but if we choose the streams with the uppermost potential to 
transform their embankment into an urban space, it is the Radbuza and the Mže that touch the historic centre. The 
project initiation arose from community planning, followed by a festival with a discussion and questionnaires, where 
the public commented on what activities they would welcome in the vicinity of the river. As part of the festival, events 
verification and discussions with the city and authorities took place. Subsequently, an underlying study for floating  
a tender to identify the supplier of the design and construction ensued. We started applying „cultural urbanism“ here.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Ateliér k světu. 
Statutární město Plzeň
VPÚ Deco Praha a.s.
Ateliér k světu. / Jakub Mareš, Jan Ret, Eva Kubjátová, Ivana Karlíková
VPÚ Deco Praha a.s - Ing. Petr Perun

revitalizace | revitalization
veřejné prostředky | public funds

Nominace na titul Stavba roku 2022
Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za mimořádný 
přístup řešení veřejného prostoru v aktivním záplavovém území 
Městské památkové rezervace a za vytvoření jedinečného prostoru  
s velkým potenciálem proaktivní komunitní život.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title highlights 
an extraordinary approach to the solution of public space in the 
active flood zone of the Municipal Monument Reserve and creating  
a unique space with great potential for proactive community life.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Zázemí a kabiny fotbalového klubu Sobíňov
Kraj Vysočina
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Zázemí a kabiny fotbalového klubu Sobíňov
Kraj Vysočina
 Sobíňov Football Cabins Construction Modifications and Reconstruction, Highlands Region

201

Objekt fotbalového zázemí je dvoupodlažní zastřešený pultovou střechou. Díky možnosti jednostranného osvětlení 
vnitřních prostor vzniklo zajímavé hmotové řešení. 
Do základní hmoty s pultovou střechou byla vložena dvojice vyvýšených hmot s opačným sklonem zastřešení. Nižší 
podlouhlá část s čelním prosklením tvoří nadsvětlík vnitřních šaten sportovců a přináší dostatek přirozeného světla do 
nitra dispozice. 
Druhá výrazně prosklená hmota je vyvýšená klubovna s dechberoucím výhledem na hrací plochu fotbalového hřiště. 
Střídáním sklonů pultových střech vznikla zajímavá hra světla a stínů nejen uvnitř budovy. Netradiční hmotové řešení  
a fasáda strukturovaná dřevěným obkladem a tenkovrstvé omítky komunikuje s venkovským prostředí původní zástavby 
obce a zároveň vytváří výraznou dominantu nejen fotbalového areálu.
Unikátní architektonické řešení stavby provedené ve vysoké kvalitě s využitím moderních technologií a materiálů, které 
je příkladem moderního řešení sportovního a společenského prostoru v srdci malebné obce na Vysočině, kde by člověk 
tak zajímavou stavbu nečekal. 

The football facility is a two-story building covered with a pitched roof. Thanks to the possibility of one-sided lighting of 
the interior spaces, an exciting mass solution came into being.
A pair of opposite roof-pitch masses sit on top of the underlying mass counter roof. The lower oblong part with frontal 
glazing forms a skylight in the athletes‘ indoor locker rooms, bringing plenty of natural light into the interior layout.
The second prominently glazed mass is an elevated clubhouse with a breathtaking football field playing area view. 
Alternating the pitches of the counter roofs created an intriguing play of light and shadows not only inside the 
building. The non-traditional material solution and the facade structured with wooden cladding and thin-layer plaster 
communicate with the rural environment of the original village development and, at the same time, give rise to  
a distinct dominant feature not only of the football area.
A unique architectural design of the building made in high quality using modern technologies and materials is an 
example of a progressive solution for sports and social space in the heart of a picturesque village in the Highlands, 
where you would not expect to see such an emblematic building.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

TJ Sokol Sobíňov, z.s.
TJ Sokol Sobíňov, z.s.
STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., Havlíčkův Brod
3K Architects s.r.o.
Lukáš Dohnal, Krucemburk

novostavba | new construction 
veřejné prostředky | public funds
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STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÝCH KABIN

Nominace na titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination
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mobil: 606 217 111dohnal.lukas@unet.cz

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C. 11 : 1 000

výškový systém místní±0,000 = 1.NP = 100,60 m

STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÝCH KABIN

203

Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za netradiční 
hmotové řešení, které urbanisticky i architektonicky zapadá do 
venkovského prostředí původní zástavby obce a zároveň tvoří 
výraznou dominantu nejen fotbalového areálu.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title goes to 
a non-traditional mass solution fitting in terms of urban planning 
and architecture into the rural environment of the original village 
development, simultaneously forming a distinct dominant feature 
not only of the football area.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Rekonstrukce COPTH Českobrodská v Praze
Hlavní město Praha
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Rekonstrukce COPTH Českobrodská v Praze
Hlavní město Praha
 Reconstruction of COPTH Českobrodská in Prague, Capital City of Prague

207

Přestavbu Centra odborné přípravy technickohospodářské Českobrodská v Praze jsme realizovali jako generální 
dodavatel. Přeměna stavby ze 70. let na inteligentní, energeticky soběstačnou budovu byla pilotním projektem pro 
podobná školní zařízení. 
Z původního objektu byla zachována pouze ocelová nosná konstrukce. V exteriéru i interiéru školy se rozsáhle uplatnily 
šetrné materiály a obnovitelné zdroje energie. 
Mezi pokročilé prvky a technologie se řadí například fotovoltaické panely na převážně dřevěné fasádě i na zelených 
střechách, vzduchotechnika s rekuperací nebo využití dešťové a šedé vody. 
Technické vybavení zahrnuje také inteligentní osvětlení a další automatické systémy.

Subterra Co. reconstructed the Českobrodská Technical and Economic Training Centre (COPTH) in Prague as a general 
contractor. The 1970s vocational school transformation into an innovative, energy-self-sufficient building was a pilot 
project for similar school facilities.
The project retained no more than the steel supporting structure from the original building. The school exterior and 
interior deploys eco-friendly materials and renewable energy sources extensively.
Advanced elements and technologies include, for example, photovoltaic panels on the predominantly wooden facade 
and green roofs, air conditioning with heat recovery or rain and grey water re-use.
The technical equipment also features smart lighting and other automatic systems.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Subterra a.s.
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Subterra a.s.
ECOTEN s.r.o.

přestavba | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena primátora hlavního města Prahy
Cena hlavního mediálního partnera  

časopisu Stavebnictví
Nominace na titul Stavba roku 2022

The Capital City of Prague Lord Mayor’s Award  
The Main Media Partner of Stavebnictví Magazine‘s Award 

Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena přeměně stavby 
ze 70. let na inteligentní, energeticky soběstačnou budovu, která 
byla současně pilotním projektem pro podobná nová moderní školní 
zařízení.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title gives 
credit for transforming a building from the 1970s into an intelligent, 
energy-self-sufficient building, a pilot project for similar new 
modern school facilities.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Loket – Městská dvorana
Karlovarský kraj
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Loket – Městská dvorana
Karlovarský kraj
 Loket - City hall, Karlovy Vary Region

213

Budovu Městské dvorany vystavěnou v eklektickém historizujícím slohu na místě původních čtyř měšťanských domů 
tvořily dvě části - pětipodlažní s ubytovacími, stravovacími a provozními prostorami a s ní propojená nižší se sálem pro 
kulturní a sportovní činnost. Objekt byl v roce 2014 prohlášen za kulturní památku a vzhledem k opravdu havarijnímu 
stavu byl v roce 2018 zařazen do národní databáze brownfieldů.
Městu Loket se podařilo zachránit objekt, který byl po dlouhou dobu jedním z nejohroženějších památkově významných 
a chráněných objektů v Karlovarském kraji. Díky památkově citlivému přístupu při realizaci stavby, jehož cílem bylo 
rekonstruovat objekt tak, aby došlo k zachování co nejvíce cenných prvků, lze obnovu zcela určitě považovat za příklad 
dobré praxe. V rámci stavby byly zachovány původní prvky výplní (okna a dveře), zábradlí nebo část keramických podlah. 
Tyto prvky se podařilo zachránit a případně doplnit za použití původních technologií. V průběhu restaurování stropní 
výmalby došlo k odhalení nejstarší výmalby, která byla kompletně rekonstruována podle původního vzoru. Objekt je 
postupně vybavován jevištní a kongresovou technikou tak, aby mohl plně sloužit jak kulturním, tak společenským 
aktivitám. Investor do interiéru objektu nechal zhotovit historizující lustry od české společnosti WRANOVSKY, které se 
staly nedílnou a obdivovanou součástí interiérů.
Město Loket až do roku 2021 nemělo adekvátní vnitřní prostory pro kulturní a společenské aktivity a rekonstrukcí 
objektu Dvorany došlo k obnovení tradice kulturního domu, který zde až do začátku devadesátých let fungoval.

The Municipal Dvorana building, in an eclectic historicist style on the site of the original four burghers‘ houses, consisted 
of two parts - a five-story one with accommodation, catering, and utility spaces, and a lower one connected to it, with  
a hall for cultural and sports activities. Due to its sadly dilapidated condition, the building, previously listed as a cultural 
monument in 2014, was consigned to the national brownfields database in 2018. 
The city of Loket managed to save the building, one of the most endangered protected buildings in the Karlovy Vary 
Region, for a long time. Thanks to the heritage-sensitive rehabilitation approach, aiming at revamping as many valuable 
elements as possible, the restoration project can exemplify good practice. It preserved the original fillings (windows and 
doors), railings or part of the ceramic floors retrofitting and possibly supplementing them using period technologies. 
The ceiling restoration revealed the oldest painting layer, saving it meticulously according to its original pattern. The 
building is gradually fitted with the theatre stage and congress technology to fully serve cultural and social activities. 
The investor had historical chandeliers made by the Czech company WRANOVSKY, which have become an integral and 
admired part of the interiors of the building. The city of Loket lacked adequate indoor spaces for cultural and social 
activities until 2021. The revitalisation of the Dvorana building revived the tradition of a cultural centre that operated 
here until the early nineties.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

město Loket
město Loket, Ing. Mgr. Petr Adamec-starosta města
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Josef Bartyzal
NEUPROJEKT - projekční kancelář , Ing. Petr Podlipský

rekonstrukce | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Nominace na titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za mimořádně 
citlivý přístup k rekonstrukci objektu Městské dvorany, který byl po 
dlouhou dobu jedním z nejohroženějších památkově významných  
a chráněných objektů v kraji.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title extolls 
a meticulously sensitive approach to the reconstruction of the 
Municipal Court building, which for a long time was one of the 
region‘s most endangered, historically significant heritage buildings.
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Nominace na titul
Stavba roku 2022

Obnova panského pivovaru Holešov
Zlínský kraj
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Obnova panského pivovaru Holešov
Zlínský kraj
 Restoration of the Manor Brewery Holešov, Zlín Region 

219

V projektu byla zachována hlavní historická budova pivovaru, která spadá pod památkovou ochranu již od roku 1958. 
Jedinečná utilitární stavba byla nedílnou stavebně historickou součástí zámeckého areálu. Většina původních dispozic 
budovy zůstala nezměněna, pouze prošly důkladnou rekonstrukcí, včetně nové valbové střechy s podkrovím. Hlavní 
objekt je zachován ve své hmotě a stavebních konstrukcích podle technických možností. Provedena byla také celková 
rekonstrukce fasády, která čerpá z doložených historických pramenů a zachovává jednotlivé charakteristické prvky. 
Nyní je zde restaurace s hotelem v hlavní historické budově posazena do moderního prostředí. 
Výraznou součástí celého objektu jsou také dvě novostavby. Jednou z nich je novostavba polyfunkčního domu „U komína” 
o celkově zastavěné ploše 445 metrů čtverečních. Dále vznikla novostavba polyfunkčního domu „Konírny” se zastavěnou 
plochou 837 metrů čtverečních. Čtyřpodlažní budova harmonicky sjednocuje kompozici celého bloku. V přízemí budovy 
jsou komerční prostory obsazeny službami, které doplňují denní potřeby obyvatel areálu. Tvary novostaveb jsou 
abstrahovány do jednoduchých forem obdélníkového půdorysu s rovnou střechou.
Výsledná realizace prostoru o rozloze více jak 8 tisíc metrů čtverečních se tak přiblížila původnímu urbanistickému 
charakteru celého místa, jako místo pro setkávání lidí, které je doplněno o nový reprezentativní vstupní prostor s nově 
vysázenou zelení, nádvořím a parkovištěm. S obnovou dříve zchátralého objektu se tak prostory znovu otevřely lidem  
a vzniklo nové moderní městské centrum.

The main historical building of the brewery, which has been under monument protection since 1958, was preserved in 
the project. The unique utilitarian building was an integral architectural and historical part of the castle grounds. Most 
of the original layout of the building remained unchanged and merely underwent a thorough reconstruction, including 
a new hipped roof with an attic. The project retains the main house in its mass and building structures according to 
technical possibilities, executing a total reconstruction of the facade, which draws on documented historical sources 
and preserves individual characteristic features. Now there is a restaurant with a hotel in the central historical building 
boasting a modern environment.
Two new builds also form a significant part of the entire site. One is the newly built multifunctional house „U komína“, 
with a total built-up area of 445 square meters. Furthermore, a new multifunctional „Konírna“ in-filling emerged, with 
a built-up area of 837 square meters. The four-story building harmoniously unifies the composition of the entire block. 
On its ground floor, commercial tenants offer services that meet the daily needs of the residents. The shapes of the new 
buildings are abstract into simple forms of a rectangular floor plan with a flat roof.
The resulting articulation of the space with an area exceeding 8,000 square meters thus came close to the original 
urban character of the whole place, as a place for people to meet, complemented by a new representative entrance 
area with freshly planted greenery, a courtyard and a parking lot. With the restoration of the previously derelict building, 
the premises opened doors to people again, and a new modern downtown locus came into being.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Doba výstavby | Construction period:
Způsob financování | Method of financing:

StaniOn s.r.o.
EL-ENG s.r.o.
StaniOn s.r.o.
Josef Mrázek
projekce LOCHMAN s.r.o.

revitalizace | revitalization
04/2018 – 05/2020
soukromé prostředky | private funds

Nominace na titul Stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination
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Hodnocení poroty: 
Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena citlivé a zdařilé 
renovaci a dostavbě památkově chráněného objektu Panského 
pivovaru v Holešově, která je oceněna i za vlastní realizaci a provedení 
stavby.

jury Evaluation:
The nomination for the Construction of the Year 2022 title recognizes 
the sensitive and successful renovation and completion of the 
listed Manor Brewery building in Holešov, its implementation and 
craftsmanship.
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Poutní areál, muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice  
dostavba východního ambitu, Kralovice, Plzeňský kraj 
 Mariánská Týnice Pilgrimage Site, Museum and Gallery of Northern Pilsen  
 Eastern Cloister Completion, Kralovice, Pilsen Region
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PŮDORYS 1NP
MARIÁNSKÁ TÝNICE

DOSTAVBA VÝCHODNÍHO AMBITU

S

Cena je udělena zcela výjimečnému způsobu obnovy kulturní památky při zachování původních technologií i výrazových 
prostředků. Oceněna je také práce s barevností a stavebními materiály.

The Award highlights unique method of restoring a cultural monument while preserving period technologies and 
vocabulary and appreciating the work with colours and building materials.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o. 
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
Kypta-Stavoservis s. r. o.
Jan Soukup, Karolína Halusková
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

dostavba a jiné | extension
520 m2

3 015 m3

soukromé a dotační prostředky | private funds and subsidies

Cena hlavního partnera společnosti BAUMiT
BAUMIT Main Partner Award
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Rekonstrukce silnice ii/288 Podbozkov - Cimbál 
Liberecký kraj
 Reconstruction of road II/288 Podbozkov - Cimbal, Liberec Region

225

Cena byla udělena významné místní komunikaci za stavebně technické řešení a celkové vyznění v souladu s okolní 
krajinou. Zároveň je oceněn způsob provedení stavby.

The Award recognizes the important local communication for its construction-technical solution and an overall tone in 
harmony with the surrounding landscape. At the same time, the construction method deserves credit.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category: 
Způsob financování | Method of financing:
 

ALGON, a.s., Pontex, spol. s r.o.
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
ALGON, a.s. 
Pontex, spol. s r.o.

rekonstrukce | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena za stavebně technické řešení místně  
významné dopravní infrastruktury

Award for construction-technical solution of locally vital transport infrastructure
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Bečov nad Teplou - rekonstrukce Pluhovských domů
Karlovarský kraj
 Bečov nad Teplou - Reconstruction of Pluhovské Houses, Karlovy Vary Region
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PD.101

PD.102
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PD.103
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PD.105

PD.106

PD.112
PD.108d

PD.108b

PD.108a

PD.108c

PD.110

PD.109

PD.108e

Cena byla udělena za citlivý způsob obnovy části původního zámku, stavebně technické pojetí i provedení a zachování 
původního architektonického vyznění památkového objektu.

The Award acknowledges the sensitive way of converting part of the original castle, the construction and technical 
concept, execution and the preservation of the authentic architectural expression of the monument.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 

Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Doba výstavby | Construction period:
Způsob financování | Method of financing:

Metrostav a.s.
Národní památkový ústav státní příspěvková organizace  
zřizovaná ministerstvem kultury
Metrostav a.s.
Tomáš Šantavý / TŠ Projektový atelier pro architekturu  
a pozemní stavby, s.r.o
TŠ Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o.

rekonstrukce | reconstruction
05/2019 – 09/2021
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena za výjimečný způsob obnovy  
památkového objektu

Award for an exceptional method of restoring a heritage building
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Výstavba areálu DMHERMES TRADE s.r.o., Krnov
Moravskoslezský kraj
 DMHERMES TRADE s.r.o. Premises Construction, Krnov, Moravian-Silesian Region

229

Cena byla udělena za architektonické i stavebně technické řešení výrobního areálu včetně jeho provedení s důrazem na 
čistotu tvarů a detailů.

The Award highlights the production area‘s architectural and construction-technical solution, including its execution 
with an emphasis on the purity of shapes and details.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

HSF System a.s.
DMHERMES TRADE s.r.o.
HSF System a.s.
PE6A architekti Opava
Projektant: PE6A architekti Opava

novostavba | new construction 
3 635 m2

36 981 m3

soukromé prostředky | Private funds

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu  
České republiky

The Czech Republic‘s Ministry of Industry and Trade Award
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D1 SSÚD Přerov
Olomoucký kraj
 D1 SSÚD Přerov, Olomouc Region

231

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Doba výstavby | Construction period:
BiM:
Způsob financování | Method of financing:

HOCHTIEF CZ a. s.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
HOCHTIEF CZ a. s.
Petr Pelčák
Miroslava Blechová, Jan Foltýnek, Viktor Kvita, Petr Uhrín
Pelčák a partner architekti s.r.o.

novostavba | new construction 
5 754 m2

41 892 m3

od 2009
ano - částečně
veřejné prostředky | public funds

Cena Českého svazu stavebních inženýrů
The Association of Building Entrepreneurs Award

Cena byla udělena na zcela výjimečný a osobitý způsob pojetí celého areálu stavby. Oceněna byla i unikátní  
architektonická podoba, včetně celé realizace i provedení stavebních detailů.

The Award praises the unique and distinctive way of conceptualizing the entire building site. The singular architectural 
form deserves credit, including the implementation and construction details.
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Vývojové inovační centrum modularity, Vizovice
Zlínský kraj
 Modularity Development Innovation Centre, Vizovice, Zlín Region
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DŠ2

FORMÁT

tel.: 775 444 402

STUDENÝ

MÍSTO STAVBY

INVESTOR

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

NÁZEV VÝKRESU

MĚŘÍTKO

KOMA MODULAR s.r.o., ŘÍČANSKÁ 1191, VIZOVICE, PSČ 763 12

DATUM

PARÉ

PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ

S

NÁZEV STAVBY

STUPEŇ ČÍSLO VÝKRESU

DPS

Ing. OLDŘICH STUDENÝ

IČ:  130 05 014
Štefánikova 458, Zlín, PSČ 760 01

ČKAIT 1200243

1:100

VÝVOJOVÉ INOVAČNÍ CENTRUM MODULARITY
VIZOVICE

10 x A4

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES C1

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

VYPRACOVAL

Ing. IVA STUDENÁ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY

e-mail: oldrich.studeny@email.cz

Ing. OLDŘICH STUDENÝ

DATUM

REVIZE

16.03.2020
07.07.2020

Cena byla udělena za mimořádní inovační přínos pro budoucnost výstavby. Oceněna byla architektonická podoba  
a čistota provedení zcela unikátního prostoru a jednoduchými výrazovými prostředky.

The Award applauds an extraordinary innovative contribution to the future of construction. The architectural formulation 
and execution purity of the unique space and simple means of expression call for credit.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author:
 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

KOMA MODULAR s.r.o
KOMA MODULAR s.r.o
KOMA MODULAR s.r.o
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Mundl  
(CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.)
Ing. Jiří Valenta (KOMA MODULAR s.r.o.)
Ing. Oldřich Studený, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

novostavba | new construction 
272 m2

811 m3

dotační prostředky | subsidies

Cena za inovační způsob výstavby
The Award for an innovative construction method
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Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj
 Home for Children and Youth, Perla 01 Compound, Ústí nad Orlicí, Pardubice Region

235

Cena byla udělena za citlivé urbanistické i architektonické řešení stavby v rámci revitalizovaného území původního 
průmyslového brownfieldu za využití veřejných a dotačních prostředků.

The Award highlights the sensitive urban planning and architectural solution of the building within the revitalized area 
of the original industrial brownfield using public and subsidy funds.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author:

 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Město Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pavel Hřebecký, Milan Ševčík, Alexander Verner
Jakub Moravec, Jaroslav Troníček, Kateřina Holotová,  
Vítek Pavelec, Eliška Chachulová, Linda Svobodová,  
Lorein Martinez
Bursík Holding a.s.
FORENTA s.r.o.

novostavba | new construction 
1 174 m2

10 024,3 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena za přístup k celkové revitalizaci  
průmyslového brownfieldu

The Award for the Approach to the Overall Industrial Brownfield Revitalization 
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Rekonstrukce domu č.p. 1561 na náměstí Dr. Edvarda Beneše v jirkově
Ústecký kraj
 No. 1561 House Reconstruction on Dr. Edvard Beneš Square in Jirkov, Ústí Region

237

parc.č. 849/96, č.p. 1561, Město Jirkov

Hranice pozemků v KN

parc.č. 849/97, Město Jirkov

LEGENDA

Čísla parcel v KN

parkovací stání- stávající

zatravněná plocha

Hranice řešeného území -
pozemky stavebníka

DŮM NA NÁMĚSTÍ V JIRKOVĚ č.p. 1561
dokončeno 2021 Situace návrhová 1:500

dům č.p. 1561

50m

02

Cena byla udělena za mimořádně architektonicky i prostorově citlivé řešení rekonstrukce v centru obce a také za 
stavebně technické řešení s použitím jednoduchých a čistých výrazových prostředků.

The Award commends an exceptionally architecturally and spatially sensitive reconstruction solution in the centre of 
the town and a construction-technical solution using simple and crisp means of expression.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Město Jirkov
Město Jirkov
PETROM STAVBY, a.s.
Marek Lehmann
Radovan Kovařík, Šimon Vitásek, Jana Vančurová
Ing. arch. Marek Lehmann

rekonstrukce | reconstruction
714,5 m2

10 500 m3

veřejné prostředky | public funds

Cena veřejnému zadavateli za rozvoj obce
The Award to the public contracting authority  

for the municipality development
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Přístavba jihočeské knihovny České Budějovice
Jihočeský kraj
 South Bohemian Library Extension, České Budějovice, South-Bohemian Region
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LEGENDA:
hranice pozemků a parcelní čísla
stávající stavby na okolních pozemcích

navržená přístavba - nadzemní část
navržená přístavba - podzemní část

LEGENDA NAVRHOVANÝCH ÚPRAV POVRCHŮ:
asfaltové komunikace - D.2.7 - Komunikace a zpevněné plochy

pochozí povrch - litý beton - D.1 - Přístavba Jihočeské vědecké  knihovny
v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny
plochy vegetace - trávníky, půdokryvné rostliny - D.2.8 - Sadové úpravy

vstup / vjezd do garáží
hranice řešeného území

stávající budova knihovny

stávající chodník - oprava asfaltového povrchu-součást  D.2.7 - Komunikace a zpevněné plochy

stávající stromy určené k odstranění,
včetně označení inventarizace

navržené stromy/přesazené inv.číslo

stávající stromy určené k přesazení
včetně označení inventarizace

LEGENDA VEGETAČNÍCH ÚPRAV:

stávající stromy

část: označ. části:SITUAČNÍ VÝKRESY

e-mail: atelier1@kuba-pilar.cz
tel.: 543 215 921

Kopečná 58, 602 00 Brno

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

datum:

stupeň:

stavba:

zodpovědný projektant stavby:
Akad.arch. Ladislav Kuba 

projektant části objektu:
Kuba & Pilař architekti s.r.o.

zodpovědný projektant části objektu: vypracoval:
Ing.arch.Kateřina Jechová

akad.arch.Ladislav Kuba
ing.M.A. Tomáš Pilař

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
č.výkresu:

obsah:

C

DPS

05/2018

měřítko: 1:500 JVK-DPS-C-102-00R

Akad.arch. Ladislav Kuba 

Souřadnicový systém: S-JTSK
±0,000=389,30, výškový systém:Bpv

investor: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích,Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice

„PŘÍSTAVBA BUDOVY JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
 A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY  KNIHOVNY“      Změna dokončené stavby - přístavba a
stavební úpravy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Lidická tř.č.p. 1700/1, České Budějovice 7

Cena byla udělena unikátnímu řešení dostavby objektu knihovny s použitým velice jednoduchých výrazových prostředků. 
České Budějovice získali další architektonický klenot.

The Award hails the unique solution to the library building completion using straightforward means of expression. 
České Budějovice acquired another architectural gem.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

OHLA ŽS, a.s.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
OHLA ŽS, a.s.
Kuba & Pilař architekti s.r.o
Kuba & Pilař architekti s.r.o

novostavba | new construction 
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Cena hlavního mediálního partnera  
časopisu Stavitel

The Main Media Partner of Stavitel Magazine‘s Award



240 

3 posedy, Tursko
Středočeský kraj
 Three Hunting Seats, Tursko, Central Bohemian Region

241

Cena byla udělena mimořádnému projektu, který velmi významným způsobem inovuje a představuje moderní pojetí 
výuky studentů architektury. Studenti se mají možnost seznámit s celým procesem výstavby od studie až po realizaci.

The Award goes to an extraordinary innovative project presenting a modern concept of teaching architecture students, 
providing an opportunity to learn about the entire construction process from study to implementation.

Přihlašovatel | Submitted by: 

investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 

Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Město Libčice nad Vltavou, Fakulta architektury ČVUT,  
vedení projektu: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk,  
studentský tým: Tomáš Kodet (autor konceptu), Michaela Chmielová,  
Alena Linková, Jan Šefl, Mikuláš Valdman, Tomáš Vojtíšek, Anna Zíková
Město Libčice nad Vltavou
Fakulta architektury ČVUT
vedení projektu: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk,  
studentský tým: Tomáš Kodet (autor konceptu), Michaela Chmielová,  
Alena Linková, Jan Šefl, Mikuláš Valdman, Tomáš Vojtíšek, Anna Zíková
František Denk

novostavba | new construction 
veřejné prostředky | public funds

Cena Nadace pro rozvoj architektury  
a stavitelství

The Architecture and Building Foundation Award

ZEMNÍ PRÁCE

úkon:
vytyčení, stavební jáma, bednění

nářadí a technika:
bagr, rýč, lopaty, bednění, pásmo, úhelník, 
vodováha

POSTUP VÝSTAVBY SILO
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
základová deska, patky

nářadí a technika:
míchačka, vrtačka, vrtáky do betonu

OCELOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
svaření ocelové konstrukce zámečníkem, upevnění 
konstrukce do patek

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vodováha, aku 
šroubovák, kladivo, upínací gumy, generátor

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

úkon:
spojení dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vrtačka, aku 
šroubovák, pokosová pila, vodováha, bruska

SPOJENÍ KONSTRUKCÍ

úkon:
spojení ocelové a dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, plošina, aku 
šroubovák, pokosová pila, generátor

ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
zasyp základů

nářadí a technika:
hrábě, lopata, kolečko

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
odstranění křovin

nářadí a technika:
zahradní nůžky, pila, hrábě, lopata

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

ZEMNÍ PRÁCE

úkon:
vytyčení, stavební jáma, bednění

nářadí a technika:
bagr, rýč, lopaty, bednění, pásmo, úhelník, 
vodováha

POSTUP VÝSTAVBY SILO
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
základová deska, patky

nářadí a technika:
míchačka, vrtačka, vrtáky do betonu

OCELOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
svaření ocelové konstrukce zámečníkem, upevnění 
konstrukce do patek

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vodováha, aku 
šroubovák, kladivo, upínací gumy, generátor

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

úkon:
spojení dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vrtačka, aku 
šroubovák, pokosová pila, vodováha, bruska

SPOJENÍ KONSTRUKCÍ

úkon:
spojení ocelové a dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, plošina, aku 
šroubovák, pokosová pila, generátor

ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
zasyp základů

nářadí a technika:
hrábě, lopata, kolečko

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
odstranění křovin

nářadí a technika:
zahradní nůžky, pila, hrábě, lopata

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

ZEMNÍ PRÁCE

úkon:
vytyčení, stavební jáma, bednění

nářadí a technika:
bagr, rýč, lopaty, bednění, pásmo, úhelník, 
vodováha

POSTUP VÝSTAVBY KŘESLO
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
základová deska, patky

nářadí a technika:
míchačka, vrtačka, vrtáky do betonu

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

úkon:
spojení dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vrtačka, aku 
šroubovák, pokosová pila, vodováha, bruska

SPOJENÍ KONSTRUKCÍ

úkon:
spojení ocelové a dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, plošina, aku 
šroubovák, pokosová pila, generátor

ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
zasyp základů

nářadí a technika:
hrábě, lopata, kolečko

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
odstranění křovin

nářadí a technika:
zahradní nůžky, pila, hrábě, lopata

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
svaření ocelové konstrukce zámečníkem, upevnění 
konstrukce do patek

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vodováha, aku 
šroubovák, kladivo, upínací gumy, generátor

ZEMNÍ PRÁCE

úkon:
vytyčení, stavební jáma, bednění

nářadí a technika:
bagr, rýč, lopaty, bednění, pásmo, úhelník, 
vodováha

POSTUP VÝSTAVBY LAVIČKA
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
základová deska, patky

nářadí a technika:
míchačka, vrtačka, vrtáky do betonu

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

úkon:
spojení dřevěné konstrukce a upevnění ocelového 
zábradlí s jeho výplní

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vrtačka, aku 
šroubovák, pokosová pila, vodováha, bruska

SPOJENÍ KONSTRUKCÍ

úkon:
spojení ocelové a dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, plošina, aku 
šroubovák, pokosová pila, generátor

ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
zasyp základů

nářadí a technika:
hrábě, lopata, kolečko

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
odstranění křovin

nářadí a technika:
zahradní nůžky, pila, hrábě, lopata

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
svaření ocelové konstrukce zámečníkem, spojení 
dvou částí konstrukce po zinkové lázni, upevnění 
konstrukce do patek

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vodováha, aku 
šroubovák, kladivo, upínací gumy, generátor

ZEMNÍ PRÁCE

úkon:
vytyčení, stavební jáma, bednění

nářadí a technika:
bagr, rýč, lopaty, bednění, pásmo, úhelník, 
vodováha

POSTUP VÝSTAVBY LAVIČKA
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
základová deska, patky

nářadí a technika:
míchačka, vrtačka, vrtáky do betonu

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

úkon:
spojení dřevěné konstrukce a upevnění ocelového 
zábradlí s jeho výplní

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vrtačka, aku 
šroubovák, pokosová pila, vodováha, bruska

SPOJENÍ KONSTRUKCÍ

úkon:
spojení ocelové a dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, plošina, aku 
šroubovák, pokosová pila, generátor

ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
zasyp základů

nářadí a technika:
hrábě, lopata, kolečko

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
odstranění křovin

nářadí a technika:
zahradní nůžky, pila, hrábě, lopata

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
svaření ocelové konstrukce zámečníkem, spojení 
dvou částí konstrukce po zinkové lázni, upevnění 
konstrukce do patek

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vodováha, aku 
šroubovák, kladivo, upínací gumy, generátor

ZEMNÍ PRÁCE

úkon:
vytyčení, stavební jáma, bednění

nářadí a technika:
bagr, rýč, lopaty, bednění, pásmo, úhelník, 
vodováha

POSTUP VÝSTAVBY LAVIČKA
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
základová deska, patky

nářadí a technika:
míchačka, vrtačka, vrtáky do betonu

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

úkon:
spojení dřevěné konstrukce a upevnění ocelového 
zábradlí s jeho výplní

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vrtačka, aku 
šroubovák, pokosová pila, vodováha, bruska

SPOJENÍ KONSTRUKCÍ

úkon:
spojení ocelové a dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, plošina, aku 
šroubovák, pokosová pila, generátor

ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
zasyp základů

nářadí a technika:
hrábě, lopata, kolečko

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
odstranění křovin

nářadí a technika:
zahradní nůžky, pila, hrábě, lopata

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
svaření ocelové konstrukce zámečníkem, spojení 
dvou částí konstrukce po zinkové lázni, upevnění 
konstrukce do patek

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vodováha, aku 
šroubovák, kladivo, upínací gumy, generátor

ZEMNÍ PRÁCE

úkon:
vytyčení, stavební jáma, bednění

nářadí a technika:
bagr, rýč, lopaty, bednění, pásmo, úhelník, 
vodováha

POSTUP VÝSTAVBY LAVIČKA
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
základová deska, patky

nářadí a technika:
míchačka, vrtačka, vrtáky do betonu

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

úkon:
spojení dřevěné konstrukce a upevnění ocelového 
zábradlí s jeho výplní

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vrtačka, aku 
šroubovák, pokosová pila, vodováha, bruska

SPOJENÍ KONSTRUKCÍ

úkon:
spojení ocelové a dřevěné konstrukce

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, plošina, aku 
šroubovák, pokosová pila, generátor

ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
zasyp základů

nářadí a technika:
hrábě, lopata, kolečko

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

úkon:
odstranění křovin

nářadí a technika:
zahradní nůžky, pila, hrábě, lopata

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

úkon:
svaření ocelové konstrukce zámečníkem, spojení 
dvou částí konstrukce po zinkové lázni, upevnění 
konstrukce do patek

nářadí a technika:
vozidlo s hydraulickou rukou, vodováha, aku 
šroubovák, kladivo, upínací gumy, generátor
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Radnice Praha 12
Hlavní město Praha
 Prague 12 Town Hall, Capital City of Prague
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Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
BiM:
Způsob financování | Method of financing:

Jana Mastíková - LOXIA a.s.
Městská část Praha 12
Společnost radnice Praha 12 (Geosan Group a.s. a Klement a.s.)
Jana Mastíková - LOXIA a.s.
Michal Hendrych - LOXIA a.s.

novostavba | new construction 
3 500 m2

77 200 m3

ano
veřejné prostředky | public funds

Cena Národního centra stavebnictví 4.0
Award of the National Center for Construction 4.0

Cena byla udělena významné veřejné budově, která urbanisticky i architektonicky dotváří prostor městské části  
a za inovační a moderní způsob k přístupu jak k realizaci, tak i projektové části.

The Award goes to a prominent public building complementing the city district‘s urban plan and architecture space and 
for an innovative and modern way of approaching both the realization and the project part.
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Novostavba rodinného domu - Ostravice
Moravskoslezský kraj
 Family House New Build - Ostravice, Moravian-Silesian Region 

245

Ing.Arch.Marek Danyś

ARCHITEKT

PROJEKTANT

ZOD. PROJEKTANT

Ing.Luděk Wolek

Ing.Luděk Wolek

MÍSTO STAVBY

Ostravice, parcely č.615/1, 612/2, 613/1, 613/2, 614

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP

D 1.1 RODINNÝ DŮM

1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST SO

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - OSTRAVICE
NÁZEV STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

DATUM ČÍSLO ZAKÁZKY STUPEŇ PD

D P S07/2019 18-03-5

PROJEKTANT

Č. VÝKRESU

1-06

±0,00 = 489,10 m.n.m.

MĚŘÍTKO

T ř a n o v i c e 1 , 7 3 9 5 3  T ř a n o v i c e
I Č: 2 9 3 8 2 3 9 4, DIČ: C Z 2 9 3 8 2 3 9 4

1:50

al12

al11

A
1

A
1

A

A

A
2

A
2

al14

al09

al04 al05

al
10

al07

L
d01

80
0

24
00

d05
P

80
0

27
00

d05
P

80
0

27
00

Ld0
5

800
2700

d0
6 900

2700

al
06

al
08

al13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2
0
x
1
6
4
x
2
8
0

2
%

S
U

Š
IČ

K
A

P
R

A
Č

K
A

4501500 450
300

±0,000

-3,000

±0,000

-0,020

C

B

B1

S3

1
0
2
5
x
2
5
0

 600x260

Ø
1
8
0

Ø
1
8
0

250x120

 1
2
5
x
2
5
0

 1
0
0
x
2
0
0

SDK

Ø110

 150x450

YTONG, v.1250
HELUZ, v.1250

Ø
1
1
0

NIKA PRO TECHNOLOGII BAZENU,

PO PROVEDENÍ TZB, ZAZDÍT YTONG 75

YTONG, v.2500

120x120

 120x120

 130x130

 130x130

f6

f6
f6

f6

f6

f6 f6

f6

f8

f8

f8

f7 f7

f7

f78/z7/z1/k

1/k

7/z

8/z

ph3

ph2

f7

f7

f7

f7

f7

O
K

R
A

J
 T

E
R

A
S

Y
 V

 N
Á

V
A

Z
N

O
S

T
I 
N

A
 U

T
 B

U
D

E
 Ř

E
Š

E
N

Ý
 S

Y
S

T
É

M
O

V
Ý

M

D
E

T
A

IL
E

M
 A

 B
U

D
E

 S
O

U
Č

Á
S

T
I 
D

O
D

Á
V

K
Y

 T
E

R
A

S
Y

f13

f13

f13

f13

al03

al03

al22

pk1

pk1*

p
k
1
*

pk2

pk4

p
k
3

int

SAUNA

27
00

2700

+1,476

2700

2700 2700

27
00

95,5m2

27
00

2700

665 (895) 1790 (910)

2660

1790 (910)

26
60

101

103

104

105
106

107

108

109

110

111

102

300

5750

300

5125

300

27
50

30
0

32
60

11
5

95
0

1210 6055 900 2350 1625 625 1236

300

250

2500

5625

1250

3064

20
00

20
00

28
75

80

945 180 300 5375 300 4550 140

30
0

20
00

20
0

51
75

30
0

11
0

18
0

25
00

18
0

52
95

18
0

11
0

29
70

55
85

85
55

6050

5425

300 180
110

12065

750

1000

3675

30
0

73
75

30
0

85
551100 1000 4750 3125 2079

1110

16
20

29
55

200 12054

110 180 12254

200 800 300 5375 300 6736

6785 180 7148

12632

300

12932

180
110

80

30
50

30
0

12
50

14
0

29
35

30
0

25
0

25
00

30
0

1350

140

510

140

25
0

38
0

52
00

38
0

11
65

380

2200

380
250

59
00

3900

500
200

1500
300

10
25

20
0

16
50

20
0

200 1626

13088

61
10

28
75

42
50

600

1000

1990

140

2620

21
00

10
50

11
5

95
0

2000

140

950

140

140

1800

140

1350

140

410

115

1335

800 300 720

1875

68
75

60
0

20
0

68
75

5525

14
0

16
95

12
5

11
5

13
45

24
44

10
0

14
24

10
20

3290

650

11002280

250

596

1300

500140

890

460

75
0

475

475

300

5750

300

11
0

18
0

79
75

18
0

11
0

25
0

25
00

30
0

1325

20
0

V
E

N
K

O
V

N
Í 
A

L
 P

E
R

G
O

L
A

 S
 N

A
K

L
Á

P
Ě

C
ÍM

I 
L
A

M
E

L
A

M
I,
3
,9

x
5
,9

m
, 
V

Ý
Š

K
A

 2
,6

m

S
A

M
O

S
T

A
T

N
Ě

 S
T

O
J
ÍC

Í,
 D

E
F

IN
IT

IV
N

Í 
R

O
Z

M
Ě

R
Y

 A
 T

Y
P

 D
L
E

 V
Ý

B
Ě

R
U

 I
N

V
E

S
T

O
R

A

P
A

R
N

Í

T
R

O
U

B
A

P
E

Č
ÍC

Í

T
R

O
U

B
A

LE
D

N
IC

E

VARNÁ DESKA

DIGESTOŘ

LE
D

N
IC

E

CIHLY HELUZ TL.115, 140, ZDĚNÉ NA MALTU HELUZ

ŽB KONSTRUKCE, VIZ ČÁST D1.1-2 STATIKA

POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL.75,125,150mm

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU

TŘ. BETONU VIZ STATIKA

TI - POLYSTYREN XPS

SDK DESKY TL. 15mm, PODKROVÍ KNAUF RED PO30min.

VE VLHKÝCH PROSTORECH IMPERGNOVANÉ

TI  - POLYSTYREN EPS

TI  - MINERÁLNÍ VLÁKNA

TI  - POLYURETANOVÉ DESKY PIR

ŠTĚRK FR.16-32

ZPĚTNÝ ZÁSYP  ZEMINOU, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 100mm

ŠTĚRKODRŤ FR.0-32

ROSTLÁ ZEMINA

SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CEMFLOW

SPÁDOVÁ VRSTVA, CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA PORIMENT WS

CIHLY HELUZ UNI 30 BROUŠENÉ, HELUZ 20,17,5 BROUŠENÉ

ZDĚNÉ NA MALTU PRO CELOPLOŠNOU SPÁRU

KRBOVÉ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKY TL.50mm. NAPŘ. SILCA,

THERMAX ECO apod.
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NÁZEV MÍSTNOSTI
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NEDÍLNOU SOUČÁSTI VÝKRESU JE VÝRES MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V ČÁSTI 2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VŠECHNY ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY VE  VÝROBNÍCH  ROZMĚRECH BEZ OMÍTEK

KOTVENÍ PŘÍČEK  K NOSNÝM STĚNÁM PROVÁDĚT DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU VÝROBCE - ZAVÁZÁNÍ DO KAPES NEBO POMOCÍ  PLOCHÉ STĚNOVÉ SPONY  V KAŽDÉ

DRUHÉ LOŽNÉ SPÁŘE

NA PŘECHODECH RŮZNÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDOU OSAZENY PŘÍSLUŠNÉ NEREZ PŘECHODOVÉ LIŠTY

NA VŠECH PŘECHODECH RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (BETON x ZDIVO, ZDIVO x PPS apod.) BUDE OMÍTKA VYZTUŽENA PERLINKOU S PŘESAHEM min.300mm NA KAŽDOU STRANU

(VČETNĚ ROHŮ MÍSTNOSTÍ)

VEŠKERÉ PROSTUPY, REVIZNÍ OTVORY APOD. PRO VEDENÍ TZB (VZT, ZT, UT, EL APOD.) BUDOU KOORDINOVÁNY S PROJEKTY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ

VÝKRES NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY

PROSTUPY KOLEM VEDENÍ TZB (VZT, ZT, UT, EL APOD.) BUDOU UTĚSNĚNY MINERÁL. VLNOU

PŘÍPADNÉ REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDU BUDOU ŘEŠENY "SKRYTÝMI" DVÍŘKY Z SDK

NA ROZHRANÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU POUŽITY PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ A UCPÁVKY. HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ VIZ ČÁST D1.1-3 PBŘ, KTERÁ JE NEDÍLNOU

SOUČÁSTIO TÉTO PD

VEŠKERÉ PROSTUPY DO ŽB KONSTRUKCÍ VIZ ČÁST D1.1-2 STATIKA

DILATAČNÍ SPÁRY V PODLAZE NUTNO KOORDINOVAT S OKRUHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ A MUSÍ KORESPONDOVAT VE VŠECH VRSTVÁCH PODLAHY

ROZSAH POVRCHOVÝCH ÚPRAV PODLAH, STĚN A STROPŮ JE ZAKRESLENÝ V PROJEKTU INTERIÉRU. VŠECHNY TYPY NÁŠLPNÝCH VRSTEV, SOKLŮ, OBKLADŮ, MALEB A

JEJICH PROVEDENÍ VIZ PROJEKT INTERIÉRU.

P Ř E K L A D Y

L E G E N D A  M Í S T N O S T Í

L E G E N D A  M A T E R I Á L Y

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

MRK STAVBY s.r.o.
MUDr. Hynek Kudělka MBA, MUDr. Alena Kudělková 
MRK STAVBY s.r.o.
Marek Danyś, Luděk Wolek
Danyś Wolek Architektura s.r.o.

novostavba | new construction 
429,5 m2

2 550 m3

soukromé prostředky | private funds

Cena pro stavbu individuálního bydlení  
s energetickou úsporností

The Award for the construction of individual housing with energy efficiency

Cena byla udělena stavbě rodinného domu s maximální snahou o udržitelnost a energetickou úspornost s maximálně 
citlivým přístupem k lokalitě. Oceněna byla i celková architektonická podoba a přístup k celé realizaci i čistotě detailů.

The Award acknowledges a family house with the maximum effort for sustainability and energy efficiency and the most 
sensitive approach to the locality. The overall architectural form, the entire implementation and clean details also get 
credit.
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Revitalizace parku Benar - Kumpánova zahrada Slaný
Středočeský kraj
 Revitalization of Benar park - Kumpán‘s garden Slaný, Central Bohemian Region
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Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Město Slaný
Město Slaný
Gardenline s.r.o.
Kamila Krejčiříkoví, Přemysl Krejčiřík
Ateliér Krejčiříkovi s.r.o., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.
Jiří Dohnal, Aneta Dalajková, Vojtěch Kobližka,  
Martina Zimmermannová, Jeřábek, Daniela Davidová,  
Denisa Adonovová, Jan Studený 

revitalizace | revitalization
veřejné prostředky | public funds

Cena Asociace pro urbanismus  
a územní plánování

The Association for Urban Planning and Spatial Planning Award  

ETAPA 1
ETAPA 2

ETAPA 3

SO-07

SO-07

SO-08

SO-11

toalety

besídka

posezení

SO-09

SO-17

SO-15

SO-07

SO-13

SO-10

SO-10

schodiště

treláže
SO-11
obnova kašny lvíčka

SO-08

SO-03

SO-01

SO-02

strojovna

AKCE:

Generální projektant:

Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.
P. Bezruče 182
691 42, Valtice

ETAPA:

VÝKRES:

OBJEDNATEL:

MÍSTO STAVBY:

ZODP. PROJEKTANT:

ZPRACOVAL:

ČÍSLO VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:DATUM:

STUPEŇ:

NÁVRH:

Park Benar Slaný

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt, č. autorizace: 03289

Slaný

Město Slaný, Velvarská 136, Slaný 274 01

Koordinační situace

Ing. Martina Zimmermannová

3/2021

DPS

Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.

1:300

C.3

1

LEGENDA

katastrální mapa
označení stavebních objektů

LEGENDA

SOUČASNÝ STAV

VEGETACE

stávající stromy ponechané (podrobněji - viz Inventarizace)

stávající stromy navrhované ke kácení

stávající budovy

katastrální mapa

stávající půdorys

označení stavebních objektůSO - x

NAVRHOVANÝ STAV
navrhovaný půdorys
navrhovaný stav popisxxx

navrhované stromy

zasakovací pás

skupiny keřů a náletových dřevin navrhované k odstranění 

stávající stromy mimo hranice řešeného území

hranice záplavové zóny (100 letá voda)

hranice etapy
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO-07  terénní úpravy
SO-08 cestní síť a zpevněné plochy
SO-09  obnova bazénu (zrealizováno před zhotovením této dokumentace)
SO-10  obnova treláží vč. altánu
SO-11  obnova kašny lvíčka
SO-12  obnova akvaduktu
SO-13  přestavba domku zahradníka
SO-21  vegetační úpravy
SO-22 mobiliář
SO-23  oddrenážování území (zrealizováno před zhotovením této dokumentace)

navrhovaný mobiliář, parková lavička
navrhovaný mobiliář, piknik set
navrhovaný mobiliář, odpadkový koš
navrhovaný mobiliář, informační systém, tabule
navrhovaný mobiliář, kruhová lavice

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její
důvod a dopad na cenu díla. Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.

navrhované rozvody - vodní prvky
navrhované rozvody - vodní prvky

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

oddrenážování území
 (zrealizováno před zhotovením této dokumentace)

navrhovaná tlaková kanalizace
navrhovaná kanalizace splašková, jímka
navrhovaný vodovod

navržené vedení NN - kabely pro NN rozvody

stávající vodovod
stávající kanalizace
stávající vedení NN (podzemní, do 1 kV)

Cena byla udělena zcela unikátnímu a výjimečnému přístupu a stavebně technickému řešení i vlastní realizaci 
revitalizace parku do její původní prvorepublikové podoby. Oceněna byla velká pokora k projektu i vlastní velmi zdařilé 
realizaci.

The Award celebrates the unique and exceptional approach and construction-technical solution, as well as the 
revitalization of restoring the park to its original First Republic form. Great humility towards the project and its very 
successful implementation call for appreciation.
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i/37 Chrudim obchvat, úsek i/17 - Slatiňany
Pardubický kraj 
I/37 Chrudim Bypass Road, Section I/17 - Slatiňany, Pardubice Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  

Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Společnost M - SILNICE, EUROVIA
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Společnost M - SILNICE, EUROVIA, I/37 Chrudim obchvat,  
úsek I/17 – Slatiňany / M - SILNICE, a.s., EUROVIA CS, a.s. /
M - PROJEKCE s.r.o.
V-CON spol. s r.o.

novostavba | new construction 
dotační prostředky | subsidies

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

ii/286 jičín, Robousy - Valdice - přeložka
Královéhradecký kraj
I/286 Jičín, Robousy – Valdice – Road By-pass, Hradec Králové Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

M - SILNICE a.s.
Královéhradecký kraj
M - SILNICE a.s.
Projektservis Jičín s r.o
Valbek, spol. s.r.o
Valbek, spol. s.r.o; M - PROJEKCE s.r.o.

novostavba | new construction 
dotační prostředky | subsidies
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SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického  
a technologického zázemí Muzea Východních Čech  
v Hradci Králové
Královehradecký kraj
SMART Muzeum: Modernization of Depositories, Technical and Technological Facilities  
of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové, Hradec Králové Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Společnost BAK - GEOSAN
Královéhradecký kraj
Společnost BAK - GEOSAN
Nikola Martiníková, Eva Chvátalová
TECHNICO Opava s.r.o.

rekonstrukce | reconstruction
2 340 m2

46 000 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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SMARTMUZEUM: MODERNIZACE DEPOZITÁŘŮ, TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉHO ZÁZEMÍ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ 

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Mateřská škola K Hradišťátku, Dolní Břežany
Středočeský kraj
Kindergarten K Hradišťátku, Dolní Břežany, Central Bohemian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

PKS Stavby a.s.
Obec Dolní Břežany
PKS Stavby a.s.
Vladimíra Holubová, Lukáš Holub, Lubor Sladký
Ing. Zdeněk Sendler - Atelier zahradní a krajinářské architektury
S.H.S architekti s.r.o.
Ing. Václav Jandáček - projektová, inženýrská a konzultační kancelář

novostavba | new construction 
969 m2

4 966 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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Nová mateřská a základní škola v Letech
Středočeský kraj
New Kindergarten and Elementary School in Lety, Central Bohemian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Doba výstavby | Construction period:
Způsob financování | Method of financing:

Obec Lety
Obec Lety
KONSIT a.s.
Ondřej Tuček
Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková
Ondřej Tuček

novostavba | new construction 
486 m2

6 098 m3

od 2016
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Mateřská škola SUOMi Hloubětín
Hlavní město Praha
SUOMI Kindergarten Hloubětín, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

253

YIT Stavo s.r.o.
YIT Stavo s.r.o.
GEMO a.s.
ARKKITEHDIT NRT
LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.

novostavba | new construction 
512 m2

3 900 m3

soukromé prostředky | private funds
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Úprava interiérů Balance Club Brumlovka 
Hlavní město Praha
Brumlovka Balance Club Interior Design, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Způsob financování | Method of financing:

HSF System a.s.
PASSRINVEST BBC 1, s.r.o.
HSF System a.s.
Eva Železná, Martina Uhlířová

rekonstrukce | reconstruction
2 400 m2 (součet podlahové plochy obou pater)
soukromé prostředky | private funds

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Dostavba školní tělocvičny města Hrob
Ústecký kraj
Hrob School Gym Completion, Ústí Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Způsob financování | Method of financing:

HSF System a.s.
Město Hrob
HSF System a.s.
SM- PROJEKT

novostavba | new construction 
967,5 m2

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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Cihlovka 1, Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Cihlovka 1, Hradec Králové, Hradec Králové Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

NOHO SE
NOHO SE
Mapet - Hradec Králové s.r.o.
Tomáš Med
MParchitekti
Projekce Vrbický s.r.o.

rekonstrukce | reconstruction
563 m2

7 523 m3

soukromé prostředky | private funds

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Cukrovarnický palác – Sugar Palace 
Hlavní město Praha
Sugar Palace, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author:
 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Sugar Palace Prop Co s.r.o., UBM Development Czechia s.r.o.
Sugar Palace Prop Co s.r.o
UBM Development Czechia s.r.o.
UBM Development Czechia s.r.o., Tomáš Krejčí, David Lukas
UBM Development Czechia s.r.o., Iveta Brunátová, Michal Gertner,  
Petr Kadlec, Petr Patočka, Katja Kammerer, Anna Maiwald
UBM Development Czechia s.r.o.
1) Ing. Tomáš Jelínek - statika, stavebně konstrukční část 
2) Blue Sky Hospitality Ltd - interiérový architekt, restaurace ZEM 
3) Brime Robbins - interiérový architekt, pokoje a spol. prostory /mimo  
restauraci/

rekonstrukce | reconstruction
2 829 m²
86 004,7 m³
soukromé prostředky | private funds
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Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
Moravskoslezský kraj
Reconstruction and extension of collector B to Radvanice, Moravian-Silesian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

HOCHTIEF CZ a.s.
Ministerstvo financí a Statutární město Ostrava
HOCHTIEF CZ a.s.
KONEKO spol. s.r.o.; Geoengineering spol. s.r.o.

rekonstrukce | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Sklolaminátové trouby  odstředivě lité 
uložení potrubí v rýze : úseky SK20a-Š20c
DN 800, PN 1,SN 10000

30
0-

40
0

900

1500 - 1600

vystrojený štít pr. 2 m
Stávající sběrač B, úseky mezi OK 2B - OK 3B

Rozsah a způsob sanace sběrače je navržen s ohledem na závady zjištěné 
v průběhu průzkumu, viz příloha "D.2.a".

POZNÁMKA:
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segmentové železobetonové ostění

betonová kyneta

Pažení

PN 1, SN 10000
Kanalizační potrubí sklolaminát odstředivě litý DN 1200

Drenážní vrstva přírodní těžené kamenivo-štěrk

Hlavní zásyp rýhy - vhodnou tříděnou zeminou, max. zrnitost 150 mm

Ohumusování a osetí

Horní vrstva lože - cementopopílková suspenze CPS5

Spodní vrstva lože - hutněné drcené kamenivo fr. 0-8mm

Rostlý terén

Drenážní potrubí DN 100 mm

1 
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9
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0-
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0,
7D

E=
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0
66

9
1
0
0

450 1 229 450

2 329

100100

fr. 11-22 (32-63 mm)

Krycí obsyp -  hutněné přírodní drcené kamenivo fr. 0-8mm
hutněné ve vrstvách po 150mm

(G2, G3) hutněno ve vrstvách max. 300mm

Sklolaminátové trouby  odstředivě lité 
uložení potrubí v rýze : úseky SK12 - Š12a, OK3B - SK20a 
DN 1200, PN 1,SN 10000

Pažení

PN 1, SN 10000
Kanalizační potrubí sklolaminát odstředivě litý DN 800

Drenážní vrstva přírodní těžené kamenivo-štěrk

Hlavní zásyp rýhy - vhodnou tříděnou zeminou, max. zrnitost 150 mm

Horní vrstva lože - cementopopílková suspenze CPS5
Spodní vrstva lože - hutněné drcené kamenivo fr. 0-8mm

Rostlý terén

Drenážní potrubí DN 100 mm
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400 820 400

1820

100100

fr. 11-22 (32-63 mm)

Krycí obsyp -  hutněné přírodní drcené kamenivo fr. 0-8mm
hutněná ve vrstvách po 150mm 

(G2, G3) hutněno ve vrstvách max. 300mm

Ohumusování a osetí

30
0

30
0

FAX : (+420) 596 633 689

Zodp. projektant :

Stupeň : Datum :

12/2015

D.2.b-1.1-2

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8

Akce :

PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

ZMĚNA VÝKRESU :

Vzorové příčné řezy uložení potrubí

Prodloužení sběrače B do Radvanic

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

J. Pastorek

Ing. S. Gorbunov

Kontroloval :

Číslo přílohy :

Měřítko :

Název přílohy :

(+420) 596 664 111

PODPIS DATUM ZMĚNYZMĚNU PROVEDLPŘEDMĚT ZMĚNYČ. ZMĚNY

Hlavní inženýr projektu :

Vypracoval :
J. Pastorek

E-MAIL : koneko@koneko.cz

DPS

Statutární město Ostrava, Ministerstvo financí ČR

1 : 50

TEL. (+420) 596 633 836

Investor :

Zakázkové číslo :

Archivní číslo :

Objekt :

TENTO VÝKRES  A JEHO  PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO

2765/DPS-2015

2765/01

Ing. O. Kazda
SO 01.1 Kanalizační sběrač B - 1. část

Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném
hornickou činností na katastru města Ostravy
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1500 - 1600

14
50

 a
 1

20
0

segmentové železobetonové ostění

betonová kyneta

zatažení vystýlky
Stávající sběrač B, úsek Š18-Š19

stávající

Úprava náběhu,
odsekání, dobetonování
beton C12/15

kompaktní zatěsňovací (nenosná)
polyesterepoxidová vystýlka

Separační geotextílie min. 200 g/m2

Cyklostezka

Separační geotextílie min. 200 g/m2

Sanace pláně

Hlavní zásyp rýhy - štěrkodrť 0/63-
přírodní drcené kamenivo
hutněno ve vrstvách max. 300mm

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Zoo Praha - Nový pavilon goril
Hlavní město Praha
Prague Zoo - New Gorilla Pavilion, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

STRABAG a.s.
Hlavní město Praha zastoupené Zoologickou zahradou hlavního města Prahy
STRABAG a.s.
ABM architekti spol. s.r.o., Petr Bouřil, Filip Fišer
ABM architekti spol. s.r.o.

novostavba | new construction 
2 500 m2

21 000 m3

veřejné prostředky | public funds

ARCHITEKT

Ing.arch. Filip Fišer

RAZÍTKO, PODPIS

ODPOVĚDNÝ ARCHITEKT

Ing.arch. Petr Bouřil

ABM architekti s.r.o.
Masarykovo nábřeží 22
110 00 PRAHA 1
tel.:+420 222 221 420
abm@abmarch.cz
www.abmarch.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

SITUACEC.
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NÁZEV

LEGENDA

MĚŘÍTKO

1:500

PARÉ
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DOKUMENTACE

STUPEŇ PD
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±0,000 = 199,500 Bpv
S-JTSK

Koordinační situační
výkres

S

VÝKRES

01.2022
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Zoologickou zahradou hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7

NOVÝ PAVILON GORIL
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7
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INVESTOR
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C. SITUAČNÍ

VÝKRESY

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE

ing.Radim Staněk

PLOTY A ZELEŇ STÁVAJÍCÍ  :

LEGENDA:

nové oplocení

vodovod nově navržený

elektro NN nově navržené

dešťová kanalizace nově navržená

splašková kanalizace nově navržená

plynovod nově navržený

kácený strom

rušený objekt či inženýrská síť

asfalt, zámková dlažby-komunikace

mlatová cesta

sadové úpravy-trávník

dřevěná lávka

navrhované objekty

areálové osvětlení

sadové úpravy-nové stromy

teplovod

NOVÝ PAVILON
GORIL, Praha 7,

areál ZOO
Praha, k.ú. Trója

Hlavní město Praha,

Mariánské náměstí 2/2,

Praha 1

zastupované

Zoologickou zahradou hl. m.

Prahy,  U Trojského zámku

120/3, Praha 7

ing.arch. Filip Fišer

ABM architekti s.r.o.
Masarykovo nábřeží 22

110 00   PRAHA 1

stávající stromy

silnoproud - mimo provoz

vstupy do objektu

vodní plocha

úpravy komunikace Pod Hrachovkou
povolené jiným Územním rozhodnutím
a Stavebním povolením

elektro sdělovací nově navržené

násypy

rušené oplocení

chodníky- ražený beton

kanalizace - bez rozlišení

hranice prostorové reservy dle vyjádření IPRu

kanalizace dešťová

Stavební objekty

SO-01 Pavilon

SO-02.1 Venkovní vyhlídka

SO-02.2,3 Venkovní  výběhy

SO-03 Kasa a vstup

SO-04 Příjezdové komunikace, zpevněné plochy parkovišť

SO-05 Přístupová cesta pro pěší-lávka

SO-06 Akumulační bezodtoková jímka

SO-07 Lávka přes ul. "Pod Hrachovkou"

SO-08 "Neobsazeno"

SO-09 Opěrné stěny a HTU

SO-10 Opocení

SO-11 Úpravy komunikace „Pod Hrachovkou“ včetně zastávek 
autobusů - povoleno jiným Územním rozhodnutím a  Stavebním povolením

Inženýrské objekty

IO-01     Rušené areálové rozvody vody dn75, 90, 150

IO-02      Přeložka areálových rozvodů vody dn150

IO-03     Přeložka areálových rozvodů vody dn90

IO-04     Rušené rozvody eklektro VN, bez náhrady

IO-05     Přípojka vody

IO-06    Přípojka plynu

IO-07    Přípojka splaškové kanalizace

IO-08.1    Přípojka elektro, NN

IO-08.2    Přípojka slaboproud

IO-09    Areálová dešťová kanalizace

IO-10    Přípojka dešťové kanalizace

IO-11    Přeložka sdělovacího kabelu spol. Cetin

IO-12    Přeložka ereálového rozvodu elektro NN

IO-13     Areálové osvětlení příprava   

hranice řešeného území

S
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Budova Českého rozhlasu Olomouc
Olomoucký kraj
Czech Radio Building, Olomouc, Olomouc Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
BiM:
Způsob financování | Method of financing:

ATELIER 38 s.r.o.
Český rozhlas
Zlínstav
T. Bindr, M. Struhala, H. Staňková, P. Malček / Atelier38
ATELIER 38 s.r.o., MAPRO

konverze | conversion
642,41 m2

12 324 m3

ano
veřejné prostředky | public funds

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Rekonstrukce historické budovy U Brabců Praha 9
Hlavní město Praha
U Brabců Historic Building Reconstruction, Prague 9, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Způsob financování | Method of financing:

PP 53, a.s.
Městská část Praha 9
PP 53, a.s.
Drobný Architects, s.r.o.
ateliér bouček / interiér

rekonstrukce | reconstruction
636 m2

veřejné prostředky | public funds
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Ing.arch.Jan Bouček
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Nová základní škola v jesenici
Středočeský kraj
New Elementary School in Jesenice, Central Bohemian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Město Jesenice
Město Jesenice
PKS stavby a.s.
Josef Pálka, Martin Pálka
Karel Typlt, Martina Nesvadbová
Hexaplan International spol. s r.o. 

novostavba | new construction 
5 868 m2

53 832 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Novostavba rodinného domu v Omicích
Jihomoravský kraj
Family House New Build in Omice, South-Moravian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

stavba svépomocí - Ing. Dalibor Veverka
Ing. Dalibor Veverka
stavba svépomocí - Dalibor Veverka
Radek Hála
Dalibor Veverka
TOLZA, spol. s r.o.

novostavba | new construction 
92,1 m2

680 m3

soukromé prostředky | private funds
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Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, 
stavební úpravy objektu Vikárka Praha
Hlavní město Praha
No. 39, House Complete Reconstruction, Other Buildings’ Roofs, Facades and Windows  
Revitalization in Vikářská Street, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

SDRUŽENÍ VIKÁRKA
Správa Pražského hradu
SDRUŽENÍ VIKÁRKA
Masák & Partner s.r.o.
Masák & Partner s.r.o.

rekonstrukce | reconstruction
2 118,5 m2

14 760 m3

veřejné prostředky | public funds

AUTOR NÁVRHU:

Správa Pražského hradu, Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 11908 Praha 1

HIP:

VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

STAVEBNÍK:

AKCE:

ČÁST:

PŘÍLOHA:

STUPEŇ PROJEKTU:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

ČÁST:

Č. PŘÍLOHY:

Č. PARÉ:

Vikárka, stavební úpravy objektu

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 2.NP_NÁVRHOVÝ STAV

D.1.1

1:50

08/2018

DPS

D.1.1.3

Ing. arch. Jaroslav Svěrek
Ing. arch. Petr Němejc

Ing. Michaela Beranová

Ateliér Masák & Partner s.r.o.:
Ing. arch. Michaela Svobodová
Ing. arch. Zuzana Jedličková
Ing. arch. Ondřej Kaška

Ing. arch. Jakub Masák
autorizovaný architekt
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Ateliér Masák & Partner, s.r.o.
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Vybourat otvor v podlaze na místě původního

SH1n08

SH1n09

SH1n09

SH1n02

SH1n10

SH1n08

SVn02

SVn02

SVn02

SVn02

SVn02

SVn02a

SVn02a

SH1n02

SH1n01

SH1n08

SH1n08

SH1n08

SH1n01
SVn01 SVn04

SVn04

SVn04

SVn02a

SVn02

400/100-zazdít

200/100

412x225

315x450

Zabetonovat

560x225

SH1n10SH1n11 SH1n10

SH1n02

SH1n02SH1n02

SH1n02

SH1n02

SH1n02

T2.002

T2.003
T2.003

T2.004

T2.005

T2.006

T2.007a
T2.007b

T2.007c
T2.007d

T2.008

T2.009a

T2.009b

zabetonovat

zabetonovat

zabetonovat

zabetonovat

zabetonovat
zabetonovat

zabetonovat

250x180-nově vybourat

250x180-nově vybourat

Zazdít

Zazdít

prostupy pro topení a chlazení
(kulaté průžezy)-nově vybourat
dle rozvodů, nad podlahou

400x400-nově vybourat

zabetonovat

Pův.:500x400, nový:500x710

Pův.:315x450, nový:450X500

Pův.:300x300, nový:315x500

Pův.:300x300, nový:315x450

315x200-nově vybourat

140-nově vybourat

6xkulatý průřez topení-nově vybourat

300x150-zabetonovat

200x200-zabetonovat

560x225-nově vybourat

500x250-nově vybourat

zabetonovat

D160-nově vybourat

D160-nově vybourat

D100-nově
vybourat (strop)

D100-nově
vybourat(strop)

2xD100-nově vybourat
(podlaha i strop)

D100-nově vybourat
(strop)

200x160-nový

560x225-nový
zrušit

zrušit

SH1n10
SH1n14

SH1n01

SH1n08

SH1n08 T2.010

T2.001

T2.011

T2.012

T2.013

ubourat přizdívku bez zásahu do historického zdiva,
instalovat trasy vzduchotechniky a opět přizdít

ubourat přizdívku bez zásahu do historického zdiva,
instalovat trasy vzduchotechniky a opět přizdít

jalový stupěň
jalový stupěň

Nové opláštění SDK,
včetně podhledu

Nové opláštění SDK,
včetně podhledu

Zabetonovat 2x ⌀28mm (pod stropem), nově vybourat

Opláštění dřevěných prvků krovu:
SDK protipožární 15mm (30min.)

SVn07

SVn07

SVn07

SVn07

JV1

+4,040
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+2,240 +0,160

SV.K. 3,060

SV.K. 3,060

SV.K. 3,060

SV.K. 2,230

SV.K. 2,750

SV.K. 2,780
SV.K. 3,050

SV.K. 3,070

+3,880

DŘEVĚNÝ O
MÍTNUTÝ

S FA
BIO

NY, 
3190

B

B`

A`

A

C

C`

D

D`

H

H

+4,150

+4,040

+3,880

SDK, 2600

SDK, 2
60

0

SDK, 2
600

SDK, 2
600

DŘEVĚNÝ O
MÍTN

UTÝ

S FA
BIO

NY, 
31

90

DŘEVĚNÝ OMÍTNUTÝ

S FABIONY, 3350

SDK, 2
60

0

SD
K,

 2
60

0

SDK, 3000

SDK, 3000

SDK, 3000

SD
K

, 3
00

0

1840 (860)
1730 (1060)1740 (1040)

1820 (850)

1820 (850)
1820 (840)

1840 (890)

1840 (860)

1830 (840)

1820 (850)

1840 (850)

1840 (760)

1830 (740)

1840 (840)

1840 (860)
1830 (860)

1830 (860)

1830 (860)

1810 (730)

840 (1390)
840 (1390)

840 (1390)
840 (1480)

840 (1470)

840 (1430)

840 (1420)
840 (1420)

840 (1410)

1700 (790)
1700 (810)

1700 (820)

1930 (840)

1540(990)

1500 (1580)1060(2560)

+4,040

S005

SV.K. 2,100

SV.K. 2,600

S009

12x180/2709x180/270

17x175/279

K054
K054

K054
K054

K054

K054

K054
K054

K054

DET. 09

Z205

Z208

Z207

SVn02a

SV.K. 3,070

2.01
CHODBA

22,39 m2

2.14
CHODBA

34,90 m2

2.17
CHODBA

41,69 m2

2.19
SCHODIŠŤOVÁ HALA

26,11 m2

2.15b
OFIS

5,83 m2

2.09

2.05
KOUPELNA
9,06 m2

2.06

2.25

2.20
2.07

2.26
2.27

2.242.23

2.22

2.21

2.02
PŘEDSÍŇ
8,90 m2

2.28
TECH. MÍSTNOST

3,76 m2

2.29

2.30

S007

S008

2.11
ÚKLID

1,20 m2

2.31

2.04
MÍSTNOST
23,19 m2

2.03
MÍSTNOST
20,47 m2

2.10
PŘÍLEŽITOSTNÉ UBYTOVÁNÍ

44,17 m2

2.12
KONFERENCE/ŠKOLENÍ

36,11 m2

2.13
KONFERENCE/ŠKOLENÍ

24,99 m2 2.16
KONFERENCE/ŠKOLENÍ-ZÁZEMÍ

26,50 m2

2.18
KONFERENCE/ŠKOLENÍ

102,03 m2
2.08

ZÁDVEŘÍ
4,35 m2

POZNÁMKY:

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB, SOUČÁSTÍ
DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU,
VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY.
2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY
PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.
3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ
(LEDEN 2017-KVĚTEN 2018), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BÝT ZPRACOVÁNY
KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR. PROJEKTANT NERUČÍ ZA ZMĚNY A ZÁSAHY
ZPŮSOBENÉ VÝMĚNOU OKEN DO JELENÍHO PŘÍKOPU, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM JINÉHO PROJEKTU, ZPRACOVANÉHO JINÝM PROJEKTANTEM.
4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI THGEODET Z BŘEZNA 2017
5. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ
KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
6. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRÁCÍ.
7. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM
DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
8. VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM,
PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRAVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
9. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU
ROZTŘÍDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
10. PRO VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY,
NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ, NESMÍ DOCHÁZET K SVÉVOLNÉMU PORUŠENÍ A ZÁSAHŮM DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
11. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU PROFESÍ. PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU DODÁVKOU
JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PBŘ.
12. DILATAČNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
13. VEŠKERÉ STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA,
PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.
14. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ DOSTATEČNĚ PODEPŘENY. VZNIKNOU-LI V PRŮBĚHU BOURÁNÍ SPORNÉ TRHLINY
ČI JINÉ PROBLÉMY, NUTNO PŘIVOLAT STATIKA.
15. NOVOTVARY OKEN, DVEŘÍ A NOVÉ VÝROBKY JSOU POPSÁNY V KNIZE NOVÝCH PRVKŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OTVORY PEČLIVĚ ZAMĚŘIT NA
STAVBĚ.
16. HASÍCÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE ČÁSTI POŽÁRNÍ OCHRANA.
17. ŠETRNĚ ODSTRANIT VŠECHNY PRVKY ELEKTROINSTALACÍ VČ. SVÍTÍDEL A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, BEZ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH OMÍTEK (TÝKÁ SE
POUZE ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ)
18. ZMĚNY NEBO POUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ SE MUSÍ VČAS ODSOUHLASIT S INVESTOREM A NECHAT SCHVÁLIT.
19. STAVEBNÍ DÍLY, MATERIÁLY, OSTATNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY NEBO VÝKONY, KTERÉ NEBYLY UVEDENY V PŘEDEŠLÉM TEXTU NEBO BYLY OPOMENUTY,
ALE PATŘÍ K FUNKČNOSTI PŘEJÍMANÉ BUDOVY JSOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉ ZAKÁZKY.
20. PROJEKT AŽ NA VÝJIMKY PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ.
21. MALTY PRO OMÍTKY BUDOU MÍCHÁNY NA MÍSTĚ.
22. ZPŮSOBEM OČIŠTĚNÍ A KONZERVACE ZBYTKŮ NÁTĚRŮ, PŘÍPADNĚ OMÍTKY A TECHNOLOGIÍ NAVÁZÁNÍ NA STARŠÍ NÁTĚRY, PŘÍPADNĚ OMÍTKOVÉ
VRSTVY, IDENTIFIKOVANÉ RESTAURÁTORSKÝM PRŮZKUMEM, SE BUDE PODROBNĚ ZABÝVAT RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR, ZPRACOVANÝ RESTAURÁTOREM.
23. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZHOTOVITEL ZPRACUJE NEZBYTNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI, A TO ZEJMÉNA UMĚLECKO – ŘEMESLNÝCH PRVKŮ.

SH1n01

SH2n01

SH3n01

SH4s01

SV1s01

SV2s01

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V INTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

ZNAČENÍ SKLADBY DLE DRUHU:

HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STROPŮ (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PODLAH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PARTERU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STŘECH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V EXTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

VNITŘNÍ OMÍTKY:

SI.01: STĚNY A STROPY SE STÁVAJÍCÍ OMÍTKOU, VÝMALBA
	 - odstranění výmalby na štukovou vrstvu
	 - pro nové rozvody v maximální míře využívat stávající trasy, popř. drážky
	        frézovat pouze do tloušťky omítky
	 - zapravení drážek vápennou maltou, drobné tmelení a broušení
	   nerovností a přechodů
	 - sjednocující pačok
	        nová štuková vrstva (jemnozrnný štuk)
	 - povrchová úprava (výmalba/tapeta)

SI.02: OMÍTKA NA DŘEVĚNÝ PODHLED
	 - natažení keramického pletiva nebo rákosu
	 - křížový podhoz vápennou nastavovanou maltou
	 - vápenná jádrová omítka - přebroušení přechodů
	 - nová štuková vrstva (jemnozrnný štuk) - přebroušení a přetmelení přechodů	
	 - 2 x pačok

	  - výmalba vápennou modifikovanou barvou

SI.03:  HRUBÁ VÁPENNÁ OMÍTKA BEZ LÍCE
	 - odstranění nesoudržných a zasolených částí omítek
	 - lokální aplikace obětovaných odsolovacích omítek
	 - doplnění omítkových ploch vápennou maltou připravenou na stavbě
	   z uleželého vápna a hlinitého písku pojité křivky zrnitosti s obsahem
	   hrubší frakce, dobarvení směsi minerálním barvivem do odstínu okolní omítky
	 - omítky dobře zpracovat dřevěným hladítkem
	 - lokální patinace a sjednocení barevnosti

SI.04a:   ZDIVO ROMÁNSKÉ HRADBY
	 - restaurování zdiva na základě schváleného restaurátorského záměru:
	 	 opatrné odstranění tvrdé spárovací hmoty, šetrné čištění plochy, dle potřeby
	 	 odsolení, lokální zpevnění, nově přespárovat vápennou maltou se zatřením
	 	 do líce zdiva

SI.04b:  PŘEKRYTÍ ROMÁNSKÉHO ZDIVA
	 - restaurování zdiva na základě schváleného restaurátorského záměru:
	 	 opatrné odstranění tvrdé spárovací hmoty, šetrné čištění plochy, odstranění
	 	 výkvětu solí, dle potřeby lokální odsolení, separační vápenný nátěr
	 - vápenná jednovrstvá omítka připravená na stavbě z uleželého vápna a hlinitého
	 	 písku spojité křivky zrnitosti s obsahem hrubší frakce hlazená dřevěným
	 	 hladítkem. Aplikace omítky do výšky cca 1200 mm, nahoru rozetřít
	 	 do ztracena
	 - krycí vápenný nátěr, přitónovat minerálním barvivem do odstínu okolní omítky	

SI.05:	 STĚNA ŽLB NEOMÍTANÁ
	 - mechanicky očistit a omýt
	 - nový nátěr na beton

SI.06:	 STROP ŽLB OMÍTANÝ
- odstranění výmalby na štukovou vrstvu

	  - drobné opravy, doplnění jádrové omítky
	  - nová štuková vrstva (jemnozrnný štuk)	

	 - 2 x pačok
	 - výmalba vápennou modifikovanou barvou

VNITŘNÍ OMÍTKY:

SI.01: STĚNY A STROPY SE STÁVAJÍCÍ OMÍTKOU, VÝMALBA
	 - odstranění výmalby na štukovou vrstvu
	 - pro nové rozvody v maximální míře využívat stávající trasy, popř. drážky
	        frézovat pouze do tloušťky omítky
	 - zapravení drážek vápennou maltou, drobné tmelení a broušení
	   nerovností a přechodů
	 - sjednocující pačok
	        nová štuková vrstva (jemnozrnný štuk)
	 - povrchová úprava (výmalba/tapeta)

SI.02: OMÍTKA NA DŘEVĚNÝ PODHLED
	 - natažení keramického pletiva nebo rákosu
	 - křížový podhoz vápennou nastavovanou maltou
	 - vápenná jádrová omítka - přebroušení přechodů
	 - nová štuková vrstva (jemnozrnný štuk) - přebroušení a přetmelení přechodů	
	 - 2 x pačok

	  - výmalba vápennou modifikovanou barvou

SI.03:  HRUBÁ VÁPENNÁ OMÍTKA BEZ LÍCE
	 - odstranění nesoudržných a zasolených částí omítek
	 - lokální aplikace obětovaných odsolovacích omítek
	 - doplnění omítkových ploch vápennou maltou připravenou na stavbě
	   z uleželého vápna a hlinitého písku pojité křivky zrnitosti s obsahem
	   hrubší frakce, dobarvení směsi minerálním barvivem do odstínu okolní omítky
	 - omítky dobře zpracovat dřevěným hladítkem
	 - lokální patinace a sjednocení barevnosti

SI.04a:   ZDIVO ROMÁNSKÉ HRADBY
	 - restaurování zdiva na základě schváleného restaurátorského záměru:
	 	 opatrné odstranění tvrdé spárovací hmoty, šetrné čištění plochy, dle potřeby
	 	 odsolení, lokální zpevnění, nově přespárovat vápennou maltou se zatřením
	 	 do líce zdiva

SI.04b:  PŘEKRYTÍ ROMÁNSKÉHO ZDIVA
	 - restaurování zdiva na základě schváleného restaurátorského záměru:
	 	 opatrné odstranění tvrdé spárovací hmoty, šetrné čištění plochy, odstranění
	 	 výkvětu solí, dle potřeby lokální odsolení, separační vápenný nátěr
	 - vápenná jednovrstvá omítka připravená na stavbě z uleželého vápna a hlinitého
	 	 písku spojité křivky zrnitosti s obsahem hrubší frakce hlazená dřevěným
	 	 hladítkem. Aplikace omítky do výšky cca 1200 mm, nahoru rozetřít
	 	 do ztracena
	 - krycí vápenný nátěr, přitónovat minerálním barvivem do odstínu okolní omítky	

SI.05:	 STĚNA ŽLB NEOMÍTANÁ
	 - mechanicky očistit a omýt
	 - nový nátěr na beton

SI.06:	 STROP ŽLB OMÍTANÝ
- odstranění výmalby na štukovou vrstvu

	  - drobné opravy, doplnění jádrové omítky
	  - nová štuková vrstva (jemnozrnný štuk)	

	 - 2 x pačok
	 - výmalba vápennou modifikovanou barvou

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Číslo
zóny

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15b

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

Jméno zóny

CHODBA

PŘEDSÍŇ

MÍSTNOST

MÍSTNOST

KOUPELNA

WC

SCHODIŠTOVÁ CHODBA

ZÁDVEŘÍ

KOUPELNA

PŘÍLEŽITOSTNÉ UBYTOVÁNÍ

ÚKLID

KONFERENCE/ŠKOLENÍ

KONFERENCE/ŠKOLENÍ

CHODBA

OFIS
KONFERENCE/ŠKOLENÍ-
ZÁZEMÍ
CHODBA

KONFERENCE/ŠKOLENÍ

SCHODIŠŤOVÁ HALA

WC ŽENY

WC ŽENY

WC ŽENY

WC MUŽI

WC MUŽI

WC MUŽI

STROJOVNA ÚT

STROJOVNA VZT

TECH. MÍSTNOST

PŮDNÍ PROSTOR

PŮDNÍ PROSTOR

STROJOVNA

Plocha
(m2)

22,39

8,90

20,47

23,19

9,06

1,89

0,86

4,35

5,56

44,17

1,20

36,11

24,99

34,90

5,83

26,50

41,69

102,03

26,11

1,77

1,20

1,34

1,56

1,64

2,38

58,96

51,22

3,76

350,62

10,02

3,22

Nášlapná
vrstva

Prkna

Ker. dlažba

Parkety

Parkety

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Parkety

Ker. dlažba

Parkety

Parkety

Prkna

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Prkna

Parkety

Prkna

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Ker. dlažba

Ker. dlažba

-

-

Ker. dlažba

-

-

Ker. dlažba
Dřevěná
podlaha

Skladba
podlahy

SH1n10

SH1n02

SH1n08

SH1n08

SH1n01

SH1n01

SH1n02

SH1n02

SH1n02

SH1n08

SH1n02

SH1n08

SH1n09

SH1n11

SH1n02

SH1n02

SH1n10

SH1n08

SH1n10

SH1n02

SH1n02

SH1n02

SH1n02

SH1n02

SH1n02

-

-

SH1n01

-

-

SH1n02

Strop

Stávající podhled rovný; SI.02

Stávající podhled rovný; SI.02

Stávající podhled rovný; SI.02

Stávající podhled rovný; SI.02

Nový podhled; SH2n02

Stávající strop rovný; SI.01

Stávající podhled rovný; SI.01

Nový podhled; SH2n02

Nový podhled; SH2n02

Stávající podhled rovný; SI.02

Stávající podhled rovný; SI.01

Nový podhled; SH2n01

Nový podhled; SH2n01

Stávající podhled rovný; SI.02

Nový podhled; SH2n02

Stávající podhled rovný; SI.01

Stávající podhled rovný; SI.02

Nový podhled; SH2n01

Stávající podhled rovný; SI.02

Nový podhled; SH2n02

Nový podhled; SH2n02

Nový podhled; SH2n02

Nový podhled; SH2n02

Nový podhled; SH2n02

Nový podhled; SH2n02

-

-

Nový podhled; SH2n02

-

-

SI.01

Stěny

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

SI.01

-

-

SI.01

-

-

SI.02

Obklad

Dřevěná lišta

Keramický sokl

Dřevěná lišta

Dřevěná lišta

Keramický

Keramický

Keramický sokl

Keramický sokl

Keramický

Dřevěná lišta

Keramický sokl

Dřevěná lišta

Dřevěná lišta

Dřevěná lišta

Keramický

Keramický sokl

Dřevěná lišta

Dřevěná lišta

Dřevěná lišta

Keramický

Keramický

Keramický

Keramický

Keramický

Keramický

-

-

Keramický sokl

-

-

Keramický sokl

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Výst. Parkhouse P+R Chlumecká Černý Most
Hlavní město Praha
Chlumecká Parkhouse P+R Construction, Černý Most, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 

Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

P+R Černý Most - BAK - Metrostav
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor 
investiční, Oddělení dopravních staveb
P+R Černý Most - BAK - Metrostav
Jiří Strašil
OBERMEYER HELIKA a.s.

novostavba | new construction 
7 457 m2

90 584 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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NN 4142

CHLUMECKÁ

PARKOVIŠTĚHORNBACH

PARKOVIŠTĚMAKRO

HORNBACH

LÁ
V

K
A

 P
R

O
 P

Ě
Š

Í

METRO - ČERNÝ MOST

NN 4142

KŘIŽOVATKA "I"
KŘIŽOVATKA "II"

KŘIŽOVATKA "III"

SO 06.01 SO 06.01

SO 06.04

SO 06.05

SO 06.03

SO 06.03

SO 05.03
SO 05.01SO 05.02

SO 01.10

SO 01.10
SO 02.02

SO 01.10

SO 01.10

PARKOVACÍ DŮM P+R

DOPLNĚNÍ PRŮJEZDU MEZIVĚTVEMI PARKOVIŠTĚ

POSUN VÝJEZDOVÝCH ZÁVOR

SO 02.01
±0,00 =261,40 Bpv

SO 03.01

SO 03.10SO 03.11

SO 03.11
SO 03.12

SO 03.01

SO 01.10
billboard

SO 01.10
2x billboard

SO 01.10
2x billboard

SO 01.10
2x billboard

billboard

billboard
SO 01.10
billboard

SO 01.10
billboard

SO 01.10
billboard

SO 04.08

SO 04.11

SO 04.11

SO 04.07
SO 04.07

SO 03.02

SO 06.02

SO 01.10

SO 04.04

SO 04.06
SO 04.06SO 04.10

SO 04.02

SO 04.02

SO 04.01

SO 04.01

SO 04.01

SO 01.10

ZRUŠENÍ ČÁSTI OSTRŮVKU APOSUN VÝJEZDOVÉ ZÁVORY

SO 04.04

SO 04.05

PODÉLNÝ DĚLÍCÍ PRÁH

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNU 2 M

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNU 2 M

BEZP
EČNOSTN

Í  P
ÁSMO P

LY
NU 10

 M

VÝMĚNA PLYNOVÉHO POTRUBÍ

(není součástí stavby P+R)

STÁVAJÍCÍ BEZPEČNO
STNÍ

PÁSM
O

 PLYNU 40 M

SO 06.10 - SSZ 9.911 KŘIŽOVATKA VÝJEZD Z P+R (SOUVISEJÍCÍ INV.) 

SO 06.11 - SSZ 9.912 KŘIŽOVATKA U HORNBACHU (SOUVISEJÍCÍ INV.)

SO 06.01 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE NN 4142

SO 06.02 - ÚPRAVA KŘIŽOVATKY U VÝJEZDU Z P+R

SO 06.03 - ÚPRAVA KŘIŽOVATKY KOMUNIKACÍ NN4142 A

SO 06.04 - ÚPRAVA VÝJEZDU A PARKOVIŠTĚ HORNBACH

SO 03.01 - PŘELOŽKA VODOVODU DN800

SO 03.02 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 150

SO 03.10 - PŘÍPOJKA VODOVODU

SO 03.11 - PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ

SO 03.12 - PŘÍPOJKY KANALIZACE DEŠŤOVÉ

SO 03.21 - PŘÍPOJKY ODVODŇOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

SO 04.01 - VEŘENÉ OSVĚTLENÍ VČ. PŘELOŽEK

SO 04.02 - PŘELOŽKA VEDENÍ NN  (SOUVISEJÍCÍ INV. - PRE)

SO 04.04 - PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ T-SYSTEMS

SO 04.05 - PŘELOŽKA  OPTOKABELU MAKRO

SO 04.06 - PŘELOŽKA VEDENÍ VN  (SOUVISEJÍCÍ INV. - PRE)

SO 04.07 - PŘELOŽKA VEDENÍ SLP (SOUVISEJÍCÍ INV. - CETIN)

SO 04.08 - PŘELOŽKY ELEKTROZAŘÍZENÍ V PARKOVIŠTI HORNBACH

SO 04.10 - PŘÍPOJKA ELEKTRO (SOUVISEJÍCÍ INV. - PRE)

SO 04.11 - PŘÍPOJKA SLP (SOUVISEJÍCÍ INV. - CETIN)

SO 05.01 - PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN300

SO 05.02 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU DN150

SO 05.03 - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNU MAKRO

A SJEZDU Z ULICE CHLUMECKÁ (K HORNBACHU)

SO 06.05 - CHODNÍKY A OSTATNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 02.01 - PARKOVACÍ DŮM

SO 02.02 - ÚPRAVA STÁV.PŘEMOSTĚNÍ UL. CHLUMECKÁ

SO 01.10 DEMOLICE  A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
11- Demolice reklamních zařízení
12 - Průhledné oplocení - demontáž a demolice
13 - Zpevněné plochy - demolice
14 - Buňka obsluhy - demontáž včetně odpojení od technické infrastruktury
15 - Plocha III P+R (HTÚ)
16 - Přeložení stožárů vlajkoslávy Hornbachu v místě trasy přeložky VTL
17 - Posun městské infotabule na pozemku Hornbachu u nároží křižovatky u P+R

SEZNAM OBJEKTŮ

SEZNAM PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC - NENÍ SOUČÁST PROJEKTU

HRANICE PARCEL KN

NOVÉ HRANY ZPEVNĚNÍ

LEGENDA HRANIC

STÁVAJÍCÍ HRANY ZPEVNĚNÍ

OBRYS OBJEKTU P+R

PLÁNOVANÁ STAVBA NA SOUSEDÍCÍCH POZ.

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
(ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ HORNBACH)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

KANALIZACE DEŠŤOVÁ (PVK)

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (PVK)

VODOVOD (PVK)

VTL PLYN (PPD)

STL PLYN (PPD)

KANALIZACE AREÁLOVÁ,PŘÍPOJKY

SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ (T-SYSTEM)

SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ (RŮZNÍ SPRÁVCI)

SILOVÝ KABEL NN (PRE,ELTODO)

SILOVÝ KABEL VN (PRE)

PŘÍPOJKY PLYN AREÁLOVÉ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SILOVÝ KABEL AREÁLOVÝ NEOVĚŘENÝ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ RUŠENÉ

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VTL PLYNOVODU - STÁVAJÍCÍ -30m

OCHRANNÉ PÁSMO VTL PLYNOVODU - STÁVAJÍCÍ - 4m

OCHRANNÁ PÁSMA

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO PŘELOŽKY VTL PLYNOVODU-20M 

OCHRANNÉ PÁSMO PŘELOŽKY VTL PLYNOVODU-4m

OCHRANNÉ PÁSMO PODZ. VEDENÍ VN - 1m

OCHRANNÉ PÁSMO METRA

OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ - 1m

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU A KANALIZACE
-1,5m DO Ø 500mm
-2,5m NAD Ø 500mm
PŘI HLOUBCE ULOŽENÍ >2,5m A Ø NAD 200mm SE VZDÁLENOSTI 
ZVĚTŠUJÍ O 1 m

LEGENDA PLOCH

KOMUNIKACE - NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA

NOVĚ NAVRŽENÉ PLOCHY ZELENĚ

RAMPY, SCHODIŠTĚ

NOVÉ CHODNÍKY - DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ BUDOVY

OPĚRNÉ ZDI

KOMUNIKACE,NOVÉ OSTRŮVKY - DLAŽBA

CHODNÍKY - ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ

BUDOVA P+R

KOMUNIKACE - OBNOVA ASFALTOVÉ VOZOVKY

OBNOVA CHODNÍKU Z DLAŽBY

POŽÁRNÍ ZÁSAHOVÁ PLOCHA- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK,  
V ZELENI ZPEVNĚNÍ ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

VSTUPY DO ZÁSAHOVÝCH CEST

PODZEMNÍ HYDRANT

TABULKA PŘELOŽEK A PŘÍPOJEK
Objekt Počáteční bod Koncový bod Popis Délka [m]

SO 05.01 ZPŘ1 KPŘ1 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU
DN300

315,00

SO 05.02 ZPŘ2 KPŘ2 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
DN150

279,31

SO 03.01 ZPŘ3 KPŘ3 PŘELOŽKA VODOVODU DN800 306,06

SO 03.02 ZPŘ4 KPŘ4 PŘELOŽKA VODOVODU DN 150 129,48

SO 04.02 ZPŘ5 KPŘ5 PŘELOŽKA VEDENÍ NN 181,72

SO 04.04 ZPŘ6
KPŘ6a,
KPŘ6b

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ
T-SYSTEMS

341,13

SO 04.06 ZPŘ7 KPŘ7 PŘELOŽKA VEDENÍ VN, SMĚR TS
1046

179,70

SO 04.07 ZPŘ8 KPŘ8 PŘELOŽKA VEDENÍ SLP 25,81

SO 04.08 ZPŘ9 KPŘ9
PŘELOŽKA ELEKTROZAŘÍZENÍ V
PARKOVIŠTI HORNBACH

25,87

SO 04.07 ZPŘ10 KPŘ10 PŘELOŽKA VEDENÍ SLP 103,83

SO 04.01 ZPŘ11
KPŘ11a,
KPŘ11b

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VČ.
PŘELOŽEK

630,43

SO 03.12 ZPŘ12 KPŘ12 PŘÍPOJKY KANALIZACE DEŠŤOVÉ 21,49

SO 03.11 ZPŘ13a,
ZPŘ13b

KPŘ13a,
KPŘ13b

PŘÍPOJKA KANALIZACE
SPLAŠKOVÉ

18,25

SO 03.10 ZPŘ14 KPŘ14 PŘÍPOJKA VODOVODU 13,55

SO 04.10 ZPŘ15 KPŘ15 PŘÍPOJKA ELEKTRO 15,84

SO 04.11 ZPŘ16 KPŘ16 PŘÍPOJKA SLP 149,16

SO 03.21 ZPŘ17a KPŘ17a

PŘÍPOJKY ODVODŇOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ

14,18

SO 03.21 ZPŘ17b KPŘ17b

SO 03.21 ZPŘ17c KPŘ17c

SO 03.21 ZPŘ17d KPŘ17d

SO 03.21 ZPŘ17e KPŘ17e

SO 04.05 ZPŘ18 KPŘ18 PŘELOŽKA  OPTOKABELU MAKRO 139,20

SO 04.06 ZPŘ19 KPŘ19 PŘELOŽKA VEDENÍ VN, SMĚR TS
8076

161,40

KOORDINAČNÍ SITUACE   M 1:500

MAKRO HORNBACH
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Sportovní hala Proseč
Pardubický kraj
Sports Hall Proseč, Pardubice Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

PP-GROUP.cz s.r.o.
Město Proseč
PP-GROUP.cz s.r.o.
Karel Šrámek, Martin Kozáček
APOLO CZ s.r.o.

novostavba | new construction 
veřejné prostředky | public funds

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Rodinný dům jaroměř
Královéhradecký kraj
Family House, Jaroměř, Hradec Králové Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Spoluautor | Co-author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
BiM 
Způsob financování | Method of financing:

Master design s.r.o., Master Design s.r.o.
soukromý investor
COMPACT STAVBY s.r.o.
Master design s.r.o.
Michal Janáč, Jan Jadrníček, Lukáš Richter, Ivana Šustrová
Master Design s.r.o. 

novostavba | new construction 
304 m2

1 204,2 m3

ano
soukromé prostředky | private funds

www.master-design.cz, dílo je chráněno dle zákona č.121/2000 Sb.

N O V O S T A V B A  R O D I N N É H O  D O M U
NA PARCELE Č. 950/41, 950/42 A 950/50 V K.Ú. JEZBINY

INVESTOR: ING. TOMÁŠ SÝKORA
4/2017

15 PŮDORYS 1.NP
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ČRo Brno - iii. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4
Jihomoravský kraj
Czech Radio Brno –25/4, Beethovenova Reconstruction, 3rd Phase, South-Moravian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Doba výstavby | Construction period:
Způsob financování | Method of financing:

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Winning PS - stavební firma s.r.o.
Český rozhlas
Winning PS - stavební firma s.r.o.
ATELIER TIŠNOVKA

rekonstrukce | reconstruction
799 m2

23 800 m3

od 2020
veřejné prostředky | public funds

Obříství - Rekonstrukce vodovodní shybky
Středočeský kraj
Obríství - Water Main Reconstruction, Central Bohemian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Vodárny Kladno - Mělník a.s.
Vodárny Kladno - Mělník a.s.
PRAGIS a.s.
Sweco Hydroprojekt a.s.

novostavba | new construction 
veřejné prostředky | public funds
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Administrativní objekt DOCK iN FiVE Praha
Hlavní město Praha
DOCK IN FIVE Administrative Building, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Gemo, a.s.
DOCK 05, s.r.o.
Gemo, a.s.
Schindler Seko architekti s.r.o.
Ateliér Smitka s.r.o.

novostavba | new construction 
3 298 m2

126 548 m3

soukromé prostředky | private funds

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

186,50

6 np
±0.000 = 186,50
1.PP = 182,34
2.PP = 179,46
3.PP = 176,74
VO = 209,60

J4

7 np

186.50

18
6,

95

186,50

7 np

6 np

VJ
EZ

D D
O G

AR
ÁŽ

Í

±0.000 = 186,50
1.PP = 182,66
2.PP = 179,94
3.PP = 177,22
VO = 213,80

±0.000 = 186,50
1.PP = 182,66
2.PP = 179,94
3.PP = 177,22
VO = 209,60

J1

J2.1

J3

7 np

±0.000 = 186,50
1.PP = 182,66
2.PP = 179,94
3.PP = 177,22
VO = 213,80 VRTANÁ STUDNA - VS č.7

- ZDROJ UŽITKOVÉ VODY PRO ZÁVLAHU

Y=739394.28m            PT:186,50

X=1041553.82m          UT:186,50

SO 237

SO 240

SO 322

SO 321

SO 236

SO 121

SO 241

SO 234
SO 232

SO 233

SO 121SO 121

SO 022

SO 234
SO 233

SO 235
SO 231

SO 239

SO 242

SO 242

SO 541

SO 550

xxx

D
O

SA
H

 K
O

TE
V 

D
O

C
K 

04

DOSAH KOTEV

D
O

SA
H

 K
O

TE
V 

PI
LO

TO
VÉ

 S
TĚ

N
Y

D
O

SA
H

 K
O

TE
V 

ZÁ
PO

R
O

VÉ
 S

TĚ
N

Y

D
O

SA
H

 K
O

TE
V 

PI
LO

TO
VÉ

 S
TĚ

N
Y

D
O

SA
H

 K
O

TE
V 

ZÁ
PO

R
O

VÉ
 S

TĚ
N

Y
DOSAH KOTEV PILOTOVÉ STĚNY

DOSAH KOTEV ZÁPOROVÉ STĚNY

TS-J6

PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÁ

NOVĚ NAVRHOVANÉ V RÁMCI DOCK05

PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

PŘÍPOJKA VN

PŘÍPOJKA HORKOVOD

PŘÍPOJKA VODOVOD

AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ

AREÁLOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

METALICKÝ TELEFONNÍ KABEL+HDPE CHRÁNIČKA

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

TRASA SEK VČETNĚ DATOVÉHO PROPOJENÍ AREÁLU DOCK IN

SILOVÉ A DATOVÉ NAPOJENÍ PARKOVACÍHO TERMINÁLU
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ODDÍL 1 - POZEMNÍ OBJEKT DOCK05
Pozemní objekty

SO 121 Pozemní objekt DOCK03 - J6
Inženýrské objekty
D.2 SO 231 Přípojka vodovod
D.2 SO 232 Přípojka horkovod
D.2 SO 233 Přípojka kanalizace splašková - Areálová splašková kanalizace
D.2 SO 234 Přípojka kanalizace dešťová - Areálová dešťová kanalizace
D.2 SO 235 Přípojka plynu
D.2 SO 236 Trafostanice
D.2 SO 237 Telefonní přípojka
D.2 SO 239 Studna pro závlahu
D.2 SO 240 Diskontinuální ČOV
D.2 SO 241 LAPOL
D.2 SO 242 Retenční nádrže
D.2 SO 321 Komunikace a zpevněné plochy
D.2 SO 322 Krajinářské úpravy 
D.2 SO 323 Osvětlení  areálu

ODDÍL 2 - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Inženýrské objekty
D.2 SO 541 Přeložka veřejného osvětlení komunikace A
D.2 SO 550 Přeložka kabelů PRE

OBJEKTOVÁ SKLADBA

POZNÁMKA:

HRANICE LOKALITY DOCK 05

LEGENDA ZNAČENÍ A PLOCH

HRANICE POZEMKŮ S VYZNAČENÍM 
KATASTRÁLNÍHO ČÍSLA POZEMKU

OZNAČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ SOLITÉRNÍ 
PONECHÁVANÉ STROMY

NOVĚ NAVRHOVANÉ SOLITÉRNÍ STROMY,
KRESLEN NAVRHOVANÝ (STÁŘÍ 25 LET)
PRŮMĚR KORUNY.
STROM S MALOU/STŘEDNÍ/VELKOU 

HRANICE SPODNÍ STAVBY

SO 000

KRESLEN STÁVAJÍCÍ PRŮMĚR KORUNY

PLOCHA PŮVODNÍCH BUDOV LODĚNIC

NÁZEV:

ČÍSLO VÝKRESU:

C - 2

SITUACE AREÁLU
MĚŘITKO: DATUM VYDÁNÍ:

1:500 11-2021 -
INDEX REVIZE

INDEX DATUM Název změny

STUPEŇ:
ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM

ČÁST:

C - SITUACE
ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Daniel Smitka, Ph.D.

ZPRACOVAL:
Vilém Hanzlík, Ing.arch. Jana Kavalcova, Ing.Vojtěch Pachoň

RAZÍTKO / PODPIS ČÍSLO PARÉ STAVEBNÍ OBJEKT:

C - SITUACE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, ±0,00 = 185,50 m n.m.

PROJEKT:

DOCK 05 s.r.o.
Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

PŮVODNÍ ZPRACOVATEL NÁVRHU:

Schindler Seko architekti, spol. s.r.o.
Wuchterlova 523/5,  Praha 6, 160 00, Česká republika

INVESTOR:

- - -

DOCK 05 -OBJEKT J1, J2.1, J3
2. ETAPA NOVOSTAVBY ADMINISTRATIVNÍHO AREÁLU "DOCK JIH B"

Atelier Smitka s.r.o.
Komornická 559/12,  Praha 6, 160 00, Česká republika

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Atelier Smitka s.r.o.
Komornická 559/12,  Praha 6, 160 00, Česká republika

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny. V
případě, že bude potřebné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je firma Atelier Smitka s.r.o. Žádné prvky, data ani jiné
informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu Atelier Smitka s.r.o. Před zahájením prací nutno ověřit veškeré
rozměry na stavbě a případné nesrovnalosti konzultovat s projektantem. Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci. Stavební práce
budou provedeny dle platných právních předpisů a technických norem.

VSTUP DO NÁJEMNÍCH JEDNOTEK V 1.NP

HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU

ZELEŇ NA ROSTLÉM TERÉNU

CHODNÍK BETONOVÁ DLAŽBA SVĚTLÁ

VJEZD DO PODZEMNÍCH GARÁŽÍ

CHODNÍK BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ

CHODNÍK BETON KARTAČOVANÝ

TERASA DREVO

HRANY NOVÝCH OBJEKTŮ

BĚŽECKÁ DRÁHA / TARTAN

ZELEŇ NA KONSTRUKCI

BĚŽECKÁ DRÁHA / PROBARVENY BETON

MLAT

CHODNÍK BETONOVÁ DLAŽBA TMAVÁ

U mincovny jihlava
kraj Vysočina
U mincovny, Jihlava, Highlands Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

PKS stavby a.s.
Statutární město Jihlava
PKS stavby a.s. 
Jiří Pecha, PENTA PROJEKT s.r.o.
Ing. Jiří Brož, PENTA PROJEKT s.r.o.,

rekonstrukce | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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Modernizace budovy pro Ústřední hudbu armády ČR
Hlavní město Praha
Czech Republic’s Army Central Music Building Modernization, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:
Další projektový partner | Other project partners:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

SUDOP Praha a.s.
Česká republika – Ministerstvo obrany
GEOSAN GROUP a.s.
Pavel Tauš
SUDOP Praha a.s.
ATELIER 4, s.r.o.

rekonstrukce | reconstruction
686,44 m2

11 563,08 m3

veřejné prostředky | public funds

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích
Plzeňský kraj
Restoration of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Plasy, Pilsen Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor: 
 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Způsob financování | Method of financing:

Římskokatolická farnost Plasy
Římskokatolická farnost Plasy
AKANT ART, v.o.s, ALBET stavební, s.r.o, MgA. Helena Jahodová, Agentura 
„Jan Zrzavý“
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA; Ing. Tomáš Kostohryz;  
Ing. arch. Zdeněk Chudárek

rekonstrukce | reconstruction
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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Mlýnská kolonáda Karlovy Vary
Karlovarský kraj
Mill Colonnade, Karlovy Vary, Karlovy Vary Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

OHLA ŽS, a.s.
Statutární město Karlovy Vary
OHLA ŽS, a.s.
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o.
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o.

rekonstrukce | reconstruction
6 845 m2

23 400 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
Středočeský kraj
Parking Garage, Kralupy nad Vltavou, Central Bohemian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Město Kralupy nad Vltavou
Město Kralupy nad Vltavou
GEMO a.s.
HESS - PROJEKTY A REALIZACE STAVEB spol. s r.o.
HESS - PROJEKTY A REALIZACE STAVEB spol. s r.o.

novostavba | new construction 
3 633,2 m2

29 790,6 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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Terminál Kralupy
Středočeský kraj
Transport Terminal, Kralupy nad Vltavou, Central Bohemian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Doba výstavby | Construction period:
Způsob financování | Method of financing:

Město Kralupy nad Vltavou
Město Kralupy nad Vltavou
Společnost Terminál Kralupy nad Vltavou
NOZA s.r.o.
NOZA s.r.o.

novostavba | new construction 
26. 07. 2021 - 25. 02. 2022
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Sportovní hala Svojsíkova, Český Těšín
Moravskoslezský kraj
Svojsíkova Sports Hall, Český Těšín, Moravian-Silesian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

Atelier38 s.r.o.
Český Těšín
Metrostav a.s.
Tomáš Bindr, Petr Doležal, Atelier38 s.r.o.
Luděk Valík, Lukáš Dostál, Atelier38 s.r.o.

novostavba | new construction 
1 769 m2

17 663 m3

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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Hlavní vtup (veřejnost)

Vedlejší vstup (rozhočí / sportovci / zásobování)

Požarní únik

Nově navržený objekt (1 768,31 m2)

Stávající trávník

Betonová dlažba Presbeton_Setimo_Color mix Piano

Betonová dlažba Presbeton_Kobe

mobiliář - lavička MMCITÉ WOODY

mobiliář - odpadkový koš MMCITÉ NANUK

(385,62 m2)

(365,68 m2)

Stávající objekty

L E G E N D A :

m 1:500 / A3
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Most přes řeku jizeru v Loukově
Středočeský kraj
Bridge over the Jizera River in Loukov, Central Bohemian Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Délka | length:
Způsob financování | Method of financing:

Středočeský kraj
Středočeský kraj
SMP CZ a.s.
Lucie Krotilová, Jan Pešata
METROPROJEKT Praha a.s.

novostavba | new construction 
56 m
veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Pasivní rodinný dům Vědomice
Ústecký kraj
Family House, Vědomice, Ústí Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category:  
Zastavěná plocha | Built up area:
Obestavěný prostor | Building volume:
Způsob financování | Method of financing:

SARPAND s.r.o.
Jiří Strejc
SARPAND s.r.o.
SARPAND s.r.o. a samotný investor stavby
PROJEKT-TÝM ZLÍN, spol. s r.o.

novostavba | new construction 
260 m2

1 250 m3

soukromé a dotační prostředky | private funds and subsidies
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ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

BEDNÍCÍ TVÁRNICE

SDK KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

LEGENDA HMOT

TEPELNÁ IZOLACE - EPS 100 MM
VÁPENOPÍSKOVÁ CIHLA SILKA 250 mm

TEPELNÁ IZOLACE - EPS 200 MM
VÁPENOPÍSKOVÁ CIHLA SILKA 250 mm

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE-ZÁKLADY

ROSTLÝ TERÉN

ZÁSYP

PŘÍČKY YTONG 100,125,150 MM
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PŮDORYS 1.NP

033-2018
RD NA PARCELE p.č.100/34

VĚDOMICE

Strejc Jiří, U lanovky 687,
Bohosudov 41742 Krupka

V-2019

ING.NEVRT MILAN

-

D-01-04

ING.NEVRT MILAN

ING.NEVRT MILAN

SKUTEČNÉ
PROVEDENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP
Číslo Název Podlaží Plocha

Povrchová úprava
podlahy

Povrchová úprava
stropu Povrchová úprava stěny POZNÁMKA

1.01 ZÁDVEŘÍ 1NP 4,2 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

SOKL

1.02 ŠATNA 1NP 7,9 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

SOKL

1.03 WC 1NP 2,0 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

KERAMICKÝ OBKLAD
H=2000 MM

1.04 SPIŽ 1NP 2,0 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

SOKL

1.05 KOUPELNA 1NP 10,0 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

ACRYL FINISH S 1,5 KERAMICKÝ OBKLAD
H=2000 MM

1.06 POKOJ 1NP 13,3 m² PLOVOUCÍ PODLAHA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

DŘEVĚNÁ LIŠTA

1.07 POKOJ 1NP 13,3 m² PLOVOUCÍ PODLAHA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

DŘEVĚNÁ LIŠTA

1.08 POKOJ 1NP 13,7 m² PLOVOUCÍ PODLAHA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

DŘEVĚNÁ LIŠTA

1.09 PRŮCHOD-CHODBA 1NP 10,3 m² ZÁMKOVÁ DLAŽBA
1.10 CHODBA 1NP 10,6 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ

PODHLED
MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

SOKL

1.11a KUCHYŇ-JÍDELNA 1NP 25,4 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

SOKL

1.11b OBÝVACÍ POKOJ 1NP 29,1 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

1.12 ŠATNA 1NP 3,1 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

SOKL

1.13 KOUPELNA 1NP 2,9 m² KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

KERAMICKÝ OBKLAD
H=2000 MM

1.14 LOŽNICE 1NP 12,8 m² PLOVOUCÍ PODLAHA SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

MAXIT IP 23F-SÁDROVÁ VNITŘNÍ
OMÍTKA

DŘEVĚNÁ LIŠTA

1.15 SCHDIŠŤOVÝ
PROSTOR DO
STROJOVNY

1NP 3,8 m² BETONOVÁ
MAZANINA

SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ SOKL

1.16 GARÁŽ 1NP 30,1 m² BETONOVÁ
MAZANINA

SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ SOKL

1.17 DÍLNA 1NP 7,5 m² BETONOVÁ
MAZANINA

SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ SOKL

1.18 SKLAD 1NP 4,1 m² BETONOVÁ
MAZANINA

SÁDROKARTONOVÝ
PODHLED

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ SOKL

Celkový součet: 206,2 m²

Číslo
změny

Popis změny Datum Vydal
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Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.
Hlavní město Praha
Prague Main Railway Station Façade Reconstruction, Capital City of Prague

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Projektant | Designer:

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
AVERS spol.s r.o.
Společnost „H-PRO + ATELIERTS FANTOVA BUDOVA“ (H-PRO spol. s r. o.; 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

Rekonstrukce železniční stanice Pačejov na Klatovsku
Plzeňský kraj
Pilsen Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
 
Projektant | Designer:

Způsob financování | Method of financing:

Správa železnic, státní organizace 
Správa železnic, státní organizace
„Společnost ŽST PAČEJOV“ (BERGER BOHEMIA a. s. ; 
AŽD Praha s.r.o.; COLAS CZ, a.s.; PORR a.s.)
METROPROJEKT Praha a.s.

veřejné a dotační prostředky | public funds and subsidies
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ViFF.TV PARK, Karlovy Vary
Karlovarský kraj
VIFF.TV PARK Karlovy Vary, Karlovy Vary Region

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Kategorie | Category: 
Zastavěná plocha | Built up area:
 

HSF System a.s., OSTRA GROUP a.s. ve spolupráci s CUBESPACE a.s.
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF Group a.s.)
HSF System a.s., OSTRA GROUP a.s. ve spolupráci s CUBESPACE a.s.
CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

novostavba | new construction 
700 m2

0 1 2 2,6 5

Ostatní přihlášené stavby
Other Entries

283



CONSTRUCTION OF THE YEAR 2022 ABROAD



286  287

NKP BH – Rekonstrukce objektů v areálu Bratislavského hradu 
Slovensko

Titul
Zahraniční stavba roku 2022



NKP BH – Rekonstrukce objektů v areálu Bratislavského hradu 
Slovensko
 Reconstruction of Bratislava Castle National Heritage Sight, Slovakia

288 289

Rekonstrukce Bratislavského hradu byla zahájena už v polovině 50. let 20. století. Mezitím se několikrát změnil význam 
a využití hradu s tím, jak se měnilo postavení Bratislavy i Slovenské republiky. 
V roce 2001 byl pak schválen návrh na komplexní obnovu hradního paláce, který by měl do budoucna sloužit jak Národní 
radě Slovenské republiky, tak Slovenskému národnímu muzeu. Do samotné rekonstrukce jsme se ale kvůli nejrůznějším 
odkladům a průtahům pustili až v roce 2008.
Projekt obnovy celého areálu měl hned několik cílů. Zejména je to dotažení celé desítky let trvající rekonstrukce do 
konce. Tak, aby všechny části a objekty byly uvedeny do vyhovujícího stavebně-technického stavu. Je ovšem kladen 
důraz na citlivou obnovu, která zohlední všechny dostupné informace o hradě a nejnovější výzkumné poznatky. Hrad 
by tak měl odrážet svou historickou podobu a jednotlivé vývojové fáze. Například tím, že se povede obnovit zaniklé či 
částečně zachovalé fragmenty budov či různých stavebních prvků.
Jelikož je cílem přitáhnout do areálu větší počet návštěvníků, při rekonstrukci musíme neustále hledat balanc mezi 
historickým odkazem a funkčností. Například Zimní jízdárna by totiž se svými nově vybudovanými multifunkčními sály 
měla nabídnout moderní prostor pro celoroční pořádání kulturních a společenských událostí. Stejně tak na Leopoldově 
nádvoří by měla fungovat stálá letní scéna.

The Bratislava Castle reconstruction started as early as the mid-1950s. In the meantime, the castle‘s relevance and use 
changed several times, as did the status of Bratislava and the Slovak Republic.
In 2001, an approved proposal for the comprehensive restoration of the castle palace envisaged the landmark to serve 
both the National Council of the Slovak Republic and the Slovak National Museum in the future. However, due to various 
delays and red tape, the reconstruction went ahead only in 2008.
The renovation project of the entire area was to pursue several goals. In particular, it is the completion of decades 
of reconstruction. So that all parts and forms acquire a satisfactory construction-technical condition. However, the 
emphasis was on a sensitive refurbishment heeding all available information about the castle and the latest research 
findings. It should thus reflect its historical appearance and individual development phases, for example, by being able 
to restore defunct or partially preserved fragments of buildings or various building forms.
Since the goal is to attract more visitors to the area, we must constantly seek a balance between its historical heritage 
and functionality during the reconstruction. For example, the Winter Riding School‘s newly built multifunctional halls 
should offer a modern space for organizing cultural and social events all year round. In the same way, a permanent 
summer scene should work in Leopold‘s courtyard.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor: 
Dodavatel | Contractor:  
Autor | Author: 
Projektant | Designer:

Přihlašovatel: Miloslav Hanzl
Investor: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Združenie ADIFEX - WACHAL - FIDES - NKP - BH
Peter Bouda, Ivan Masár 
BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s.r.o.

Titul Zahraniční stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Abroad
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Hodnocení poroty:
Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2022 byla udělena za 
mimořádně citlivý přístup k rekonstrukci NKP BH a to jak z pohledu 
architektonického, tak i stavebnětechnického i za způsob vlastní 
realizace celé rekonstrukce včetně provedení detailů.

jury Evaluation:
The nomination for the Foreign Construction of the Year 2022 
highlights a sensitive approach to the Bratislava Castle National 
Heritage sight reconstruction, both from an architectural and 
construction technical point of view, and how the entire reconstruction 
was carried out, including the execution of details.
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Obnova centrální a malé věže hradu Bauska
Lotyšsko

Nominace na titul
Zahraniční stavba roku 2022
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Obnova centrální a malé věže hradu Bauska
Lotyšsko
 Restoration of the Bauska Castle Central and Small Towers, Latvia

295

Více než dvacetileté úsilí o záchranu celého areálu hradu a zámku Bauska, bylo završeno obnovou zbývající částí starého 
hradu, s velkou a sousední malou věží z poloviny 15. století. 
Centrální půlkruhová věž se nachází ve východní části hradu, kde původně střežila hlavní vstup. Byla propojena v několika 
úrovních s menší oválnou věží na severním nároží. Velká věž plnila nejen obrannou ale i obytnou funkci. Přízemí bylo 
zaklenuto stoupající klenbou, do stěn byly prolomeny dělové střílny. Prostorný sál 1. patra byl opatřen bohatou cihelnou 
klenbou ve tvaru čtyřcípé hvězdy a opatřen krbem. Sklepení obou věží bylo propojeno podzemní chodbou. 
Obě opuštěná středověká torza, bez zastřešení či jakékoli ochrany, byly od počátku 18. století vystaveny atakům 
povětrnosti.
Záchranou historických prvků a konstrukcí, konzervací a prezentací původních povrchových úprav a omítkových torz  
s osazením chybějících či náhradou poškozených konstrukcí schodišť, částí stropů, podlah a výplní otvorů včetně nového 
zastřešení se podařilo opětovné zpřístupnění centrální věže ale zejména prodloužení životnosti památkově chráněného 
objektu jako celku.
Obnovená památka slouží návštěvníkům areálu hradu a zámku jako jeden z prohlídkových okruhů s vyhlídkou ale 
současně je možné jí využít jako koncertní, divadelní či výstavní prostor.

More than twenty years of efforts to save the entire area of the Bauska castle and chateau have culminated with the 
restoration of the remaining part of the ancient castle, the large and neighbouring small towers dating back to the 
mid-15th century.
The central semi-circular tower located in the eastern part of the castle initially guarded the main entrance. It featured 
links with a smaller oval northern turret on several levels and performed not only a defensive but also a residential 
function. A rising vault covered the ground floor; cannon embrasures pierced into the walls. The spacious hall fitted 
with a fireplace on the first floor boasts a rich brick vault shaped like a four-pointed star. An underground passage 
connected the basement of the towers.
Both abandoned medieval torsos, without roofing or any protection, were exposed to inclement weather elements from 
the beginning of the 18th century.
By rescuing historical forms and structures, conserving and retrofitting the original surface treatments and plaster 
torsos with the replacement of missing or damaged staircase structures, parts of ceilings, floors and opening fillings, 
including new roofing, it was possible to make the central tower accessible again, but significantly to extend the life of 
the listed sight as a whole.
The restored monument serves the visitors of the castle and chateau area as one of the tours with a view, but at the 
same time, it can serve as a concert, theatre or exhibition space.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor:  
Dodavatel | Contractor: 
Autor | Author:  
Projektant | Designer:

Miloslav Hanzl
Rada obce Bauska Latvia
Fa Kaskade 19 Latvia
Miloslav Hanzl
Arhitektes Ináras Caunítes birojs Riga, Miloslav Hanzl

Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination Abroad



296 

Hodnocení poroty:
Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2022 byla udělena za 
celkový přístup k záchraně cenného historického objektu a za 
celkové pojetí obnovy a citlivé stavebnětechnické řešení.

jury Evaluation:
The nomination for the Foreign Construction of the Year 2022 title 
acknowledges the overall approach to saving an invaluable historical 
landmark, the concept of restoration, and a sensitive building 
technology solution.
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Výstavba dálnice D1, Prešov západ - Prešov jih
Slovensko

Nominace na titul
Zahraniční stavba roku 2022
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Výstavba dálnice D1, Prešov západ - Prešov jih
Slovensko
 Construction of the D1 Highway, Prešov West - Prešov South, Slovakia

301

Trasa diaľnice je navrhnutá s ohľadom na reliéf územia a dopravné podmienky napojenia na existujúcu komunikačnú 
sieť. Najrozsiahlejšou uvedenej časťou je samotná diaľnica D1. Začiatok má situovaný v mimoúrovňovej križovatke 
Prešov, západ s plynulým priestorovým napojením na úsek Svinia – Prešov, západ. Údolie potoka Vydumanec, križuje 
diaľnica D1 mostným objektom situovaným v najvyššej úrovni mimoúrovňovej križovatky Prešov, západ. Z údolia potoka 
Vydumanec smeruje diaľnica južným smerom do priestoru medzi obytnú zástavbu ulice Terchovská a Malkovská.
V časti obytnej zástavby ulice Malkovská je diaľnica situovaná v záreze, čím je obytná zástavba čiastočne chránená pred 
zaťažením hlukom z premávky na diaľnici. Údolie Malkovského potoka križuje diaľnica D1 mostným objektom vo výške 
cca 35 m.
Súčasťou stavby je aj tunel Prešov a jeho časti. Celková dĺžka tunela Prešov je 2 244 m, pričom severná (ľavá) tunelová 
rúra má dĺžku 2 230,5 m a južná (pravá) tunelová rúra má dĺžku 2 244 m.

The highway route design considers the territory‘s relief and the traffic conditions of the link to the existing communication 
network. The most extensive part mentioned is the D1 highway itself. It begins at the multi-level crossing Prešov, 
west, with a continuous spatial connection to the section Svinia - Prešov, west. The D1 communication crosses the 
Vydumanec stream valley, with the bridge located west at the highest level of the Prešov interchange. From the valley 
of the Vydumanec stream, the freeway heads in a southerly direction to the area between the Terchovská and Malkovská 
streets residential houses.
In the part of the Malkovská Street residential development, the highway runs in a cut, which partially screens the 
residential area from the highway traffic noise load. The D1 road crosses the valley of the Malkovského brook via  
a bridge structure at approx. 35 m.
The Prešov tunnel and its components form part of the construction project. The total length of the Prešov tunnel is 
2,244 m, with the northern (left) tunnel tube length of 2,230.5 m and the southern (right) tunnel tube length of 2,244 m.

Přihlašovatel | Submitted by:  

investor | investor:  
Dodavatel | Contractor: 

Autor | Author:  
Projektant | Designer:

Združenie D1 Prešov: EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s.,
Doprastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Združenie D1 Prešov: EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s.,
Doprastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.
Branislav Juhás, Juraj Kopčák, Zuzana Macháčová Miloslav Frankovský
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination Abroad
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Hodnocení poroty:
Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2022 byla udělena 
za celkové koncepční pojetí výstavby dálnice, včetně ocenění 
stavebnětechnického řešení dopravní stavby mimořádného místního 
významu a vlastní realizaci

jury Evaluation:
The nomination for the Foreign Construction of the Year 2022 
acknowledges the overall conceptual articulation of highway 
construction, including the construction and technical solution of 
the transport structure of extraordinary local importance and its 
implementation.
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Octava Apartamentos Bogota
Kolumbie

Nominace na titul
Zahraniční stavba roku 2022
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Octava Apartamentos Bogota
Kolumbie
 Octava Apartmentos Bogota, Colombia
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Bogota je rovníková lokalita a jako taková má velmi stabilní klima a různé teplotní rozmezí stejné každý den. To umožňuje, 
aby v rámci projektu byla přijata různá stavebnětechnická řešení týkající se energetické soběstačnosti.
Oblast je klasická místní obytná čtvrť, ohraničená spoustou zeleně. Převažuje architektura z tradičních červených cihel, 
je zde i zástavba, která používá vypálený červený kámen, aby kontrastovala s cihlovými pracemi a zároveň se třpytila ve 
večerních západech slunce. Zeleň je nabízena také po celé výšce budovy v rámci balkonů, které prolínají stavbu s jejím 
okolím.

Společnost Bogle Architects vytvořila ve spolupráci s místními architekty a techniky inovativní, vrstvený fasádní systém, 
který respektuje místní kontext a zároveň maximalizuje pohledy na celé město. 
Místní klima umožnilo vývoj inovativního řešení s využitím velkých prosklených panelů, které jsou dále oživovány 
kontrastními balkony a terasami různých velikostí, se zelení a vegetací rozlévající se po terasách a balkonech a rámující 
panoramatický výhled na město. 

Bogota is an equatorial location and, as such, has a very stable climate. Its temperature fluctuation range invariably 
repeats daily, allowing various construction solutions related to energy self-sufficiency within the project.
The project area is a classic local residential neighbourhood, bordered by lots of greenery. While traditional red brick 
architecture predominates, a development uses burnt red stone to contrast with the brickwork while glistening in the 
sunsets. Greenery also features the entire building height as part of the balconies that blend the structure with its 
surroundings.

Bogle Architects worked with local architects and engineers to create an innovative, layered facade system that respects 
the local context while maximizing views across the city.
The local climate allowed the development of an innovative solution using large glazed panels, which are further 
enlivened by contrasting balconies and terraces of various sizes, with greenery and vegetation spilling over the patios 
and balconies, framing the panoramic views of the city.

Přihlašovatel | Submitted by:  
investor | investor:  
Dodavatel | Contractor: 
Autor | Author:  
Projektant | Designer:

Bogle Architects
Nicolas Marique Construction
Nicolas Marique Construction
Bogle Architects
Bogle Architects; Octubre Bogota Colombia

Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2022 
Construction of the Year 2022 Nomination Abroad
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Hodnocení poroty:
Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2022 byla udělena za 
mimořádně zdařilé spojení kvalitní architektury v kontextu s místním 
klima a ohleduplností k energetické náročnosti. Jedná se výjimečnou 
architekturu dotaženou jednoduchými výrazovými prvky.

jury Evaluation:
The nomination for the Foreign Construction of the Year 2022 
extolls the exceptionally successful combination of high-quality 
architecture in the context of the local climate and energy efficiency 
considerations. It is a stunning architecture enhanced by simple, 
expressive elements.
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Laureáti „Osobnost stavitelství“
Architectural Engineering Personality Laureates

2007
Ing. Bořivoj Kačena

2008
Ing. Václav Mach

2009
Ing. Svatopluk Zídek

2010
Ing. Václav Matyáš

2011
doc. Ing. arch. Jan Štípek

2012
Ing. Vladimír Veselý

Ing. Jiří Požár

2013
JUDr. Miroslav Hegenbart

2014
Ing. Jiří Bělohlav

2015
p. František Vaculík

2016
Ing. Pavel Štěpán

2017
Ing. Jiří Havlík

2018
Ing. Zdeněk Rataj

2019
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

2020
Ing. Pavel Křeček

2021
Ing. Petr Čížek

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
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Prázdninová Letní škola Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pro děti ZŠ

Nový nadační program přinesl zábavné prázdniny pro děti základních škol se zaměřením na řemesla, architekturu  
a stavitelství. Byly realizovány ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svaze podnikatelů ve stavebnictví 
a Hospodářskou komorou Praha. Hlavními partnery Letní školy Nadace ABF jsou společnosti Metrostav a Baumit.

ABF výtvarné dílny 2022 - forma příměstských táborů zaměřená na řemesla, stavitelství a architekturu přímo v srdci 
Prahy.

Děti se formou výtvarných dílen seznamovaly s řemesly, architekturou, urbanismem, malováním i různými výtvarnými 
technikami. Součástí týdenního programu byly exkurze na zajímavé stavby v centru Prahy, které byly součástí Stavby 
roku. Děti se seznamovaly se stavbami, v návaznosti na výstavu Stavba roku, mohly malovat, jak si představují svou 
vlastní „stavbu roku“ a mohly ji také realizovat formou modelu a hravou formou se seznámily i se stavebními řemesly. 
Součástí výtvarné dílny bylo seznámit děti seznámení s principy tvorby města formou stavění vlastních modelů měst.

Na závěr každého týdne, vždy v pátek odpoledne proběhla v Galerii ABF prezentace výsledků týdenní práce dětí formou 
výstavy s vernisáží ve skutečné galerii, kterou si děti mohly samy připravovat a instalovat, a kam zvaly také své hosty 
(rodiče, sourozence, prarodiče…).

Výtvarné dílny byly určené pro děti základních škol ve dvou věkových skupinách 7-10 let a 11-14 let.

ABF výtvarné dílny 2022 probíhaly celý červenec a srpen 2022 v domě a Galerii ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.
 
Výtvarné dílny Letní školy Nadace architektury a stavitelství budou opět realizovány o prázdninách 2022. Sledujte 
stránky České stavební akademie.

Hlavní partneři | Main Partners

Spolupráce a podpora | Cooperation and Support
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ABF Summer Holiday School for Primary School Children

The new ABF Foundation‘s program brought about fun holidays for primary-grade school children with a flair for 
crafts, architecture and building. The ABF rolled out the initiative in conjunction with the Ministry of industry and 
Trade, the Association of Entrepreneurs in Construction and the Prague Chamber of Commerce. The main partners 
of the ABF Foundation Summer School include Metrostav and Baumit.

2022 ABF art workshops - a form of suburban retreats or camps focused on crafts, building and architecture right 
in the heart of Prague.

Through art workshops, the children familiarized themselves with crafts, architecture, urban planning, painting and 
various art techniques. The weekly program included excursions to absorbing landmarks in the centre of Prague, which 
featured in the Construction of the Year competition. They could also conceive and paint their idea of the „Construction of the 
year“ rendering it in the form of a cardboard model. Playfully they also got familiar with construction crafts. Part of the art 
workshop was to convey the principles of creating a town to the children through the process of building their models of cities.

At the end of each week, every Friday afternoon, the ABF Gallery presented the results of children‘s weekly work in the 
form of an exhibition complete with a vernissage in a real gallery. The children could prepare and install the show by 
themselves and also invite their guests (parents, siblings, grandparents) for the event.

Art workshops catered to primary school children in two age groups seven to 10-year-olds and 11 to 14-year-olds.

2022 ABF art workshops took place in july through August 2022 in the ABF House and Gallery, Wenceslas Square 31, 
Prague 1.

The ABF will hold the Summer School Art workshops again during 2023 school holidays. Kindly visit the Czech 
Building Academy website.
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